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PROJEKTNI ZADATAK 

 

 

 Na osnovu Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (Sl. glasnik RS br. 

94/2024), Pravilnika o sadržini studije o proceni uticaja na životnu sredinu (Sl. glasnik RS 

br. 69/05) i Rešenja o potrebi izrade, obimu i sadržaju studije o proceni uticaja na životnu 

sredinu, izdatog od strane opštinske upreve Žitište, potrebno je izraditi:  

 

Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za: 

 

Projekat: „POLjOPRIVREDNI OBJEKTI ZA UZGOJ I TOV ŽIVINE - ŽIVINARNICI (P+0), 

zgrada br.1, zgrada br.2 i zgrada br.3 i PISTA ZA SMEŠTAJ ŽIVINSKOG STAJNjAKA 

(P+0) kapaciteta 170 m3, objekat br.4“ 

Lokacija: Kat.broj parcele 2395 К.О. Žitište, opština Žitište 

 

Investitor: Vasilije Stojkov, Ulica Tudor Vladimiresku br. 3 Torak 
 

 

 

Ovom projektnom dokumentacijom analizirati uticaj objekta na životnu sredinu, oceniti 

kvalitet činilaca životne sredine u okolini objekata i njihovu osetljivost i odrediti nivoe 

mogućih štetnih uticaja na činioce životne sredine, kao i mere i uslove za sprečavanje, 

smanjenje i otklanjanje štetnih uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi. 

 

Na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu potrebno je dobiti saglasnost od strane 

opštinske uprave Žitište. 

 

Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, uraditi prema važećoj zakonskoj regulativi. 

 

 

INVESTITOR: 
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Na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - 

ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka 

US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. 

zakon, 9/2020, 52/2021 i 62/2023) i Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (Sl. 

glasnik RS br. 94/2024), donosim sledeće:  

 
R  E  Š  E  N  J  E 

 

o imenovanju multidisciplinarnog tima za izradu 

 

STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU 

za: 

Projekat: „POLjOPRIVREDNI OBJEKTI ZA UZGOJ I TOV ŽIVINE - ŽIVINARNICI (P+0), 

zgrada br.1, zgrada br.2 i zgrada br.3 i PISTA ZA SMEŠTAJ ŽIVINSKOG 

STAJNjAKA (P+0) kapaciteta 170 m3, objekat br.4“ 

Lokacija: Kat.broj parcele 2395 К.О. Žitište, opština Žitište 

 

Investitor: Vasilije Stojkov, Ulica Tudor Vladimiresku br. 3 Torak 
 

 

1. Živica Kiurski,dipl.ing.tehnol.  

i saradnike na izradi studije: 

1. Dr Jelena Kiurski, dipl.ing. zašt. životne sredine 

2. Brankica Markov, dipl.inž.poljoprivrede 

3. Nebojša Kiurski, dip.ing.el. 

 

Napomena: Imenovani multidisciplinarni tim će po potrebi izvršiti korekcije   (dopune i 

izmene) Studije o proceni uticaja na životnu sredinu, na osnovu Zahteva Tehničke 

komisije opštine Žitište 

 

Mesto i datum: 

Zrenjanin                             M.P. 

 

Mart 2025 god.    

  

               Urbani eko inženjering 

    

 

 

                       Živica Kiurski 
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UVOD 

 

Uzgoj brojlera, zahteva veliko angažovanje za njihovo držanje (objekte, opremu i dr.). 

Uzgajivač je dužan da se pridržava propisane tehnologije proizvodnje: potrebno je da 

brojlerima daje kvalitetnu hranu, da održava potrebnu higijenu i sprovodi zaštitu zdravlja. 

Na analiziranom poljoprivrednom projektu u Žitištu za uzgoj brojlera je određen podni 

sistem smeštaja, tako da budu gajene u sistemu duboke prostirke. 

Svi zahtevi koje tržište nameće su investitora naveli da se odluči da investira u nove 

objekte za uzgoj brojlera. Cilj je savremen, racionalan i efikasan proizvodni pogon, koji je 

u stanju da odgovori kako zahtevima tržišta, tako i zahtevima važeće regulative. 

Investitor je predvideo funkcionalna i tehnološko-tehnička rešenja koja omogućuju 

optimalnu proizvodnju usklađenu sa proizvodnim programom, maksimalno iskorišćenje 

kapaciteta proizvodne opreme odnosno prostora i rešenja koja obezbeđuju zahtevani 

nivo kvaliteta gotovog proizvoda.  

Osnovna delatnost polјoprivrednih objekata za uzgoj brojlera u Žitištu je intenzivan uzgoj 

brojlera (investitor na analiziranoj lokaciji predviđa izgradnju tri polјoprivredna objekta za 

uzgoj brojlera). Intenzivna proizvodnja se sprovodi u objektima spratnosti P+0 sa 

pomoćnim objektima i odgovarajućom infrastrukturom. Polјoprivredni objekti za uzgoj 

brojlera moraju da zadovolje čitav niz zahteva, jer moraju da pruži brojlerima što 

prirodnije i udobnije uslove za normalno odvijanje njihovih fizioloških funkcija, da bi 

brojleri bili u što boljoj zdravstvenoj i proizvodnoj kondiciji.  

Sva zagađenja koja se javljaju u životnoj sredini, kao kratkoročna ili dugoročna, ne mogu 

biti tolerisana ako predstavljaju opasnost po zdravlje ljudi ili izazivaju nepovoljne 

promene u životnom prostoru. Opšti cilj zaštite od zagađenja je da se ono spreči ili 

smanji, a u krajnjem slučaju ukloni i to svako zagađenje koje ima negativno dejstvo na 

sredinu i čoveka. Ovo bi trebalo da bude prvi korak u svakom programu zaštite životne 

sredine. 

Na zahtev investitora, Vasilije Stojkov iz Torak, a u skladu sa Zakonom o zaštiti životne 

sredine, Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu (izrađuje se Studija o proceni 

uticaja na životnu sredinu za projekat: „POLjOPRIVREDNI OBJEKTI ZA UZGOJ I TOV 

ŽIVINE - ŽIVINARNICI (P+0), zgrada br.1, zgrada br.2 i zgrada br.3 i PISTA ZA 

SMEŠTAJ ŽIVINSKOG STAJNjAKA (P+0) kapaciteta 170 m3, objekat br.4“ na kat. parc. 

br. 2395 KO Žitište, opština Žitište.  

Zaštita životne sredine, može se generalno definisati sledećim opštim principima:  

 Očuvanje pejzaža, biljnog pokrivača i obradivih površina, 

 Očuvanje voda za piće i podzemnih voda, 

 Očuvanje atmosfere, 

 Zaštita od buke i vibracija, 

 Zaštita od toplote, svetlosti i jonizujućih zračenja, 

 Zaštita od udesa. 

Zakonska regulativa u oblasti rada planiranog projekta osigurava minimum kvaliteta 

tehničkih mera (normativa), nasuprot projektu održivog rasta zajednice – povećanju 

produktivnosti i životnog standarda. Nosilac projekta je dužan da obezbedi rešenja, 
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kojima bi se osigurao prihvatljiv uticaj predmetnog projekta na životnu sredinu, tokom 

redovnog rada, prestanka rada i u slučaju udesa. 

Ako posmatramo prostor poljoprivrednih zgrada za smeštaj i gajenje živine – živinarnike i 

njihove okoline kao prirodnu i radom stvorenu vrednost koji se mora uređivati i koristiti 

prema svojim svojstvima i vrednostima, onda njegovim planiranjem i uređenjem se 

obezbeđuje:  

 racionalno korišćenje zemljišta i racionalno i ekonomično korišćenje prirodnih 

dobara, vode i energije,  

 zaštita života i zdravlja ljudi, imovine, prirodnih i stvorenih vrednosti,  

 uslovi odbrane i zaštite od tehničkih katastrofa i rizika. 

Društvena zajednica je Zakonom o zaštiti životne sredine i Pravilnikom o proceni uticaja 

na životnu sredinu, odnosno radova na životnu sredinu formirala ekološke ciljeve koji se 

moraju sprovoditi na postojeće i sve novoizgrađene objekte. 

Procena uticaja poljoprivrednih zgrada za smeštaj i gajenje živine – živinarnika kao 

sistema koja na posebno mesto stavlja ekološki tretman životnog prostora, čime se 

postiže efekat zadovoljenja i održavanja ekosistemske ravnoteže područja gde je farma 

locirana a sa druge strane se postiže i efekat namene objekta.  

U posmatranju ekološke ispravnosti farme polazićemo od sledećih kategorija: 

 tlo kao sredina i resurs, 

 voda kao resurs, 

 vazduh kao sredina koju treba štititi, 

 zagađenje čvrstim otpacima, 

 zagađenje sredine tečnim otpacima, 

 termičko zagađenje životne sredine, 

 buka, 

 estetska kategorija.  

Dobro obrađenom procenom uticaja na životnu sredinu moguće je predvideti tehničko-

tehnološke mere prevencije i efikasan sistem zaštite. Treba naglasiti da nema ni jednog 

sistema upravljanja uticajem na okolinu, koji može da se obezbedi od zagađenja, ali  se 

verovatnoća uticaja može svesti na minimum i sa minimalnim neželjenim posledicama. 

Odgovornost Nosioca projekta, izradom studije o proceni uticaja   na životnu sredinu se 

ogleda u sledećem: 

 da se obezbedi sigurnost objektu i okolini, 

 da se utvrde programi sigurnosti, 

 da se štiti imovina na lokaciji, 

 da se organizuje osoblje za vreme izvođenja i eksploatacije planiranog projekta. 

Ovom studijom izvršiće se kvantifikacija mogućeg uticaja, kao i procena rizika, uz 

stvaranje uslova za primenu mera prevencije, pripravnosti, odgovora na moguća 

zagađenja i mera sanacije. 
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METODOLOGIJA 

 

Osnovni metodološki pristup i sadržaj Procene uticaja na životnu sredinu određen je 

Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, br. 94/2024) i Pravilnikom 

o sadržini studije o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, br. 69/05). 

Procena mogućeg uticaja analiziranog objekta na životnu sredinu se radi za datu 

lokaciju, a na osnovu navedene tehničke dokumentacije, mišljenja, uslove i saglasnosti 

nadležnih organa, kao i na osnovu postojećih znanja i raspoloživih podataka. 

 

Cilj izrade Studije o proceni uticaja je da se sagledaju mogući uticaji i promene u životnoj 

sredini od strane predmetnog projekta - delatnosti i aktivnosti na lokaciji. Uz evidenciju 

ključnih nedostataka u sistemu zaštite životne sredine, predložene su mere koje treba 

sprovesti u cilju minimiziranja negativnih uticaja, odnosno dostizanja standarda i zahteva 

propisanih zakonskom regulativom Republike Srbije. 

 

ZAKONSKA REGULATIVA 

Procena uticaja na životnu sredinu se radi u skladu sa odredbama Zakona o proceni 

uticaja („Sl. glasnik RS“, br. 94/2024) i Pravilnika o sadržini studije o proceni uticaja na 

životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, br. 69/2005). Tumačenje rezultata i predlaganje mera 

zaštite se radi u skladu sa sledećim zakonskim i podzakonskim propisima: 

 

I ŽIVOTNA SREDINA 

1. Zakon o zaštiti životne sredine ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - 

dr. zakon, 72/2009 - dr. zakon, 43/2011 - odluka US, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - 

dr. zakon i 94/2024 - dr. zakon); 

2. Zakon oproceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, broj 94/2024); 

3. Uredba o sadržini i načinu vođenja informacionog sistema zaštite životne sredine, 

metodologiji, strukturi, zajedničkim osnovama, kategorijama i nivoima sakupljanja 

podataka , kao i sadržini informacija o kojima se redovno i obavezno obaveštava 

javnost („Službeni glasnik RS“, broj 112/09); 

4. Uredba o ekološkoj mreži („Službeni glasnik RS“, broj 102/10); 

5. Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste 

projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu („Službeni 

glasnik RS“, broj 114/08); 

6. Pravilnik o sadržini studije o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik 

RS“, broj 69/05); 

7. Pravilnik o granicama izlaganja nejonizujućim zračenjima ("Sl. glasnik RS", br. 

104/2009) 

 

II VAZDUH 

1. Zakon o zaštiti vazduha („Službeni glasnik RS“, broj 36/09, 10/13 i 26/2021 - dr. 

zakon); 

2. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha („Službeni glasnik 

RS“, broj 11/10, 75/10 i 63/13); 
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3. Uredba o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh iz 

stacionarnih izvora zagađivanja, osim postrojenja za sagorevanje („Službeni glasnik RS“, 

broj 111/15 i 83/2021); 

4. Uredba o listi industrijskih postrojenja i aktivnosti u kojima se kontroliše emisija 

isparljivih organskih jedinjenja, o vrednostima emisije isparljivih organskih jedinjenja pri 

određenoj potrošnji rastvarača i ukupnim dozvoljenim emisijama, kao i šemi za smanjenje 

emisija ("Službeni glasnik RS", broj 100/2011) 

5. Uredba o merenjima emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnog izvora 

zagađivanja („Službeni glasnik RS“, broj 5/16); 

6. Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u vazduh iz postrojenja za 

sagorevanje („Službeni glasnik RS“, broj 6/16 i 67/2021). 

 

III VODE 

1. Zakon o vodama („Službeni glasnik RS“, broj 30/10, 93/12, 101/2016, 95/2018 i 

95/2018 - dr. zakon); 

2. Uredba o graničnim vrednostima prioritetnih i prioritetnih hazardnih supstanci koje 

zagađuju površinske vode i rokovima za njihovo dostizanje („Službeni glasnik RS“, broj 

24/2014); 

3. Uredba o klasifikaciji voda („Službeni glasnik SRS“, broj 5/68); 

4. Uredba o kategorizaciji vodotoka („Službeni glasnik SRS“, broj 5/68); 

5. Uredba o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vodama i 

rokovima za njihovo dostizanje („Sl. glasnik RS“, br. 67/11, 48/12 i 1/2016); 

6. Pravilnik o sadržini i obrascu zahteva za izdavanje vodnih akata i sadržini 

mišljenja u postupku izdavanja vodnih uslova („Službeni glasnik RS“, broj 72/2017 i 

44/2018 - dr. zakon); 

7. Pravilnik o opasnim materijama u vodama („Službeni glasnik SRS“, broj 31/82); 

8. Pravilnik o načinu i uslovima za merenje količine i ispitivanje kvaliteta otpadnih 

voda i njihovog uticaja na recepijent i sadžini izveštaja o izvršenim merenjima ("Sl. 

glasnik RS", br. 18/24)  

9. Pravilnik o parametrima ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i 

parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda („Službeni glasnik RS“, 

broj 74/11); 

10. Odluka o određivanju granica vodnih područja („Službeni glasnik RS“, broj 

92/2017). 

 

IV ZEMLJIŠTE 

1. Zakon o zaštiti zemljišta ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015) 

2. Uredba o sistematskom praćenju stanja i kvaliteta zemljišta ("Sl. glasnik RS", br. 

88/2020) 

3. Pravilnik o dozvoljenim količinama opasnih i štetnih materija u zemljištu i vodi za 

navodnjavanje i metodama njihovog ispitivanja („Službeni glasnik RS“, broj 23/94). 

4. Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih, štetnih i opasnih materija u 

zemljištu  ("Sl. glasnik RS", broj 30/2018 i 64/2019) 







5. Uredba o utvrđivanju kriterijuma za određivanje statusa ugrožene životne sredine i 

prioriteta za sanaciju i remedijaciju ("Sl. glasnik RS", br. 22/2010) 

6. Pravilnik o listi aktivnosti koje mogu da budu uzrok zagađenje i degradacije 

zemljišta, postupku, sadržini podataka, rokovima i drugim zahtevima za monitoring 

zemljišta („Službeni glasnik RS”, broj 102/20) 

7. Pravilnik o sadržini i načinu vođenje katastra kontaminiranih lokacija, vrsti, 

sadržini, obrascina, načinu i rokovima dostavljanja podataka („Službeni glasnik RS”, broj 

58/2019) 

8. Pravilnik o metodologiji za izradu projekta sanacije i remedijacije  ("Sl. glasnik RS", 

br. 74/2015 

9. Pravilnik o sadržini projekta remedijacije i rekultivacije („Službeni glasnik RS“, broj 

35/19) 

10. Pravilnik o sadržini projekta zaštite i sanacije životne sredine tokom i posle 

korišćenja prirodnog resursa, postupak i uslovi davanja saglasnosti na projekat  

(„Službeni glasnik RS“, broj 35/19) 

 

V PRIRODA 

1. Zakon o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS“, broj 36/09, 88/10, 91/10 – ispr. i 

14/16, 95/2018 - dr. zakon i 71/2021); 

2. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra zaštićenih prirodnih dobara 

(„Službeni glasnik RS“, broj 81/10); 

3. Pravilnik o kriterijumima vrednovanja i postupku kategorizacije zaštićenih područja 

(Sl. glasnik br. 97/2015 

 

VI BUKA 

1. Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini ("Sl. glasnik RS", br. 96/2021); 

2. Uredba o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje 

indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini („Službeni glasnik 

RS“, broj 75/10); 

3. Pravilnik o sadržini i metode izrade strateških karata buke i načinu njihovog 

pokazivanja javnosti („Službeni glasnik RS“, broj 80/10); 

4. Pravilnik o metodologiji za određivanje akustičnih zona („Službeni glasnik RS“, broj 

72/10); 

5. Pravilnik o metodama merenja buke, sadržini i obimu izveštaja o merenju buke 

(„Službeni glasnik RS“, broj 72/10); 

6. SRPS EN ISO 11201:2008 - Akustika - Buka koju emituju mašine i oprema – 

Merenje nivoa zvučnog pritiska emisije na radnom nestu i na drugim definisanim 

položajima. Inženjerska metoda u približno slobodnom polju iznad refleksne ravni. 

VII OTPAD I SEKUNDARNE SIROVINE 

1. Zakon o upravljanju otpadom ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 14/2016, 

95/2018 - dr. zakon i 35/2023); 

2. Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu („Službeni glasnik RS“, broj 36/09 i 

95/2018 - dr. zakon); 

3. Uredba o odlaganju otpada na deponije („Službeni glasnik RS“, broj 92/10); 
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4. Uredba o vrstama otpada za koje se vrši termički tretman, uslovima i kriterijumima 

za određivanje lokacije, tehničkim i tehnološkim uslovima za projektovanje, izgradnju, 

opremanje i rad postrojenja za termički tretman otpada, postupanju sa ostatkom nakon 

spaljivanja ("Službeni glasnik RS", br. 102 od 30. decembra 2010, 50 od 18. maja 2012), 

5. Uredba o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu 

dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjeg 

izveštaja, načinu i rokovima dostavljanja godišnjeg izveštaja, obveznicima plaćanja 

naknade, kriterijumima za obračun, visinu i način obračunavanja i plaćanja naknade 

(„Službeni glasnik RS“, broj 54/10 i 86/2011, 15/2012 , 41/2013 ‐ dr. pravilnik i 3/2014); 

6. Pravilnik o obrascu Dokumenta o kretanju otpada i uputstvu za njegovo 

popunjavanje („Službeni glasnik RS“, broj 114/13); 

7. Pravilnik o obrascu Dokumenta o kretanju opasnog otpada, obrascu predhodnog 

obaveštenja, načinu njegovog dostavljanja i uputstvu za njegovo popunjavanje („Službeni 

glasnik RS“, broj 17/17);  

8. Pravilnik o obrascu zahteva za izdavanje dozvole za, tretman odnosno 

skladištenje, ponovno iskorišćenje i odlaganje otpada („Službeni glasnik RS“, broj 38/18); 

9. Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikacijama otpada („Službeni glasnik RS“, 

broj 56/10, 93/2019, 39/2021 i 65/2024); 

10. Pravilnik o načinu skladištenja, pakovanja i obeležavanja opasnog otpada 

(„Službeni glasnik RS“, broj 92/10); 

11. Pravilnik o obrascu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o otpadu sa uputstvom 

za njegovo popunjavanje („Službeni glasnik RS“, broj 7/2020); 

 

VIII POŽAR, ZAPALJIVE TEČNOSTI I GASOVI 

1. Zakon o zaštiti od požara („Službeni glasnik RS“, broj 111/09 i 20/15, 87/2018 i 

87/2018 - dr. zak); 

2. Zakon o eksplozivnim materijama, zapaljivim tečnostima i gasovima („Službeni 

glasnik SRS“, broj 44/77, 45/85 i 18/89 i „Službeni glasnik RS“, broj 53/93, 67/93, 48/94 i 

101/05- dr. zakon i 54/2015 - dr. zakon); 

3. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozija 

(„Službeni list SFRJ“, broj 24/87);    

4. Pravilnik o tehničkim normativima za instalacije hidrantske mreže za gašenje 

požara ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)  

5. Pravilnik o tehničkim normativima za pristupne puteve, okretnice i uređene platoe 

za vatrogasna vozila u blizini objekata povećanog rizika od požara („Službeni list SFRJ“, 

broj 8/95). 

6. Uredba o razvrstavanju objekta, delatnosti i zemljišta u kategorije ugroženosti od 

požara "Službeni glasnik RS", broj 76 od 22.oktobra 2010. godine 

7. Pravilnik o sadržaju evidencije, načinu njihovog vođenja i periodičnosti pregleda 

pravnih lica svih kategorija ugroženosti od požara „Službeni glasnik RS“, broj 87/2012-4 

od 22.08. 2012. godine 

8. Pravilnik o organizovanju zaštite od požara prema kategoriji ugroženosti od 

požara  "Službeni glasnik RS", broj 92 od 7.12.2011. godine 
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IX UDES 

1. Pravilnik o sadržini politike prevencije udesa i sadržini i metodologiji izrade 

izveštaja o bezbednosti i plana zaštite od udesa („Službeni glasnik RS“, br. 41/10); 

2. Pravilnik o sadržini obaveštenja o novom seveso postrojenju odnosno kompleksu, 

postojećem seveso postrojenju, odnosno kompleksu i o trajnom prestnaku rada seveso 

postrojenja.odnosno kompleksa („Službeni glasnik RS“, broj 41/10); 

3. Pravilnik o Listi opasnih materija i njihovim količinama i kriterijumima za 

određivanje vrste dokumenta koje izrađuje operater seveso postrojenja, odnosno 

kompleksa („Službeni glasnik RS“, broj 41/10 i 51/15 i 50/2018). 

4. Pravilnik o vrsti i količini opasnih supstanci na osnovu kojih se sačinjava Plan 

zaštite od udesa („Službeni glasnik RS“, br. 37/19) 

5. Uredba o sprovođenju evakuacija  "Službeni glasnik RS", broj 22 od 31.marta 

2011. godine 

6. Pravilnik o načinu izrade i sadržaju plana zaštite od udesa „Službeni glasnik RS“, 

broj 41/19 od 11.06.2019. godine; 

7. Pravilnik o načinu vođenja Registra privrednih društava i pravnih lica koja rukuju 

opasnim supstancama „Sl. glasnik RS“ br.34/2019 od 17.05.2019. godine 

8. Pravilnik o vrsti i količini opasnih supstanci na osnovu kojih se sačinjava Plan 

zaštite od udesa „Sl.glasnik RS“ br. 34/19 od 17.05.2019. godine 

X IZGRADNJA OBJEKTA 

1. Zakon o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije“, 72/09, 81/09, 

64/10, 24/11, 121/12,- odluka US, 98/13 - odluka US i 132/14 i 145/14, 83/2018, 31/2019, 

37/2019 - dr. zakon, 9/2020, 52/2021 i 62/2023); 

2. Zakon o državnom premeru i katastru („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 18/2010, 

65/2013, 15/2015 - odluka US, 96/2015, 47/2017 - autentično tumačenje, 113/2017 - dr. 

zakon, 27/2018 - dr. zakon, 41/2018 - dr. zakon i 9/2020 - dr. zakon); 

3. Pravilnik o sadržaju elaborata o uređenju gradilišta („Službeni glasnik RS", broj 

121/2012 i 102/2015); 

4. Pravilnik o izgradnji postrojenja za zapaljive tečnosti i o uskladištavanju i 

pretakanju zapaljivih tečnosti („Službeni list SFRJ“, broj 20/71 i 23/71); 

XI OSTALI ZAKONI I PODZAKONSKI AKTI 

1. Zakon o komunalnim delatnostima („Službeni glasnik RS“, broj 88/2011, 104/2016,  

95/2018 i 94/2024); 

2. Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu („Službeni glasnik RS“, broj 35/2023). 
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1.  PODACI O NOSIOCU PROJEKTA (INVESTITORU) 

 

 

Puni naziv: Vasilije Stojkov 

Adresa: ulica Tudor Vladimiresku br.3,  Torak 

Tel:   

Lokacija projekta 
katastarska parcela br. 2395 К.О. Žitište, opština Žitište  
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2) OPIS LOKACIJE NA KOJOJ SE PLANIRA IZVOĐENJE PROJEKTA 

 

MAKRO LOKACIJA 

 

Analizirana lokacija se nalazi severozapadno od naselja Žitišta, udaljena 100 m od 

saobraćajnice Zrenjanin-Srpska Crnja i 350 od Begejskog kanala. 
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MIKROLOKACIJA 

 

Na navedenoj parceli se predviđa izgradnja tri stajska objekta i izgradnja četvrtog objekta 

– piste za smeštaj stajskog đubriva. 

Situacija novoprojektovanih objekata farme: 

 

 
 

 

 

Parcela 2395 je povoljna za izgradnju ove vrste objekta. Na parceli ne postoje objekti. 

Predviđa se izgradnja nove farme za uzgoj brojlera sa tri živinarnika površine po 1586,76 

m2 i pista za smeštaj živinskog stajnjaka kapaciteta 170 m3  

 

2.1. Kopija plana katastarskih parcela na kojima se predviđa izvođenje projekta 

sa ucrtanim rasporedom svih objekata 

 

Planski osnov: Prostorni plan opštine Žitište („Službeni list opštine Žitište“, br.35/22); 
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Slika: katastarsko topografski plan 
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Postojeća namena parcele: parcela 2395 - poljoprivredno zemljište. 

Broj 

parcele 

Broj dela 

parcele 

Površina 

(m²) 
Ulica/Potes 

Način korišćenja 

zemlјišta 

2395 1 17.018  BAŠTE NјIVA 3. KLASE 

    ∑: 17.018      

 

Farma za uzgoj brojlera u vlasništvu Vasilije Stojkov, nalaziće  se u Žitištu, na 

katastarskoj parceli 2395 k.o. Žitište, na granici građevinskog područja naselja, sa 

pristupnim putem, na ravnom, čistom terenu, sa nadmorskom visinom 79 M/N.M.  

Lokacija objekta farme brojlera je u rubnom delu naselju Žitište.   

Na katastarskoj parceli br. 2395 KO Žitište, koje pripadaju poljoprivrednom zemljištu, koje 

je u neposrednoj blizini naseljenog mesta Žitišta, predviđena je izgradnja 3 objekta za 

odgoj tovnih pilića, sa pistom za smeštaj živinskog stanjaka kapaciteta 170 m3. Lokacija 

objekata je definisana, tehnologijom i minimalnim udaljenjima od susednih objekata, a 

spratnost i gabariti su određeni urbanističkim parametrima za ovo naselje i objekte koji su 

u funkciji poljoprivrede. 

 

2.2. Podaci o potrebnoj površini zemljišta u m2 za vreme izvođenja radova sa 

opisom fizičkih karakteristika i kartografskim prikazom odgovarajuće razmere, kao 

i površine koja će biti obuhvaćena kada projekat bude izveden 

 

Predmetna kat. parcela ima površinu od 17018 m2, dok ukupna bruto površina planiranih 

objekata na farmi iznosi 4860,28 m2. Predmetna kat. parcela nalazi se u zoni 

poljoprivrednog zemljišta. Poljoprivredno zemljište obuhvata površine namenjene 

poljoprivrednoj proizvodnji i to: oranice, bašte, voćnjake, vinograde, plantaže, farme, 

rasadnike, staklenike i plastenike, poljozaštitne pojaseve, ugare, višegodišnje zasade, 

livade, pašnjake, ribnjake, itd. Takođe, prema pomenutim uslovima katastarska parcela 

br. 2395 ispunjava uslov da bude formirana kao građevinska parcela. 

Predmetna parcela se graniči sa poljoprivrednim zemljištem.  

Osnove novih objekta su pravougaona, maksimalnih spolјnih dimenzija, osnovnog 

gabarita: 

ukupna BRGP nadzemno: 

polјorivredna zgrada, broj 1; 
polјorivredna zgrada, broj 2; 
polјorivredna zgrada, broj 3; 
pista za stajnjak, objekat br.4; 
                                                             Ukupno: 

 

1.586,76 m2 
1.586,76 m2 
1.586,76 m2 

100,00 m2 
4.860,28 m2 

 

укупна НЕТО површина: 

пољоривредна зграда, број 1; 
пољоривредна зграда, број 2; 
пољоривредна зграда, број 3; 
писта за стајњак, објекат бр.4; 
                                                             Укупно: 

 
1.527,04 m2 
1.527,04 m2 
1.527,04 m2 

94,08 m2  
4.675,20 m2 
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Prateći objekti u fimkciji farme su: 

• unutrašnje saobraćajnice; 

• dezo barijera 

• ograda providna-žičana visine 2 m oko cele parcele; 

• dvokrilna klizna ulazna kapija širine 4 m; 

• zelene površine. 

 

Kapacitet uzgoja brojlera u navedenim objektima izračunaćemo brojem jedinki /m2. Broj 

brojlera u turnusu (u proračunu je uzeto 16 jedinki/m2) iznosi 75000 komada. Po objektima 

bi to iznosilo: 

 Objekat za uzgoj 1 25000 brojlera u objektu 

 Objekat za uzgoj 2 25000 brojlera u objektu 

 Objekat za uzgoj 3 25000 brojlera u objektu 

 

Analizirana lokacija ima dovoljno površine da se svi radovi izgradnje izvode na lokaciji  

investitora (ne remeteći susedne parcele). 

Kartografski prikaz objekata koja su obuhvaćeni kada projekat bude izveden prikazane 

su u poglavlju mikrolokacija . 

 

2.3. Prikaz pedoloških, geomorfoloških, geoloških i hidrogeoloških, 

hidrografskih i seizmoloških karakteristika terena 

 

Pedološke karakteristike 

 

Na teritoriji hatara Žitišta utvrđeni su sledeći tipovi i podtipovi zemljišta:       

 Livadska crnica na lesnoj terasi – zemljište se odlikuje visokom prirodnom 

plodnošću i veoma uspešno se koristi za gajenje ratarskih kultura, 

 Ritska crnica karbonatna – predstavlja potencijalno bogato zemljište sklono 

zabarivanju,  

 Ritska crnica nekarbonatna – zahvata najveći procenat površine, ali su prinosi sa 

ovog tipa zemljišta znatno umanjeni, 

 Ritska smonica – visok udeo gline ukazuje na loše strukturne, fizičke i vodno – 

vazdušne osobine ovog tipa zemljišta, a samim tim i  na smanjenu plodnost, 

 Ritska crnica bezkarbonatna slabije zabarena – ovo zemljište se često zabaruje, 

pripada grupi teških zemljišta i lošeg je kvaliteta, 

 Ritska smonica zabarena – sadrži veliki procenat gline, spada u potencijalna 

bogata zemljišta ; povećanje plodnosti moguće je uz primenu agromelioracionih 

mera, 

 Ritska crnica bezkarbonatna zabarena – zbog loših osobina zemljište je 

ograničeno na setvu samo nekih poljoprivrednih kultura, 

 Ritska crnica zabarena i alkalizovana – predstavlja zemljište lošeg kvaliteta, 

Zemljišta koja su stalno vodoležna – obrasla su barskom vegetacijom i ne mogu se 

obrađivati. 
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Livadska crnica 

karbonatna na lesnoj terasi

Solonjec

Černozem sa znacima 

oglejavanja u lesu

Farma

 
Prema karti portala Republičkog geodetskog zavoda analizirani prostor se nalazi na 

černozemu sa znacima oglejavanja u lesu 

 

Značajne površine u opštini Žitište obuhvata černozem sa znacima oglejavanja u lesu 

16,52%. od ukupne teritorije..Moćnost černozema iznosi 50-60 santimetara. Boja mu je 

tamno crna, zbog čega je i dobio takvo ime. Struktura je mrvičasto-orašasta. Crnica 

spada u tipska razvijena zemljišta i u njoj je život veoma intenzivan - gliste, 

mikroorganizmi, rovčice i dr. Crnica je pogodna za gajenje svih vrsta žitarica (kukuruz, 

pšenica, raž i dr). 

U Banatu dominiraju černozem i ritska crnica, sa prisustvom ritske smonice i solonjeca 

 

Geološke i geomorfološke odlike 

Na području opštine Žitište u pogledu geološkog sastava izdvajaju se stene paleozojske 

(kristalasti škriljci, gnajs, filiti, serpentini), mezozojske (peščari, gline, glinci) i stene 

kenozojske starosti.  

Paleozojske stene se nalaze na dubinama između 1000-3000 m i predstavljene su 

gnajsevima, serpentinima, filitima i kristalastim škriljcima. Mezozojske stene (peščari, 

gline, glinci...) nalaze se na dubinama od 400 do 2500 m. Na dubini do 2500 m 

zastupljeni su neogeni sedimenti. Predstavljeni su peskovima, šljunkovima i  moćnim 
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naslagama organskog porekla. Glina, barski , kopneni i pretaloženi les predstavljaju 

najmlađe geološke tvorevine  koje prekrivaju neogene sedimente. 

 
Slika: Geološka karta Žitišta i okoline (izvor: Geosrbija) 

 

 
Slika: Geomorfološka karta Banata  

 

U Žitištu se na osnovu gеоmоrfоlоške kаrte Bаnаtа (prethodna slika) može zaključiti da 

se izdvaja aluvijalna ravan i kotline, pre svega itebejska depresija. Itebejska depresija 

predstavlja kotlinasto udubljenje sa pravcem pružanja SZ – JI. Dno depresije ima visinu 

76 – 78 m u kome su usečena rečna korita. Obodni delovi predstavljaju nešto više 
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delove. Ova depresija naziva se još itebejska depresija ili itebejska močvara. Istočna 

banatska depresija predstavlja neotektonsku depresiju nastalu spuštanjem u novijem 

geološkom vremenu i nasipavanjima fluvijalnog materijala taloženog rekama u obliku 

plavina. 

 

Hidrogeološke karakteristike 

S obzirom na stepen istraženosti ovog terena, prikaz hidrogeoloških karakteristika 

prvenstveno se odnosi na pojavu podzemne vode i njen režim na koji direktno utiče 

Begej. Begej, u Srednjem Banatu ima složenu dolinu. Najstariji deo Begeja je između 

Žitišta i Jankovog mosta, zatim nizvodno od Žitišta do ušća i najmlađi deo protiče kroz 

Itebejsku močvaru. 

Srednji tok Begaja kao najstariji dolinski deo ima fluvijalnu terasu i usku aluvijalnu ravan 

koja je još u stvaranju. Karakteristično menjanje pravca reke na ovom prostoru stoji u 

vezi sa eolskom akumulacijom lesa na Zrenjaninskoj gredi. 

 Na celom ovom području za vreme visokih vodostaja Begaja, može se očekivati 

podizanje nivoa podzemne vode kao i njegovo opadanje pri niskim vodostajima kad 

dolazi do dreniranja. 

 Plitka izdan sa slobodnim nivoom, formirana delimično u lesnim naslagama makro 

i sekundarno prslinske poroznosti i muljevito-peskovitoj seriji intergranularne poroznosti, 

pored toga što se prihranjuje vodom iz reke infiltrira atmosfersku spoljnu vodu. Pri 

određenim uslovima, dreniranje se vrši putem oticanja u reku a jednim delom i 

evapotranspiracijom. Iz tih razloga mogu se očekivati oscilacije nivoa podzemne vode u 

jednom hidrološkom ciklusu. 

 Podzemna voda na celom području je sa pravcem kretanja najvećim delom prema 

Begeju.  

Vodni režim u Plovnom Begeju se reguliše ustavama u Hidročvoru Klek km 0+740 i 

Hidročvoru Srpski Itebej km 28+970, prema Pravilniku o održavanju vodnog režima u 

Plovnom Begeju. U hidrološkom režimu ovog vodotoka izdvajaju se dva perioda: 

a) Period pod usporom 

Period pod usporom traje od 20. marta do 20. decembra. U tom periodu su ustave Klek i 

Srpski Itebej podignute i formiraju se vodne stepenice. Vodostaj u kanalu se nalazi pod 

usporom, dirigovan je i kreće se u sledećim granicama Ustava Srpski Itebej  

 gornja voda .... 80,00 - 80,20 rnnJrn 

 donja voda ..... 77,90 - 78,30 mnJm 

Ustava Klek  

 gornja voda .... 77,50 - 77,70 mnJm  

 donja voda ..... 74,40 - 74,70 rnnJm 

Za vreme usporenog režima u Plovnom Begeju proticaji se kreću u rasponu od 5m3/s do 

25m3/s. 

b) Period bez uspora 

Period bez uspora traje u zimskom periodu, od 20. decembra do 20. marta. U tom periodu 

su ustave Klek i Srpski Itebej potpuno otvorene. Formira se prirodni režim tečenja i 

omogućava se prolazak velikih voda i leda. Vodostaj u kanalu zavisi od visine trenutnog 

proticaja (od doticaja iz Rumunije) i kreće se u sledećim granicama 
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Ustava Srpski Itebej  

 gornja voda .... 77,60 - 80,48 mnJm 

 donja voda …. ista kao i gornja 

Ustava Klek  

 gornja voda .... 74,40 - 76,54 mnJm  

 donja voda ..... ista kao i gornja 

Za vreme prirodnog režima u Plovnom Begeju proticaji se kreću u rasponu od 10 m3/s do 

83 m3/s. Prosečna dubina kanala Plovni Begej je oko 2,5 m , a širina oko 30 m. 

 

Područje voda i vodnog zemlјišta obuhvata sve površinske vode (Hs DTD kanal Plovni 

Begej), i sistem za odvodnjavanje Žitište - Klek sa pripadajućom kanalskom mrežom i 

hidrograđevinskim objektima, bare i močvare, vodozaštitna područja i zahvate, vodne 

akumulacije i retenzije. Zaštićeno je prema važećim propisima. Svi postojeći vodni objekti 

pripada, podslivu reke Tise i vodnom području Dunav. U obuhvatu Plana generalne 

regulacije naselјa Žitište, nalaze se sledeći vodni objekti: 

 Melioracioni kanali koji su deo sistema za odvodnjavanje Žitište - Klek Hs DTD 

kanal Plovni Begej 

 Nasip prve odbrambene linije leve obale Plovnog Begeja,  

 Zaštitne šume 

 

Melioracioni kanali: 

 Kanal U na delu km 0+000-1+045 sistem za odvodnjavanje Žitište-Klek, koji 

prolazi kroz parcele broj 795/3, 3406 i 795/5 katastarska opština Žitište. 

 Kanal J na delu km 0+000-0+900 sistem za odvodnjavanje Žitište-Klek, koji 

prolazi kroz parcele bro.1804, 1851 (korisnik AP Vojvodina) i 1849 katastarska 

opština Žitište. 

 Kanal Ž na delu km 0+000-1+274 sistem za odvodnjavanje Žitište-Klek koji 

prolazi kroz parcele broj 1848, 4091, 4096/1, 1844 (korisnik AP Vojvodina) i 4081 

(korisnik AP Vojvodina), katastarska opština Žitište. 

 Kanal TJ na delu km 2+350-3+090 sistem za odvodnjavanje Žitište-Klek koji 

prolazi kroz parcele broj 4096/1 katastarska opština Žitište. 

 Kanal TK-5 na delu km 0+000-0+520 sistem za odvodnjavanje Begejci koji 

prolazi kroz parcelu broj 4239 katastarska opština Žitište. 

 Kanal J-1 na delu km 0+000-0+184 sistem za odvodnjavanje Žitište-Klek koji 

prolazi kroz parcele broj 1563 i 1849 katastarska opština Žitište. 

 Kanal BR-1 na delu km 0+000-1+100 sistem za odvodnjavanje Žitište-Klek koji 

prolazi kroz parcele broj 796, 1806, 1788, 1787, 1786 i 1785 katastarska opština 

Žitište. 

 Kanal BR-2 na delu km 0+000-0+590 sistem za odvodnjavanje Žitište-Klek koji 

prolazi kroz parcelu broj 1789 katastarska opština Žitište. 

 Kanal Žitište na delu km 0+000-2+150 sistem za odvodnjavanje Žitište-Klek koji 

prolazi kroz parcele broj 9, 1833, 502, 1796,1093, 1094, 1834 (korisnik AP 

Vojvodina), 4095, 1842, 1379/7, 1379/8 katastarska opština Žitište. 
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Seizmoloških karakteristika terena 

 

U pogledu seizmičnosti, prema karti makro seizmičke rejonizacije izdate od strane 

Seizmološkog zavoda Srbije, za povratni period od 100 godina, područje opštine Žitište 

se nalazi u zoni sa mogućim intenzitetom potresa od 7 MCS po merkaliju, te su nužne 

pasivne i aktivne mere zaštite od trusnih pomeranja. 

Na osnovu seizmičke rejonizacije Republike Srbije za povratni period od 475 godina, 

posmatrano područje se nalazi u zoni sa mogućim zemlјotresom makroseizmičkog 

intenziteta od VII-VIII stepeni MCS skale. U odnosu na strukturu i tip objekta, definisane su 

klase povredivosti, odnosno očekivane deformacije objekata. Na osnovu intenziteta i 

očekivanih posledica zemlјotresa, smatra se da će se za VII stepen manifestovati „silan 

zemlјotres“, a za VIII stepen „štetan zemlјotres“. 

 

 
Slika: Seizmološka karta Srbije 

 

  

2.4.  Podaci o izvorištu vodosnabdevanja  

 

Vodosnabdevanje stanovništva na teritoriji opštine Žitište se vrši iz javnih bunara, 

mikrovodovoda i mini bunara. U samom naseljenom mestu Žitište je 888 domaćinstva 

priključeno na javni vodovod, što predstavlja oko 76% priključenih domaćinstava u tom 

mestu. Na dubinama 65-75 i 110-130 m nalaze se drugi i treći vodonosni sloj formirani u 

peskovitim naslagama i predstavljaju značajne kolektore iz kojih se crpi voda za piće.  

Voda za javnu vodovodnu mrežu se crpi iz trećeg vodonosnog sloja koji je uzet zato što 

obezbeđuje veliku sigurnost sa higijensko epidemiološkog aspekta: stalan kvalitet i 

nemogućnost kontaminacije od površinskih zagađenja. 

Stanje kvaliteta postojećih voda, kako površinskih tako i podzemnih (pijaćih), predstavlja 

veliki problem. Izdanska voda je ekstremno zagađena od izlivnih nekanalisanih 

zagađenih voda, zagađivanja od strane malih preduzeća i poljoprivredne proizvodnje. 

Fizičko-hemijske analize pijaće vode iz vodovoda ukazuju na opterećenost vode visokim 
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količinama gvožđa i amonijaka, a mikrobiološke analize ukazuju na povremenu pojavu 

E.Colli. 

 

Snadbevanje predmetnog objekta tekućom vodom vršiće se iz naseljskog vodovoda, a 

odvod nije potreban, osim za mokre čvorove garderobe, za koje je predviđena izrada 

nepropusne septičke jame.  

Razvod vode za rashladna saća je zatvoren sistem i odvija se pomoću recirkulacione 

pumpe. Povremeno dodavanje vode u sistem obavlja se automatski, pomoću ventila i 

plovka. Sva vodovodna instalacija u objektu i oko njega radi se PVC cevima. 

 

2.5. Prikaz klimatskih karakteristika sa odgovarajućim meteorološkim 

pokazateljima 

 

Klimatske prilike nekoga kraja zavise, na prvom mestu, od njegovog makropoložaja u 

okviru širokih kontinentalnih prostranstava i udaljenosti od okeana a na drugom mestu od 

karakteristika mikropoložaja i fizičko-geografske sredine. 

Koordinate pokazuju da se ova teritorija nalazi u srednjem delu severnog umerenog 

pojasa, gotovo podjednako udaljena od polutara i od severnog pola i da je, s druge 

strane, oko 2.200 km udaljena od Atlantskog okeana. Vlaga koja dolazi vetrovima sa 

Atlantika dobrim delom se izluči nad Alpima tako da ovi predeli dobijaju dosta skromne 

količine padavina. Panonska nizija je sa svih strana uokvirena visokim planinama, što za 

klimu ima veliki modifikatorski značaj. U okviru takvoga položaja, između oštre 

kontinentalne klime severne i srednje Azije i istočne Evrope i uticaja meke atlantske 

klime, u ovim krajevima se formirao umereno kontinentalni klimatski tip. 

Pošto Žitište nema meteorološku stanicu, koristi će meteorološki podaci dobijeni na 

mernoj stanici u Zrenjaninu koja je udaljena oko 20 km a nadmorska visina Zrenjanina i 

Žitišta je ista i iznosi 80 metara, što nam dozvoljava da koristimo dostupne podatke sa 

velikom tačnošću.  

Faktori klimatskih i meteoroloških uslova predstavljaju važan faktor za određivanje stanja 

životne sredine i procenu uticaja. Najčešće se definišu pomoću prostornih i vremenskih 

varijacija strujanja, temperature i vlažnosti, kao i intenziteta zračenja 

 

Prikazaćemo klimatske dijagrame sa sajta www.meteoblue.com za Zrenjanin koji se 

temelje na poslednjih 30 godina simulacija vremenskih modela po satu i dostupni su za 

svako mesto na Zemlji. Daju dobre naznake tipičnih klimatskih obrazaca i očekivanih 

uslova (temperatura, padavine, sunčevo svetlo i vetar). Podaci o simuliranim vremenskim 

prilikama imaju prostornu rezoluciju od približno 30 km. 
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Prosečne temperature i padavine 

 

Presečna temperatura i padavine 

  jan feb mart apr maj jun jul avg sep okt nov dec 

Padavine mm 42 42 42 47 52 56 42 38 49 37 49 44 

Prosečni dnevni maks 

oC 5 7 12 18 23 27 30 30 25 19 12 6 

Tropski dani oC 13 15 21 25 31 34 37 37 32 28 21 14 

Prosečni dnevni min oC -1 -1 2 7 12 15 16 16 13 8 3 -1 

Hladne noći oC -8 -8 -4 0 4 8 10 10 6 -1 -3 -7 

 

"Prosečni dnevni maksimum" (puna crvena linija) prikazuje prosečnu dnevnu vrednost 

svakog meseca za Zrenjanin. Isto tako, "prosečni dnevni minimum" (puna plava linija) 

prikazuje prosečnu dnevnu minimalnu temperaturu. Tropski dani ili ledene noći 

(isprekidana crvena i plava linija) prikazuju srednju vrednost najtoplijeg dana i najhladnije 

noći svakog meseca u poslednjih 30 godina. 

 
Oblačni, sunčani i kišni dani 

  jan feb mart apr maj jun jul avg sep okt nov dec 

Sunčano dana 3,9 4,3 6,5 7,2 8,1 9 14 15,8 12 12,7 7,9 5,4 

Delimično oblačno 

dana 11,7 11,5 13,9 14,7 17,4 16,5 14,1 11,9 11,6 11,1 11,6 11,6 

oblačno dana 15,4 12,5 10,7 8,1 5,5 4,5 2,9 3,2 6,4 7,1 10,5 14 

Dani sa 

padavinama dana 10,5 10,6 10,7 11,4 14,2 13,2 10,9 9,3 8,5 7,6 9 11 
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Ovaj dijagram prikazuje mesečne vrednosti sunčanih, delimično oblačnih, oblačnih i kišnih 

dana. Dani sa oblačnošću manjom od 20% se smatraju sunčanim, od 20-80% kao 

delimično oblačni, a sa oblačnošću većom od 80% kao oblačni.  

Maksimalne temperature 

 

Maksimalne temperature 

dana jan feb mart apr maj jun jul avg sep okt nov dec 

> 35           1,3 3,2 4,3 0,2       

> 30       0,1 1,8 6,7 12 11,7 3,5 0,2     

> 25     0,1 1,5 9,6 11 10,8 10,6 11 4,3 0,1   

> 20   0,1 2,2 8,7 12,7 8,6 4,1 3,5 10,5 10,8 1,9   

> 15 0,4 2,2 7,8 12,2 5,6 2,1 0,6 0,6 4,4 8,5 7,7 1 

>10 5 6 9,6 6,2 1,2 0,3     0,5 5,7 9,1 5,3 

> 5 8,1 8,1 7,4 1,2           1,5 7,8 10,5 

≥ 0 11,8 7,3 3,2               3 10,2 

˂ 0 5,2 3,9 0,7               0,4 3,6 

˂ -5 0,4 0,5 0                 0,4 

Dani sa mrazom 20,9 17,2 10,7 1,8           1,5 7,7 18,3 
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Dijagram maksimalne temperature za Zrenjanin prikazuje koliko dana u mesecu dostigne 

određene temperature. 

 

Količina padavina 

Količina padavina 

dana jan feb mart apr maj jun jul avg sep okt nov dec 

20-50 mm 0,1 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,1 0,3 0,6 0,3 0,5 0,1 

10-20 mm 0,9 0,8 0,8 1,1 0,7 1,1 0,9 0,6 0,9 0,8 0,8 1 

5-10 mm 1,7 1,7 1,8 1,8 2 2,4 1,6 1,5 1,7 1,2 1,9 2,2 

2-5 mm 3,3 2,7 2,9 3,4 4,2 3,4 2,9 1,9 1,7 2 2,3 2,4 

˂ 2 mm 4,4 5,1 5 4,9 7,1 6 5,4 5 3,5 3,3 3,4 5,3 

Suvi dani 20,5 17,4 20,3 18,6 16,8 16,8 20,1 21,7 21,5 23,4 21 20 

Dani sa snežnim 

padavinama 3,7 3,5 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0,5 2,7 
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Dijagram količine padavina za Zrenjanin prikazuje koliko dana u mesecu su određene 

vrednosti padavina dostignute.  

 

Brzina vetra 

Brzina vetra 

  jan feb mart apr maj jun jul avg sep okt nov dec 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

> 1 0,2 0,1 0 0 0,1 0,2 0,1 0,2 0,5 0,4 0,2 0,1 

> 5 5 3,1 2,7 3,8 6,1 7,4 7,5 9,1 7 6,7 5,7 5,8 

> 12 8,6 6,8 7,8 9,4 10,6 12,2 13 11,7 11,5 10 9 7,5 

> 19 7,8 7,9 9,9 10,5 10,3 8,4 8,4 8 8,5 9,7 8,5 7,7 

> 28 5,5 5,4 6,3 5 3,4 1,8 1,9 1,9 2,3 3,5 4,6 6,2 

> 38 2,8 3 3 0,9 0,5 0,1 0,1 0,1 0,3 0,7 1,4 2,9 

> 50 0,8 1,3 0,9 0,2 0 0 0 0 0 0 0,5 0,7 

> 61 0,3 0,6 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,2 
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Dijagram za Zrenjanin prikazuje dane po mesecima za vreme kojih vetar dostiže određenu 

brzinu.  

 

Ruža vetrova 

  N NNE NE ENE E ESE SE SSE 

0 5 4 2 5 0 4 1 0 

> 1 104 79 65 102 66 94 84 73 

> 5 234 143 103 145 199 342 355 281 

> 12 182 69 34 30 57 187 277 182 

> 19 96 25 6 5 15 106 225 109 

> 28 36 8   1 2 4 111 33 

> 38 13 2       13 38 8 

> 50 5 0       5 17 1 

> 61 1 0       3 5 0 

 

 S SSW SW WSW W WNW NW NNW 

0 11 1 4 0 6 1 5 0 

> 1 102 67 72 53 95 60 75 65 

> 5 242 156 154 160 242 219 236 216 

> 12 124 80 85 102 177 211 219 181 

> 19 53 36 36 48 106 149 117 94 

> 28 16 11 10 15 33 5 36 27 

> 38 2 2 2 3 7 14 8 5 

> 50 0 1 0 0 1 3 2 1 

> 61 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Ruža vetrova za Zrenjanin prikazuje koliko sati u godini vetar duva iz pojedinih pravaca. 

Na primer JZ: Vetar duva iz pravca jugo-zapada (JZ) ka severo-istoku (SI 

 

 

2.6. Opis flore i faune, prirodnih dobara posebne vrednosti (zaštićenih), 

retkih i ugroženih biljnih i životinjskih vrsta i njihovih staništa i vegetacije 

 

Biljni svet  

Biljni svet opštine Žitište ima osnovne karakteristike stepske panonske vegetacije, sa 

posebnim obeležjima vegetacije banatskog Potisja. Prirodna vegetacija u najvećem delu 

ovog kraja zamenjena je kulturnim biIjem. Preko 90% površina stare prirodne stepske 

vegetacije preorano je i pretvoreno u obradivo zemljište. Tipična prirodna vegetacija sa 

samoniklim biljkama zadržala se pored puteva, u različitim depresijama, na slatinastim 

površinama, u barama i močvarama, u pojedinim delovima aluvijalne ravni ilesne terase. 

Šume su rasprostranjene u aluvijalnoj ravni Begeja, sa obe strane reke, oko mrtvaja, 

bara i močvara, oko kanalske mreže, u okolnim delovima naselja i oko salaša. U obalnim 

područjima Begeja i njenih napuštenih meandara, kao i oko bara, močvara i kanala, 

rasprostranjeni su šumski pojasevi topole i vrbe. Oko naselja podignute su šume topole i 

bagrema, jasen i javor. 

U napuštenim rečnim meandrima i rukavcima, odnosno u mrtvajama, zastupljena je 

hidrofilna vegetacija. Među ovim biljnim vrstama karakteristične su: beli i žuti lokvanj, 

vodeni troskot, trska, sita, ševar i dr. Tipična barska vegetacija zastupljena je u barama i 

močvarama ovog kraja. Ovu vegetaciju čine: ševar, sita, rogoz, drezga, trska i dr. 

Slatinaste površine skoro u celini nisu privedene kulturi. Imaju karakterističan stepski 

karakter, sa zastupljenim niskim raznovrsnim travama i korovskim biljkama. Povremena 

bujnost ovih inače siromašnih pašnjaka uslovljena je količinom i rasporedom padavina. 
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Proizvodni značaj ovakvih površina veoma je mali. 

U suvljim, višim delovima aluvijalne ravni, kao i na lesnoj terasi, sa-mo mestimično javlja 

se prirodna samonikla vegetacija. Rasprostranjena je pored puteva, delimično, na 

oraničnim površinama. Važniji predstavnici ove vegetacije su: štir, čičak, kopriva, bulka, 

gorušica, zubača, popanac, palamida, hajdučka trava, troskot i dr. 

Od kulturnih biljaka na lesnoj terasi su zastupljena žita, pre svega, pšenica, kukuruz, 

ječam i ovas, zatim industrijske biljke (šećerna repa, suncokret, duvan, industrijska 

paprika, mak), stočno krmno bilje i manje površine voćnjaka i vinograda. Na aluvijalnoj 

ravni koja je vlažnija veća je i zastupljenost tzv. vlažnih kultura. Od žita najviše se gaje 

kukuruz i ječam, od industrijskih biljaka šećerna repa i suncokret, lucerka, a od 

povrtarskog bilja: krompir, papnka, pasulj i grašak. 

 

Životinjski svet 

Vrste i rasprostranjenost životinjskog sveta: poljski miš, trkunica, hrčak, divlje patke i 

guske, prepelice, jarebice, fazani, grlice i dr. Pored njih zastupljene su i druge životinje, 

kao što su: jež i tvor a zatim vrabac, lasta, vrana, čvorak, mišar, sova, roda. Životinjski 

svet stajaćih voda i najuže okoline čine vodozemci i gmizavci. U Begeju i kanalima žive 

ribe, rakovi i školjke. Od riba su najbrojnije razne vrste bele ribe, šaran, som, smuđ, 

karaš, beli amur. 

 

 

2.7. Pregled osnovnih karakteristika pejzaža 

 

Pejsažne karakteristike analizirane prostorne celine predstavljaju jedan od elemenata za 

sagledavanje ukupnih odnosa na relaciji planirani kompleks - životna sredina. Pri tome 

svakako treba imati u vidu da se radi o specifičnoj psihološko afektinoj kategoriji koja se 

izražava kroz ukupno sinergično delovanje celokupnog okruženja na posmatrača pri 

čemu su neizbežno prisutne kulturološke, sociološke i subjektivne implikacije. Pri tome 

treba uvek imati u vidu da subjektivna ocena o vrednostima pejsaža jednako zavisi od 

njegovih karakteristika kao i od karakteristika posmatrača. Da bi se mogla izvršiti 

kvantfikacija određenih pojava vezanih za ovaj fenomen kao posebna pogodnost se 

javlja mogućnost raslojavanja pejzaža na dve osnovne kategorije koje podrazumevaju 

sledeće karakteristike: fizičke, odnosno materijalne i afektivne, odnosno psihološke.  

U kategoriju materijalnih karakteristika pejzaža spadaju: fizičke karakteristike, koje mogu 

biti prirodne i stvorene. Prirodne fizičke karakteristike pejzaža su prvenstveno: 

morfologija terena, vegetacija, vodene površine i nebo a stvorene: izgrađenost i 

obrađenost. Psihološko - afektivne karakteristike su definisane prvenstveno kao: 

raznolikost, posebnost, lepota, harmonija, intaktnost itd. Morfologija terena predstavlja 

najupečatljiviji elemenat pejzaža pa je sasvim opravdano što se uticaji u domenu 

promene morfologije terena zbog izgradnje smatraju i najznačajnijim. Uvažavajući 

prostorne okvire u kojima se nalazi analizirana lokacija moguće je u morfološkom smislu 

izdvojiti samo klasu ravničarskog terena.  

Valorizacija postojeće vegetacije kao materijalne kategorije pejsaža podrazumeva njen 

vizuelni i biološki kvalitet. Kada se radi, kako o vizuelnim tako i o biološkim 
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karakteristikama postojeće vegetacije, izvesno je da se o ovim karakteristikama ne može 

govoriti na predmetnoj lokaciji. 

Vodene površine kao elemenat pejsaža nemaju značaj u konkretnim uslovima (udaljene 

su preko 350 m).  

Kao i sva banatska naselja, Žitište je zbijeno naselje panonskog tipa. Teritorija grada 

nema pravilan geometrijski oblik. Naselje se, po svojoj dužoj osi, prostire uz Begej, 

zadržavajući pravac njenog oticanja. Najširi deo naseljske teritorije prostire se od centra 

naselja prema istoku. 

U naselju su formirane prave, dovoljno široke i međusobno paralelne ulice, koje se seku 

pod pravim uglom. Jedina odstupanja javljaju se ponegde uz dolmu Begeja i uz staro i 

napušteno korito Starog Begeja. 

 

2.8. Pregled nepokretnih kulturnih  i prirodna dobradobara 

 

Na analiziranom prostoru i njegovoj široj okolini nema  posebnih vrednosti i nepokretnih 

kulturnih dobara na koji bi projekat mogao imati uticaja pa ne postoje ni osnove za 

utvrđivanje bilo kakvih štetnih  uticaja na prirodna dobra  a i spomenike kulture u naselju 

(centar naselja je udaljen preko 1km).  

U skladu sa Zakonom o kulturnim dobrima, nadležni Zavod za zaštitu spomenika kulture 

Zrenjanin je definisao uslove i posebne mere zaštite, koji postaju obaveza imaoca 

kulturnog dobra i korisnika prostora, a sprovodiće se putem mera tehničke zaštite u 

postupku sprovođenja izgradnje. 

Naselјe Žitište sa severne strane tangira kanal Plovni Begej - prekogranični ekološki 

koridor. Ako se u toku radova naiđe na prirodno dobro koje je geološko-paleontološkog 

tipa i minerološko-petrografskog porekla, za koje se pretpostavlјa da ima svojstvo 

prirodnog spomenika, izvođač radova je dužan da o tome obavesti nadležnu organizaciju 

za zaštitu prirode. 

 

2.9. Podaci o naseljenosti, koncentraciji stanovništva i demografskim 

karakteristikama 

 

Prema popisu iz 2022.godine u naselјu Žitište živi 2585 punoletnih stanovnika, a 

prosečna starost stanovništva iznosi 38,9 godina (37,4 kod muškaraca i 40,4 kod žena). 

U naselјu ima 1084 domaćinstva, a prosečan broj članova po domaćinstvu je 2,99 . 
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Slika: Grafički prikaz promene broja stanovnika u Žitištu 

 

Žitište je uglavnom naselјeno srbima.Gustina stanovništa: 52,5/km2. 

Geografske karakteristike 

Koordinate 45° 29′ 00″ S; 20° 33′ 06″ I 

Vremenska zona  UTC+1 (CET), leti UTC+2 (CEST) 

Aps. visina 73 m 

Površina 48,5 km2 

 

 

2.10. Podaci o postojećim privrednim i stambenim objektima i objektima 

infrastrukture i suprastrukture  

 

U privrednoj strukturi opštine Žitište dominante privredne grane su poljoprivreda i 

prerađivačka industrija koje formiraju najveći deo nacionalnog dohotka. Mali je broj ili 

uopšte nema privrednih subjekata koji se bave vodoprivredom, građevinarstvom, 

saobraćajem i vezama… U opštini nema velikih preduzeća, a preduzeća koja 

zapošljavaju najveći broj radnika su: 

o Agroživ d.o.o. – Preduzeće se bavi živinarskom proizvodnjom i preradom živinskog 

mesa. U svom sastavu ima inkubatorsku stanicu, farme sa matičnim roditeljskim 

jatima, brojlerske farme i klanicu sa preradom mesa. 

o ZZ “Mrkšićevi salaši” –ima sopstvenu ratarsku proizvodnju, ali i razvijene 

kooperantske odnose sa proizvođačima. Uz kapcitete za smeštaj poljoprivrednih 

proizvoda, u svom sastavu ima mlinsko-pekarsku industriju i klanicu sa preradom 

mesa. 

o ZZ „Bratstvo i jedinstvo“ – ima sopstvenu ratarsku proizvodnju, ali i razvijene 

kooperantske odnose sa proizvođačima, kao i kapacitet za smeštaj poljoprivrednih 

proizvoda – silose. 

Značajni privredni subjekti u opštini su i: 

o Van Drunen Farms Europe – Proizvodni pogon u Banatskom Karađorđevu koji se 

bavi preradom voća i povrća specifičnim tehnološkim procesom kriogenizacije. 

Preduzeće ima izvozni proizvodni program. 

https://geohack.toolforge.org/geohack.php?pagename=%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B5&params=45.48345_N_20.55163_E_type:city
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/UTC%2B1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%9A%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/UTC%2B2
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%9A%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%9A%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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o Semenarnacoop Novi Sad – Preduzeće poseduje radnu jedinicu u Banatskom 

Karađorđevu koja se bavi proizvodnjom i doradom semena lucerke, pšenice, graška 

itd. 

o DOO „Raca“ – otkup poljoprivrednih proizvoda 

o DOO „Protein“ – otkup i skladištenje poljoprivrednih proizvoda 

Završena izgradnja podzemnog skladišta gasa “Banatski dvor” koje će značajno doprineti 

privrednom razvoju opštine. Skladište ima dnevni kapacitet skladištenja od 3,7 miliona 

m3 gasa, a u periodu potrošnje biće moguće izvaditi i skladištiti šest miliona kubika gasa. 

Po broju preduzetničkih radnji opština Žitište je daleko iza proseka AP Vojvodine i 

Republike Srbije. U preduzetničkoj strukturi dominiraju samostalne radnje, dok se po 

delatnosti izdvajaju trgovine na veliko i malo, ugostiteljske radnje i prerađivačka 

industrija.  

 

Saobraćajna infrastruktura 

Osnovna veza  naselјa Žitište sa okruženjem je ostvarena preko državnog puta Ib reda br. 

12/M-7, Subotica – Sombor – Odžaci – Bačka Palanka - Novi Sad – Zrenjanin – Žitište - 

Nova Crnja - državna granica sa Rumunijom (granični prelaz Srpska Crnja). DP br. 12 se 

pruža u pravcu jugozapad - sever. U isto vreme državni put figuriše kao glavni apsorber 

svih internaselјskih i naselјskih saobraćajnih tokova. 

Drugi značajan saobraćajni kapacitet državne putne mreže je DP IIa reda br. 118/R- 123 i 

R-123.1, Žitište - Torak - Srpski Itebej, sa osnovnom funkcijom povezivanja opštinskog 

centra sa naselјima u okviru opštinskog prostora (Torak, Srpski Itebej) i sa naselјima u 

susednim opštinama (Nova Crnja, Zrenjanin). 

Opštinski put OP (L-1) br. 1, Žitište – Ravni Topolovac, kao segment naselјske 

saobraćajne mreže, pruža se ka jugu iz centra naselјa ka Ravnom Topolovcu. 

 

2.11. U zavisnosti od karakteristika područja, opis lokacije sadrži i opise i 

podatke o drugim zaštićenim područjima, područjima predviđenim za naučna 

istraživanja, o arheološkim nalazištima, posebno osetljivim područjima, 

područjima posebne namene i sl 

 

U okolini farme (u zoni do 500 m) nalazi se područje posebne namene, ekološki koridor, 

za koji je urađen „Prostorni plan područja posebne namene revitalizacija kanala Begej” 

Novi sad, februar 2021.  

Opšti cilј izrade Prostornog plana je: revitalizacija Kanala Begej, čime će se postići kvalitet 

vode u skladu sa evropskim standardima, ostvarivanje dovolјnog proticaja kojim bi se 

obezbedila voda za piće, industriju, očuvanje biodiverziteta na prostoru obuhvata, a 

posebno uz Kanal Begej, što podrazumeva obezbeđenje odgovarajućih ekoloških uslova u 

postupku revitalizacije ovog kanala. 

Primarni cilј radova na izmulјenju je uklanjanje mulјa sa dna kanala u skladu sa osnovnim 

principima održivog razvoja, radi obezbeđenja svih uslova zdrave životne sredine. 

Sekundarni aspekt odnosi se na ponovno aktiviranje plovidbe sa cilјem upotrebe daleko 

ekološki bezbednijeg načina prevoza dobara brodom u odnosu na transport putevima. 
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Prema PIANC2 klasifikaciji, Kanal Begej se može svrstati u II klasu vodnih puteva. U 

skladu sa ovom klasifikacijom, koriste se veličine broda predviđene za ovu klasu za 

određivanje odgovarajućih poprečnih dimenzija vodnog puta za profil Kanala Begej. 

Tercijarni aspekt podrazumeva stvaranje jedne potpuno nove funkcije u ovom delu 

regiona a to je uspostavlјanje ekološkog načina prevoza biciklima sve od grada Zrenjanina 

do granice sa Rumunijom čime će se povezati šest mesta: grad Zrenjanin, Klek, Žitište, 

Torak, Novi Itebej i Srpski Itebej. S obzirom na gravitirajućih 150.000 stanovnika i činjenicu 

da je Vojvodina jedan od evropskih regiona u kojem je broj stanovnika koji koriste bicikl 

izuzetno velik, ideja izgradnje ove staze je više nego opravdana. 

 

Farma
Radna zona

Begejski 

kanal
Žitište
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3) OPIS PROJEKTA 

 

3.1. Opis prethodnih radova na izvođenju projekta 

 

Investitor predviđa izgradnju tri poljoprivredna objrekta za tov brojlera. 

Planski osnov za realizaciju predmetnog projekta je: Prostorni plan opštine Žitište 

(„Službeni list opštine Žitište“, br.35/22). 

U skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji prethodni radovi, u zavisnosti od vrste i 

karakteristika objekta, obuhvataju: istraživanja i izradu analiza i projekata i drugih 

stručnih materijala; pribavljanje podataka kojima se analiziraju i razrađuju inženjersko - 

geološki, geotehnički, geodetski, hidrološki, meteorološki, urbanistički, tehnički, 

tehnološki, ekonomski, energetski, seizmički, vodoprivredni i saobraćajni uslovi; uslovi 

zaštite od požara i zaštite životne sredine, kao i druge uslove od uticaja na gradnju i 

korišćenje određenog objekta.  

Prethodni radovi su ustvari skup radnji koji obuhvataju za analizirani projekat: izradu 

tehničke dokumentacije za izgradnju objekta, kontrolu tehničke dokumentacije, pripremne 

radove i stručni nadzor u toku izgradnje objekta. 

Za realizaciju predmetnog projekta, Nosilac Projekta obezbedio je sledeću 

dokumentaciju: 

 Idejno rešenje (Br.teh. dokumentacije: 1-1/2025-IDP-0, Zrenjanin, januar 2025. 

godine) 

 Lokacijske uslove (Broj predmeta: ROP-ZIT-6722-LOCA-6/2024, Zavodni broj: III-

05-353-63/2024 od 11.12.2024. godine) 

 

Pri projektovanju su ispunjeni sledeći osnovni uslovi: 

 Obezbeđeno je dovoljno prostora za usvojeni raspored opreme 

 Obezbeđeno je dovoljno prostora za nesmetano održavanje opreme 

 Uzeti u obzir sve specifičnosti lokacije (karakteristike tla, položaj i karakter 

susednih objekata, visinske kote, postojeća infrastruktura i dr.). 

 Sva investiciono - tehnička dokumentacija je urađena u skladu sa 

odgovarajućim zakonima, tehničkim propisima i standardima. 

Pripremni radovi su radovi koji prethode građenju izgradnji  objekta se odnose, naročito 

na:  

 obezbeđenje prostora za dopremu i smeštaj građevinskog materijala i opreme,  

 izgradnja objekata, instalacija i opreme privremenog karaktera za potrebe 

izvođenja radova,  

 radove kojima se obezbeđuje sigurnost susednih objekata, odnosno sigurnost i 

stabilnost terena,  

 obezbeđivanje nesmetanog odvijanja saobraćaja i korišćenje okolnog prostora; 

 Pre početka izgradnje, investitor je dužan da izvođenje radova prijavi 

nadležnom organu i da uz prijavu priloži projekat pripremnih radova i odobrenje 

za izgradnju. 
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3.2. Opis objekta, planiranog proizvodnog procesa ili aktivnosti, njihove 

tehnološke i druge karakteristike 

 

Opis objekata 

 

Kategorija objekata: „B” (tri objekta - živinarnika); „A“ (pista za stajnjak) 

 

Poljoprivredni objekat za uzgoj i tov živine – živinarnik (P+0), zgrada br. 1 

Na osnovu uslova utvrđenih važećom planskom dokumentacijom i projektnog zadatka 

dobijenog od strane Investitora, pristupilo se izradi tehničke dokumentacije za izgradnju 

polјoprivrednog objekta za uzgoj i tov živine (živinarnik), spratnosti (P+0) sa pratećim 

prostorijama u ataru naselјa Žitište, Potes: Bašte, na katastarskoj parceli broj 2395 KO 

Žitište. 

Spolјni gabarit objekta je: 20,60 m x 75,60 m + predprostor 4,90 m x 6,00 m 

Spratnost objekta je P+0, pravougaonog je oblika i sastoji se od jedne velike prostorije za 

uzgoj i tov živine i tri prateće prostorije  (predprostor, tehnička soba i kupatilo). 

Bruto razvijena građevinska površina objekta (BRGP) iznosi 1.586,76 m2. 

Korisna površina objekta (neto) iznosi 1.527,04 m2. 

Građevinska linija (1) objekta je udalјena od regulacione linije 4,00(5,74) m. 

Objekat je slobodnostojeći. 

 

Funkcija 

Novoprojektovani polјoprivredni objekat je prizemni i sastoji se od jedne velike prostorije 

za uzgoj i tov živine i tri prateće prostorije (predprostor, tehnička soba i kupatilo). 

Pristup objektu je ostvaren preko interne saobraćajnice (kolsko-pešački prilaz) širine 4,00 

m i 6,00 m, a kako je prikazano na situacionom planu. 

Ulaz u sam objekat rešen je sa bočne (leve) strane, a preko PVC vrata, dimenzije 

100/205 cm. Za komunikaciju sa mehanizacijom kako bi se omogućilo održavanje i 

čišćenje objekta koristi se dvoje velikih metalnih vrata, dimenzije 300/250 cm, koja se 

nalaze na bočnoj (levoj) strani objekta. Iz predprostora se pristupa svim ostalim pratećim 

prostorijama objekta (tehničkoj sobi i kupatilu), kao i samom živinarniku. 

Na bočnoj fasadi objekta pretežno severne orijentacije, pored dvoje velikih dvokrilnih 

metalnih vrata, nalazi se i petnaest (15) otvora za provetravanje objekta u koje se 

ugrađuju ventilatori, prečnika F630 mm, a na bočnoj fasadi pretežno južne orijetacije, na 

parapetnoj visini od 233 cm, nalazi se trideset sedam (37) otvora za ugradnju metalnih 

klapni dimenzije 72/42 cm. Sva unutrašnja i spolјna stolarija u pratećim pomoćnim 

prostorijama je od PVC-a. 

Prizemlјe objekta, podna armirano-betonska ploča, izdignuta je za 10 cm u odnosu na 

okolni teren. 

 

Konstrukcija 

Objekat se fundira u sistemu plitkih temelјa na minimalno potrebnoj dubini fundiranja od 

80 cm na tamponskom sloju tucanika ili šlјunka od 20 cm na armirano betonskim  

temelјima samcima i trakastim temelјima u MB 30. Trakasti temelјi su širine 25 cm i visine 
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90 cm, temelјi samci su dimenzija stope 120/80/40 cm i 100/100/40 cm, na koje se 

oslanjaju temelјne i parapetne grede širine 25 cm koje idu do visine 50 cm od kote poda 

objekta.  

Podna konstrukcija objekta je AB ploča deblјine 12 cm, armirana sa MA Q 188 u donjoj 

zoni ispod koje se predviđa tamponski sloj šlјunka deblјine 15 cm i peska deblјine 25 cm. 

Potreban modul stišlјivosti tamponskog sloja šlјunka i peska mora biti minimalno 30 MPa.  

Vertikalnu noseću konstrukciju objekta čini betonski parapetni zid i čelični stubovi od 

hladno oblikovanih kutijastih profila dim. 150/150/5 mm, 150/150/6  mm i 80/80/3 mm, 

visine 250 cm od kote parapetne grede.   

Krovnu konstrukciju objekta čine dvovodne i jednovodne rešetke od čeličnih hladno 

oblikovanih kutijastih profila koji se naslanjaju na čelične stubove. 

Profili krovne rešetke živinarnika su:  

-  donji pojas 120x120x35 mm; 

-  gornji pojas 120x120x35 mm; 

-  vertikale 60x60x3 mm; 

-  dijagonale 60x60x3 mm; 

Profili jednoodne krovne rešetke ulaznog dela (predprostor) su:  

-  donji pojas 60x60x3 mm; 

-  gornji pojas 60x60x3 mm; 

-  vertikale 40x40x3 mm; 

-  dijagonale 40x40x3 mm; 

Zidovi na delu živinarnika se izvode od sendvič panela deblјine 100 mm, a u 

predprostoru od sendvič panela deblјine 80 mm. 

Krovni pokrivač na delu živinarnika je sendvič panel deblјine 80 mm kao i ulaznog dela 

(predprostor), koji se postavlјa na čelične rožnjače. Rožnjače živinarnika i ulaznog dela 

su hladno oblikovani čelični U profila dimenzija 100x60x3 mm. Kompletna krovna 

konstrukcija je utegnuta armaturnim zategama od glatke armature prečnika 14 mm. 

 

Spoljašnja i unutrašnja obrada 

Sva čelična konstrukcija se premazuje antikorozivnom zaštitom i u dva sloja osnovnom i 

završnom bojom u tonu po izboru Investitora. Parapetna betonska greda se obrađuje 

demit fasadom deblјine 50 mm obrađen završno bavalitom. Oluci i limene opšivke su od 

pocinkovanog lima deblјine d=0,55 mm. 

 

Poljoprivredni objekat za uzgoj i tov živine – živinarnik (P+0), zgrada br. 2 

Na osnovu uslova utvrđenih važećom planskom dokumentacijom i projektnog zadatka 

dobijenog od strane Investitora, pristupilo se izradi tehničke dokumentacije za izgradnju 

polјoprivrednog objekta za uzgoj i tov živine (živinarnik), spratnosti (P+0) sa pratećim 

prostorijama u ataru naselјa Žitište, Potes: Bašte, na katastarskoj parceli broj 2395 KO 

Žitište. 

Spolјni gabarit objekta je: 20,60 m x 75,60 m + predprostor 4,90 m x 6,00 m 

Spratnost objekta je P+0, pravougaonog je oblika i sastoji se od jedne velike prostorije za 

uzgoj i tov živine i tri prateće prostorije  (predprostor, tehnička soba i kupatilo). 

Bruto razvijena građevinska površina objekta (BRGP) iznosi 1.586,76 m2. 
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Korisna površina objekta (neto) iznosi 1.527,04 m2. 

Građevinska linija (2) objekta je udalјena od regulacione linije 4,00(5,74) m. 

Objekat je slobodnostojeći. 

 

Funkcija 

Novoprojektovani polјoprivredni objekat je prizemni i sastoji se od jedne velike prostorije 

za uzgoj i tov živine i tri prateće prostorije (predprostor, tehnička soba i kupatilo). 

Pristup objektu je ostvaren preko interne saobraćajnice (kolsko-pešački prilaz) širine 4,00 

m i 6,00 m, a kako je prikazano na situacionom planu. 

Ulaz u sam objekat rešen je sa bočne (leve) strane, a preko PVC vrata, dimenzije 

100/205 cm. Za komunikaciju sa mehanizacijom kako bi se omogućilo održavanje i 

čišćenje objekta koristi se dvoje velikih metalnih vrata, dimenzije 300/250 cm, koja se 

nalaze na bočnoj (levoj) strani objekta. Iz predprostora se pristupa svim ostalim pratećim 

prostorijama objekta (tehničkoj sobi i kupatilu), kao i samom živinarniku. 

Na bočnoj fasadi objekta pretežno severne orijentacije, pored dvoje velikih dvokrilnih 

metalnih vrata, nalazi se i petnaest (15) otvora za provetravanje objekta u koje se 

ugrađuju ventilatori, prečnika F630 mm, a na bočnoj fasadi pretežno južne orijetacije, na 

parapetnoj visini od 233 cm, nalazi se trideset sedam (37) otvora za ugradnju metalnih 

klapni dimenzije 72/42 cm. Sva unutrašnja i spolјna stolarija u pratećim pomoćnim 

prostorijama je od PVC-a. 

Prizemlјe objekta, podna armirano-betonska ploča, izdignuta je za 10 cm u odnosu na 

okolni teren. 

 

Konstrukcija 

Objekat se fundira u sistemu plitkih temelјa na minimalno potrebnoj dubini fundiranja od 

80 cm na tamponskom sloju tucanika ili šlјunka od 20 cm na armirano betonskim  

temelјima samcima i trakastim temelјima u MB 30. Trakasti temelјi su širine 25 cm i visine 

90 cm, temelјi samci su dimenzija stope 120/80/40 cm i 100/100/40 cm, na koje se 

oslanjaju temelјne i parapetne grede širine 25 cm koje idu do visine 50 cm od kote poda 

objekta.  

Podna konstrukcija objekta je AB ploča deblјine 12 cm, armirana sa MA Q 188 u donjoj 

zoni ispod koje se predviđa tamponski sloj šlјunka deblјine 15 cm i peska deblјine 25 cm. 

Potreban modul stišlјivosti tamponskog sloja šlјunka i peska mora biti minimalno 30 MPa.  

Vertikalnu noseću konstrukciju objekta čini betonski parapetni zid i čelični stubovi od 

hladno oblikovanih kutijastih profila dim. 150/150/5 mm, 150/150/6  mm i 80/80/3 mm, 

visine 250 cm od kote parapetne grede.   

Krovnu konstrukciju objekta čine dvovodne i jednovodne rešetke od čeličnih hladno 

oblikovanih kutijastih profila koji se naslanjaju na čelične stubove. 

Profili krovne rešetke živinarnika su:  

-  donji pojas 120x120x35 mm; 

-  gornji pojas 120x120x35 mm; 

-  vertikale 60x60x3 mm; 

-  dijagonale 60x60x3 mm; 

Profili jednoodne krovne rešetke ulaznog dela (predprostor) su:  
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-  donji pojas 60x60x3 mm; 

-  gornji pojas 60x60x3 mm; 

-  vertikale 40x40x3 mm; 

-  dijagonale 40x40x3 mm; 

Zidovi na delu živinarnika se izvode od sendvič panela deblјine 100 mm, a u 

predprostoru od sendvič panela deblјine 80 mm. 

Krovni pokrivač na delu živinarnika je sendvič panel deblјine 80 mm kao i ulaznog dela 

(predprostor), koji se postavlјa na čelične rožnjače. Rožnjače živinarnika i ulaznog dela 

su hladno oblikovani čelični U profila dimenzija 100x60x3 mm. Kompletna krovna 

konstrukcija je utegnuta armaturnim zategama od glatke armature prečnika 14 mm. 

 

Spoljašnja i unutrašnja obrada 

Sva čelična konstrukcija se premazuje antikorozivnom zaštitom i u dva sloja osnovnom i 

završnom bojom u tonu po izboru Investitora. Parapetna betonska greda se obrađuje 

demit fasadom deblјine 50 mm obrađen završno bavalitom. Oluci i limene opšivke su od 

pocinkovanog lima deblјine d=0,55 mm. 

 

Poljoprivredni objekat za uzgoj i tov živine – živinarnik (P+0), zgrada br. 3 

Na osnovu uslova utvrđenih važećom planskom dokumentacijom i projektnog zadatka 

dobijenog od strane Investitora, pristupilo se izradi tehničke dokumentacije za izgradnju 

polјoprivrednog objekta za uzgoj i tov živine (živinarnik), spratnosti (P+0) sa pratećim 

prostorijama u ataru naselјa Žitište, Potes: Bašte, na katastarskoj parceli broj 2395 KO 

Žitište. 

Spolјni gabarit objekta je: 20,60 m x 75,60 m + predprostor 4,90 m x 6,00 m 

Spratnost objekta je P+0, pravougaonog je oblika i sastoji se od jedne velike prostorije za 

uzgoj i tov živine i tri prateće prostorije  (predprostor, tehnička soba i kupatilo). 

Bruto razvijena građevinska površina objekta (BRGP) iznosi 1.586,76 m2. 

Korisna površina objekta (neto) iznosi 1.527,04 m2. 

Građevinska linija (3) objekta je udalјena od regulacione linije 4,00(5,74) m. 

Objekat je slobodnostojeći. 

 

Funkcija 

Novoprojektovani polјoprivredni objekat je prizemni i sastoji se od jedne velike prostorije 

za uzgoj i tov živine i tri prateće prostorije (predprostor, tehnička soba i kupatilo). 

Pristup objektu je ostvaren preko interne saobraćajnice (kolsko-pešački prilaz) širine 4,00 

m i 6,00 m, a kako je prikazano na situacionom planu. 

Ulaz u sam objekat rešen je sa bočne (leve) strane, a preko PVC vrata, dimenzije 

100/205 cm. Za komunikaciju sa mehanizacijom kako bi se omogućilo održavanje i 

čišćenje objekta koristi se dvoje velikih metalnih vrata, dimenzije 300/250 cm, koja se 

nalaze na bočnoj (levoj) strani objekta. Iz predprostora se pristupa svim ostalim pratećim 

prostorijama objekta (tehničkoj sobi i kupatilu), kao i samom živinarniku. 

Na bočnoj fasadi objekta pretežno severne orijentacije, pored dvoje velikih dvokrilnih 

metalnih vrata, nalazi se i petnaest (15) otvora za provetravanje objekta u koje se 

ugrađuju ventilatori, prečnika F630 mm, a na bočnoj fasadi pretežno južne orijetacije, na 
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parapetnoj visini od 233 cm, nalazi se trideset sedam (37) otvora za ugradnju metalnih 

klapni dimenzije 72/42 cm. Sva unutrašnja i spolјna stolarija u pratećim pomoćnim 

prostorijama je od PVC-a. 

Prizemlјe objekta, podna armirano-betonska ploča, izdignuta je za 10 cm u odnosu na 

okolni teren. 

 

Konstrukcija 

Objekat se fundira u sistemu plitkih temelјa na minimalno potrebnoj dubini fundiranja od 

80 cm na tamponskom sloju tucanika ili šlјunka od 20 cm na armirano betonskim  

temelјima samcima i trakastim temelјima u MB 30. Trakasti temelјi su širine 25 cm i visine 

90 cm, temelјi samci su dimenzija stope 120/80/40 cm i 100/100/40 cm, na koje se 

oslanjaju temelјne i parapetne grede širine 25 cm koje idu do visine 50 cm od kote poda 

objekta.  

Podna konstrukcija objekta je AB ploča deblјine 12 cm, armirana sa MA Q 188 u donjoj 

zoni ispod koje se predviđa tamponski sloj šlјunka deblјine 15 cm i peska deblјine 25 cm. 

Potreban modul stišlјivosti tamponskog sloja šlјunka i peska mora biti minimalno 30 MPa.  

Vertikalnu noseću konstrukciju objekta čini betonski parapetni zid i čelični stubovi od 

hladno oblikovanih kutijastih profila dim. 150/150/5 mm, 150/150/6  mm i 80/80/3 mm, 

visine 250 cm od kote parapetne grede.   

Krovnu konstrukciju objekta čine dvovodne i jednovodne rešetke od čeličnih hladno 

oblikovanih kutijastih profila koji se naslanjaju na čelične stubove. 

Profili krovne rešetke živinarnika su:  

-  donji pojas 120x120x35 mm; 

-  gornji pojas 120x120x35 mm; 

-  vertikale 60x60x3 mm; 

-  dijagonale 60x60x3 mm; 

Profili jednoodne krovne rešetke ulaznog dela (predprostor) su:  

-  donji pojas 60x60x3 mm; 

-  gornji pojas 60x60x3 mm; 

-  vertikale 40x40x3 mm; 

-  dijagonale 40x40x3 mm; 

Zidovi na delu živinarnika se izvode od sendvič panela deblјine 100 mm, a u 

predprostoru od sendvič panela deblјine 80 mm. 

Krovni pokrivač na delu živinarnika je sendvič panel deblјine 80 mm kao i ulaznog dela 

(predprostor), koji se postavlјa na čelične rožnjače. Rožnjače živinarnika i ulaznog dela 

su hladno oblikovani čelični U profila dimenzija 100x60x3 mm. Kompletna krovna 

konstrukcija je utegnuta armaturnim zategama od glatke armature prečnika 14 mm. 

 

Spoljašnja i unutrašnja obrada 

Sva čelična konstrukcija se premazuje antikorozivnom zaštitom i u dva sloja osnovnom i 

završnom bojom u tonu po izboru Investitora. Parapetna betonska greda se obrađuje 

demit fasadom deblјine 50 mm obrađen završno bavalitom. Oluci i limene opšivke su od 

pocinkovanog lima deblјine d=0,55 mm. 
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Pista za smeštaj živinskog stajnjaka (P+0), objekat broj 4 

Na osnovu uslova utvrđenih važećom planskom dokumentacijom i projektnog zadatka 

dobijenog od strane Investitora, pristupilo se izradi tehničke dokumentacije za izgradnju 

pomoćnog objekta - piste za smeštaj živinskog stajnjaka (P+0) u ataru naselјa Žitište, 

Potes: Bašte, na katastarskoj parceli broj 2395 KO Žitište. 

Spolјni gabarit objekta je: 10,00 m x 10,00 m 

Spratnost objekta je P+0, kvadratnog je oblika i sastoji se od  prostora (natkrivene piste) 

za smeštaj živinskog stajnjaka. 

Bruto razvijena građevinska površina objekta (BRGP) iznosi 100,00 m2. 

Korisna površina objekta (neto) iznosi 94,08 m2. 

Građevinska linija (4) objekta je udalјena od regulacione linije 108,22 m. 

Objekat je slobodnostojeći. 

 

Funkcija 

Novoprojektovani objekat je prizemni i sastoji se od jedne natkrivene prostorije za 

smeštaj živniskog stajnjaka. 

Pristup objektu je ostvaren preko interne saobraćajnice (kolsko-pešački prilaz) širine 4,00 

m i 10,00 m, a kako je prikazano na situacionom planu. 

Ulaz u sam objekat rešen je sa prednje duže strane koja je otvorena. 

Prizemlјe objekta, podna armirano-betonska ploča, izdignuta je za 5 cm u odnosu na 

okolni teren. 

 

Konstrukcija 

Objekat se fundira u sistemu plitkih temelјa na minimalno potrebnoj dubini fundiranja od 

80 cm na tamponskom sloju tucanika ili šlјunka od 20 cm na armirano betonskim  

trakastim temelјima u MB 30. Trakasti temelјi su širine stope 40 cm i visine 40 cm, a 

temelјni zid je širine 20 cm i visine 45 cm.  

Podna konstrukcija objekta je AB ploča deblјine 16 cm, armirana sa MA Q 188 u donjoj 

zoni ispod koje se predviđa tamponski sloj šlјunka deblјine 10 cm i peska deblјine                 

20 cm. Potreban modul stišlјivosti tamponskog sloja šlјunka i peska mora biti minimalno 

30 MPa.  

Vertikalnu noseću konstrukciju objekta čini zidana konstrukcija od nosećih keramičkih 

giter blokova deblјine 20 cm koja ide do visine od 200 cm računajući od kote poda, i koji 

su ojačani sa vertikalnim i horizontalnim serklažima. Od kote 200 cm do kote 400 cm, 

koja predstavlјa i čistu visinu objekta, vertikalnu noseću konstrukciju čine čelični stubovi 

od hladno oblikovanih kutijastih profila dim. 100/100/3 mm. 

Krovnu konstrukciju objekta čine dvovodne rešetke od čeličnih hladno oblikovanih 

kutijastih profila koji se naslanjaju na čelične stubove. 

Profili krovne rešetke živinarnika su:  

-  donji pojas 60x60x3 mm; 

-  gornji pojas 60x60x3 mm; 

-  vertikale 40x40x3 mm; 

-  dijagonale 40x40x3 mm; 
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Krovni pokrivač je aluminijumski trapezasti lim dimenzija 240/30/0,50 mm, koji se 

postavlјa na čelične hladno oblikovane U profile rožnjače dimenzija 80x50x3 mm. 

 

Spoljašnja i unutrašnja obrada 

Sva čelična konstrukcija se premazuje antikorozivnom zaštitom i u dva sloja osnovnom i 

završnom bojom u tonu po izboru Investitora. Oluci i limene opšivke su od pocinkovanog 

lima deblјine d=0,55 mm. 

 

Saobraćajne površine unutar kompleksa 

Saobraćajne komunikacione površine unutar konpleksa su ukupne površine od 2.436 m2 

i zauzimaju 14,31% površine parcele.  

Saobraćajnice su predviđeni od betona MB30 deblјine ploče od 18 cm sa nosećom 

podkonstrukcijom od 20 cm tucanika granulacije 0-31,5 mm i sloja peska deblјine 20 cm. 

Katastarska parcela na kojoj se nalazi priklјučak na javnu saobraćajnicu: Postojeći 
priklјučak na nekategorisani put,  sa kat.parc.br.4139 KO Žitište; 

 

Ograda 

Predviđeno je ograđivanje parcele po regulacionim linijama sa izradom jedne ulazne 

metalne kapije. Ograda je predviđena kao žičana ograda od nosećih stubova od čeličnih 

hladno oblikovanih cevastih profila fi 50x3 mm. Iskop je 25 x 25 x 60 cm i kompletan 

iskop popuniti sa betonom MB20 sa tim da se ispod temelјne stope ugradi 10 cm 

prirodne mešavine šlјunka. Stubovi se postavlјaju na 3,00 m i visina je 2,00 m, što je i 

visina žičane pletene ograde. Predviđena je i ugradnja obostranih kosnika na svakom 

petom stubu na visini polovine stuba od profila kao što su i stubovi i temelјima kao temelјi 

stubova. Dužina ograde je 550 m. 

 

Dezobarijera 

Za dezinfekciju točkova vozila koja ulaze u krug predviđeno je postavlјanje dezobarijere. 

Sama dezobarijera je u vidu otirača dimenzija 120 h 400 cm, koji služi za dezinfekciju 

guma teretnih vozila, traktora i putničkih vozila.  

Dezobarijere imaju gornju površinu napravlјenu od propusne tkanine koja omoguцáva 

dezinfekciju točkova koji prelazi preko nje. Napravlјena je od vrlo jakih tkanina, otpornih 

na niske temperature, izuzetno otporanih na habanje kao i na pritisak pokreta točkova.  

Pri prolasku vozila  preko  dezobarijere brzina treba biti ograničena na 5 km/h. 

Dezinfekcione barijere za obuću na ulazu u objekat su u obliku sunđera ili rešetki od 

drveta ili metala. Iznad njih treba da je u visini od 1-2 cm dezinfekcioni rastvor.  

Dimenzije: 1 m x 0,5 m x 0,02 m.  

Za dezinfekciju ruku na ulazu u krug postaviće se kofa sa dezinficijensom i kofa sa 

običnom vodom. 

 







Opis planiranog proizvodnog procesa 

 

Nosilac projekta, Vasilije Stojkov sa adresom stanovanja u ul. Tudor Vladimiresku br. 3, 

Torak, delatnost uzgoja brojlera planira da obavlja na katastarskoj parceli br. 2395 KO 

Žitište.  

Projektom je predviđen uzgoj brojlera isključivo u zatvorenom prostoru, unutar tri identična 

poljoprivredna objekta, spratnosti P i kapaciteta po 25.000 brojlera. Na osnovu navedenog 

ukupni kapacitet farme će iznositi75000 brojlera. U toku godine predviđeno je maksimalno 

6 ciklusa uzgoja pilića. Između dva ciklusa potrebno je objekte očistiti. 

Proizvodnja živinskog mesa - tov brojlera, zasnovana je uglavnom na intenzivnoj, 

takozvanoj brojlerskoj proizvodnji. To podrazumeva intenzivan tov mladih pilića do 

uzrasta od oko 6 nedelja i do završne mase oko 2,2 kg. Da bi se ovako visoki zahtevi 

mogli ispuniti, a zadata proizvodnja ostvariti, potrebno je poštovati osnovne principe: 

 tov specijalizovanih linijskih hibrida visokog genetskog potencijala; 

 primena svih propisanih veterinarskih i zoohigijenskih mera; 

 držanje živine u savremenim objektima sa kontrolisanom mikroklimom; 

 tov brojlera traje oko 6 nedelja; 

 odmor između turnusa iznosi minimum 14 dana; 

 gustina naseljenosti će biti do 16 životinja/m2 (ovaj parametar uslovljen je 

Zakonom o dobrobiti životinja); 

 mortalitet do 3 % . 

Kao pomoćni materijali na predmetnom kompleksu koristiće se slama, lekovi i dr. 

 

Proizvodni postupak se može podeliti na četiri faze: 

- prva faza- nabavka i transport jednodnevnih pilića; 

- druga faza- priprema objekata za useljenje; 

- treća faza- useljavanje i uzgoj pilića i 

- četvrta faza- isporuka utovljenih pilića. 

 

> I faza - Nabavka i transport jednodnevnih pilića 

Prvi deo i jedan od najznačajnijih delova prve faze uzgoja pilića jeste izbor i nabavka 

jednodnevnih pilića za tov brojlera. Prilikom nabavke jednodnevni pilići moraju biti 

zdravi, vitalni, bez deformiteta. Jednodnevni pilići će do farme biti transportovani u 

posebnom vozilu sa klima uređajem. Transport mora biti brz i pod optimalnim uslovima, 

jer dug i neadekvatan transport prouzrokuje dehidriranje pilića, a može da dovede i do 

njihove prehlade, kao i do drugih neželjenih posledica. Pilići će se najčešće transportovati 

u kartonskim kutijama sa prostirkom ne stavljajući kutije jednu na drugu. 

Nakon istovara pilića iz vozila za transport, treba što pre pristupiti naseljavanju pilića, 

nikako se ne sme ostaviti da pilići u kutijama dugo čekaju, jer može doći do dehidracije, pa 

i ugušenja. 

> II faza - Priprema objekata za useljenje pilića 

Piliće u svakom proizvodnom ciklusu - turnusu treba naseljavati u detaljno oprane i 

pravilno pripremljene objekte. Farmu je potrebno očistiti od prethodnog turnusa, što 

podrazumeva demontiranje mobilne opreme, uklanjanje stajnjaka, čišćenje objekata i 
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kruga farme i unošenje prostirke. Prostirka je veoma bitna za održavanje optimalnih 

ambijentalnih uslova u objektima i za pravilan razvoj pilića. Za prostirku se najčešće koristi 

pšenicna slama. Prostirka mora da bude ravnomerno raspoređena po objektu u sloju od 

7,5-10 cm, računa se da je dovoljno 2-5 kg/m2. Pored toga, prostirka mora biti poravnata, 

jer neravna prostirka dovodi i do neravnomernog rasporeda pilića, ometa pristup 

hranilicama i pojilicama i dovodi do razlicite visine linija za hranjenje i pojenje. Nakon 

navedenog vrši se montiranje opreme, zagrevanje objekta i provera svih instalacija, kao i 

sipanje hrane i vode u hranilice i pojilice. 

Nakon postavljanja nove prostirke vršiće se montiranje opreme i zagrevanje. Za sva tri 

objekta za tov brojlera biće postavljena po jedan silos za skladištenje stočne hrane, po 1 

poprečni dotur za transport hrane za dnevne potrebe, po 1 poprečni dotur za transport 

hrane iz dnevnog koša do unutrašnjih linija, po 4 linije automatskog sistema hranjenja 

putem spirale, po 5 linija sistema pojenja, medikator sa dodavanjem lekova sa 

filtracionom grupom, kao i vaga za piliće sa platformom. 

Završni korak u pripremi objekata za useljavanje pilića je sipanje hrane i vode u hranilice 

i pojilice. 

> III faza - Useljavanje i uzgoj jednodnevnih pilića 

Naseljavanjem jednodnevnih pilića započinje ciklus tova na farmi i veoma je važno da se 

naseljavanje izvrši efikasno i pravilno - u već pripremljene objekte. Predviđen je uzgoj 

brojlera u trajanju od oko 6 nedelja, tačnije do dostizanja telesne mase od oko 2,2 kg. 

Mikroklima u objektima za uzgoj brojlera utiče na uspeh proizvodnje. Mikroklima u 

objektu obuhvata sledeće činioce: 

- temperaturu vazduha; 

- vlažnost vazduha; 

- sadržaj štetnih gasova u vazduhu (CO2, NH3, H2S); 

- brzinu strujanja vazduha; 

- prašinu u vazduhu; 

- osvetljenost objekta. 

Temperatura vazduha je najznačajniji činilac mikro klime. Optimalna temperatura vazduha 

u objektu omogućava lako održavanje telesne temperature. U slučaju povišene 

temperature smanjuje se uzimanje hrane, usporava se metabolizam i smanjuje se 

konverzija hrane jer je organizam primoran da oslobađanjem suvišne toplote održava 

telesnu temperaturu. Kod snižavanja temperature stajskog vazduha veliki deo energije 

koju organizam dobija od unete hrane pretvara se u toplotu za održavanje telesne 

temperature. U oba slučaja umanjuju se efekti proizvodnje. U fazi proizvodnje - uzgoja 

brojlera optimalna temperatura je 18-20 °C. 

Vlažnost vazduha kada je visoka otežava organizmu normalnu razmenu vlage i toplote 

sa okolinom, izaziva oboljenja kože i sluzokože, prehlade i prljanje tela. Povišena 

vlažnost takođe se negativno odražava i na konstruktivne elemente staje izazivajući 

koroziju i kondenzaciju vlage pa time i njihovo brzo propadanje. Niska vlažnost vazduha 

dozvoljava lebdenje povećane količine prašine u vazduhu što izaziva sušenje i upale 

sluzokože disajnih puteva, uzrokuje veliki gubitak telesne vlage isparavanjem kao i stalan 

osećaj žeđi. Optimalna vlažnost vazduha treba da se kreće od 65-75 %. 







Strujanje vazduha u objektu je neophodno da bi se vršila izmena zagađenog vazduha 

spoljnim svežim vazduhom i obezbedio optimalni kvalitet stajskog vazduha. Da bi se 

sprečila promaja vazduha preko životinja brzina strujanja vazduha se najčešće 

ograničava na 0,2 m/s. 

Postizanje i održavanje optimalnih mikroklimatskih uslova vrši se ventilacijom objekta. 

Osnovni zadatak ventilacije je kontinualna izmena zagađenog vazduha u farmi, svežim, 

spoljnim vazduhom. U objekat se dovodi dovoljna količina svežeg vazduha, tj. kiseonika 

koji je potreban životinjama. S druge strane ventilacijom se iz objekta izbacuje vazduh iz 

farme opterećen sa više različitih zagađujuđih materija (koncentracija vodene pare, 

amonijaka, ugljen-dioksida, prašine i patogenih mikroorganizama). Ventilacija u farmi 

utiče na kvalitet vazduha, temperaturu i relativnu vlagu. Jedino se pravilnom ventilacijom 

mogu odstraniti štetni gasovi iz objekta i regulisati optimalan odnos temperature i 

vlažnosti vazduha. Sa lošom ventilacijom konverzija hrane, prirast telesne mase i 

zdravstveno stanje pilića će biti slabiji, a gubici će se povećati. 

U početku proizvodnje je vazduh u objektu suv, pa treba voditi računa da relativna 

vlažnost vazduha ne padne ispod 50 %. Zbog toga još prvog dana mora se uključiti 

minimalna ventilacija tako da brzina kretanja vazduha treba da je oko 0,1 m/s, a ne sme 

biti veća od 0,3 m/s. U kasnijim sedmicama tova, problem postaje upravo obrnut - a to je 

velika vlažnost vazduha u objektu. U međuvremenu su pilići postali stariji, krupniji, više 

vlage odaju disanjem, prostirka postaje vlažna od izmeta i mokraće, često i od prolivanja 

vode iz pojilica. Sve se to odražava na loše ambijentalne uslove. Pri povoljnjim 

vremenskim uslovima provetravanje unutrašnjosti staje vrši se prirodnim putem. 

Zapreminski protok može se menjati promenom broja ventilatora koji su u pogonu, pošto 

su ventilatori povezani po grupama, što je kod regulacije mikroklime na farmama 

izuzetno važno. 

Hlađenje vazduha na farmi u toku leta ostvarivaće se metodom adijabatskog 

evaporativnog hlađenja vazduha. Ovo se postiže isparavanjem finih kapljica vode toplotom 

iz vazduha. Toplota se troši na prelazak vode iz tečnog u gasovito stanje čime se snižava 

tempearura vazduha. Ovim postupkom postiže se povećanje vlažnosti stajskog vazduha. 

U uslovima ekstremno visoke temperature i niske vlažnosti spoljneg vazduha (npr. 

40°C, 25% vlage) na ovaj način se tempratura može sniziti i za 10-15°C. 

U prvim danima života pilići nemaju razvijen termoregulacioni mehanizam, pa je 

neophodno obezbediti dodatno grejanje i automatsku regulaciju protoka vazduha. 

Grejanje farme će se obezbeđivati pomoću -  strujni kalorifera.  

Program osvetljenja je jedan od ključnih faktora u pravilnom uzgoju pilića i od 

fundamentalnog je značaja za postizanje optimalnih rezultata. Na predmetnoj farmi je 

predviđeno postavljanje potrebnog broja sijalica. 

 

>   IV faza - Isporuka utovljenih pilića 

Da bi se obezbedila efikasnost proizvodnje i kvalitet proizvoda, za vreme hvatanja pilića, 

kao i prilikom transporta moraju se poštovati određena pravila. To je veoma osetljiv deo 

proizvodnje i ukoliko se izvodi nestručno i nepažljivo štete koje nastaju na samom kraju 

tova mogu biti veoma velike. Prilikom isporuke potebno je napraviti Plan isporuke pilića, 

tj. potrebno je dobro organizovati vreme isporuke. 
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Brojleri se prvo stavljaju u gajbe, a zatim se gajbe pažljivo stavljaju na kamion. Gajbe, 

kao i kamion moraju biti temeljno oprani i dezinfikovani. Broj pilića u gajbama zavisi od 

završne težine. Smrtnost tokom hvatanja i transporta brojlera ne sme biti veća od 1 do 1,5 

%. 

Na kraju svakog turnusa, po završetku isporuke pilića, pristupaće se temeljnom čišćenju 

mobilne opreme. Ona se može izvršiti iznošenjem opreme iz objekata ili podizanjem linija 

za hranjenje i pojenje. Prostirka će se uklanjati iz objekta i lagerovati izvan gra]evinske 

parcele na unapred određenim poljoprivrednim površinama. Nakon iznošenja prostirke 

pristupa se pranju poda, svih površina i opreme. Pranje se obično vrši aparatima pod 

pritiskom. Nakon pranja objekata on se zatvara i ostavlja da „odmori" 14 dana. 

 

Tehnološke i druge karakteristike 

 

Tehnologija uzgoja predviđa da jedan proizvodni ciklus (turnus) traje oko 52 dana, od 

čega na sam tov pilića otpada oko 40 dana, a na čisćenje, dezinfekciju i odmor objekata 

oko 12 dana.  

 
 

U toku godine na taj način realizovaće se oko 6 proizvodnih ciklusa u objektu P+0 

spratnosti, što zrači da će se u planiranim objektima (ukupno 3 objekata) ukupno 

godišnje utoviti oko 450.000 brojlera (75.000 brojlera u turnusu). Prodviđa se da 

mortalitet pilića bude oko 3% sto znači da će u toku godine ukupno da ugine oko 13.500 

za tri objekta, pa će se prema tome ukupno godišnje utoviti u analiziranim objektima 

436.500 pilića. Predviđa se da prosečna težina pilića bude 2,2 kg na kraju tova. Prema 

tome ukupna proizvodnja mesa na farmi godišnje iznosi za analizirane objekte oko  

436.500x2,2 = 960,300 kg. 

Poznavanje tehnoloskih nomativa, tehnoloških operacija i organizacije rada odrosno 

procesa proizvodnje, neophodno je radi pravilnog obavljanja čitavog procesa proizvodnje 

i to počev od prvog dana tova pilića pa do kraja tova. Posebnu pažnju treba obratiti i na 

odgovarajuću zdravstveru zaštitu pilića u tovu, kako bi pilići bili potpuno zdravi, jer samo 

zdrav i konstituciono jak orgarizam može da podnese intenzivne uslove tova i da ostvari 

maksimalnu proizvodnju mesa. 
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Ostvarenje relativno velike rentabilnosti u proizvodnji mesa živine, moguće je samo u 

uslovima potpune sirhrorizacije tehnološkog procesa proizvodnje,  jer samo u tom slučaju 

hibridni pilići mogu do maksimuma da ispolje svoj genetski potencijal za visoku i 

ekonomičnu proizvodnju mesa. 

Najbolje bi bilo da se u objekte za uzgoj, pilići naseljavaju istog dana, kako bi na farmi 

bila zastupljena samo jedna starost pilića. Međutim, to je sa organizaciono tehnološke 

tačke gledišta prilično teško izvodljivo, jer je dosta teško da se istog dana obezbedi veliki 

broj jednodnevnih pilića za tov, a još je veći problem da se svi pilići sa farme zakolju istog 

dana. Zbog toga se predviđa  da se pilići naseljavaju sa pomerenim rokom od dva dana 

za svaki objekat, tako da se smatra da se na farmi nalaze pilići iste starosti u oba 

objekta. Po završetku tova pilići se kolju redom kako su se naseljavali, tako da se svi 

zakolju sa pomerenim rokom od dva dana za svaki objekat. Ovo je veoma značajno da 

se obezbedi, jer je na kraju svakog proizvodnog ciklusa bar nedelju dana svaki objekat 

na farmi je potpuno prazan, što je sa zoo-higijensko-veterinarske tačke gledišta veoma 

značajno.  

 

Kapacitet uzgoja 

 

Proizvodnja živinskog mesa bi se organizovala u objektima za uzgoj brojlera u Žitištu 

kapacita tova je oko 450.000 utovljenih pilića-brojlera godišnje (6 turnusa po 75.000 

brojlera). Predmet ove studije je proizvodnja brojlera u Žitištu u tri objekta ukupne korisne 

površine 4675 m2. 

Objekti za uzgoj brojlera kao jedinstvena ekonomska celina izgrađeni su na lokaciji u 

Žitištui na katastarskoj parceli broj 2395, a sastoje se od tri proizvodna objekta spratnosti 

P+0, kao i pratećeg objekta – pista za stajnjak površine 100 m2. 

 

Tehničke karakteristike opreme u objektu  

 

Opis opreme 

U opremu tovilišta spadaju: hranilice, pojilice i uređaj za zagrevanje.  

 

Ishrana pilića 

Za ishranu pilića koristi sistem distrubije hrane putem beskonačne spirale (automatski 

sistem za hranjenje brojlera) i hranilica koje se nalaze na rastojanju od 3m. 

Hranilice se sastoje se iz 5 delova koji jednom kada se sastave ne moraju se više 

rastavljati. Dno hranilice se okreće oko rešetki za hranjenje što olakšava čišćenje jer dno 

ne mora da se vadi. Podešavanje količine hrane je takođe olakšano jednostavnim 

okretanjem regulatora za hranu. Ovo je moguće uraditi izvan hranilice što stvar dodatno 

olakšava. Zubci rešetki su zaobljeni, što minimizira rizik povredebrojlera. Svi delovi 

hranilice i celokupan sistem su izrađeni od visoko kvalitetnih materijala. Prednosti 

ovakvog načina hranjenja: lako rukovanje, visoko kvalitetan i dugotrajan, proizvod, oble 

ivice što sprečava povredu brojlera, jednostavno čišćenje, bez potrebe rastavljanja 

hranilice. 
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Na početku linije nalazi se usipni koš zapremine 175 l (120kg hrane) iz koga se 

beskonačnom spiralom hrana izuzima i puni u hranilice. Motor sirale se nalazi na kraju 

linije, tako da spirala vuče harnu ka hranilicama. Cela linija je okačena o plafon kukama, 

koje se nalaze na svakih 3 m, stim da je prva kuka udaljena od bočnog zida 2 m, a 

rastojanje od prve do druge kuke je 1,5 m (na prvoj kuki je okačen čekrk a i najveće je 

težinsko opterećenje zbog uspinog koša 175 lit - 120 kg).  

Hrana se u usipne koševe doprema iz prostora za skladištenje (silosa), beskonačnom 

spiralom Ø 75 mm, kapaciteta punjenja 1tone/sat. 

 

 
 

Slika: šema rasporeda opreme za hranjenje u objektu za tov brojlera 

 

Legenda:  

1. Silos 

2. Spiralni sistem od koša do vage 

3. Vaga za merenje hrane 

4. Spiralni sistem od vage do unutrašnjih koševa 

5. Unutrašnji koš 

6. Cevi sa spiralom 

7. PVC hranilice 







8. Kontrolna jedinica linijska 

9. Kontrolna jedinica za poprečni dotur hrane 

10. Koš ispod vage sa izuzimačem hrane 

 

Linije za napajanje brojlera 

Linija služi za napajanje tovnih pilića (brojlera). Jedana dužni metar linije pokriva 4m² 

površine objekta i obezbeđuje napajanje 60-65 brojlera. Linija se sastoji od PVC 

kvadratne cevi dimenzija 23x23mm, na kojoj su ugrađene pojilice (nipl) na odstojanju od 

25cm. Nosač koji nosi cev sa pojilicama je toplo pocinkovana cev Ø28mm. Držači koji 

nose konstrukciju su urađeni od kvalitetne plastike i spojeni su sa 3 zavrtnja M5 

(nerđajući). 

Linija napaja brojlere od prvog dana pa sve do kraja. Sistem napajanja se automatski 

podiže čekrkom na željenu visinu. Regulator reguliše pritisak vode u pojilicama po celoj 

dužini sistema. Na regulatoru se očitava pritisak sistema. Ovaj sistem daje optimalnu 

količinu vode brojlerima i onemogućeva rasipanje vode i vlaženje podloge. 

 
 

 

Ventilacija 

 

Provetravanje (ventilacija) zadovoljava tehnološke zahteve kao što su: 

 dovoljna količina svežeg vazduha 

 optimalna - dopuštena brzina strujanja vazduhau zoni boravka brojlera 

 doziranje ritma i intenziteta svetla 

 automatska sinkronizacija grejanja i provetravanja. 

Pri planiranju potreban je pravilan proračun funkcionalnog kapaciteta ventilacije, sa 

dovoljnim brojem više brzinskih bešumnih ventilatora. Svaka greška u premalom 

kapacitetu dovodnih otvora ili lošem rasporedu, odnosno smeštaju – kako ventilatora, 

tako i dovodnih otvora – može umesto difuznoga kretanja vazduha da stvori «mrtve 
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zone» i probleme u strujanju vazduha. Na osnovu postavljanja i rasporeda dovodnih 

otvora i ventilatorana farmi u Žitišteu imamo:  

 horizontalnu ventilaciju – “bočna ventilacija” (otvori postavljeni sa jedne strane i sa druge 

strane podužnih zidova) u prizemlju objekta. 

 tunelsku ventilaciju - Tunelski sistem ventilacije se koristi da bi se smanjio uticaj 

sezonskih fluktuacija temperature, a posebno su efikasni tokom toplog vremena. Kod 

tunel - sistema ventilacije, svi ventilatori koji izvlače vazduh se nalaze na jednom kraju 

objekta, a svi ulazi vazduha na kraju suprotnom od njih. Svi ostali otvori unutar objekta 

moraju biti zatvoreni. Vazduh se uvlači tako da duž objekta struji brzinom od 1,5 do 2 m/s 

i struji duž objekta uklanjajući toplotu, vlagu i prašinu. Strujanje vazduha kod brojlera 

stvara osjećaj rashlađivanja, koji može smanjiti efektivnu temperaturu za 7-10ºC. Brzina 

vazduha veća od 2,5m/sek se ne preporučuje.  

Tunelska ventilacija se koristi samo leti a postavljena horizaontalna ventilacija se koristi 

tokom ostala tri godišnja doba (minimalna ventilacija). 

Maksimalna ventilacija (leto): 

 6 m³/po satu/kg žive težine ili 20 m³/sek/ po toni hrane/na dan 

Minimalna ventilacija (jesen, zima, proleće): 

 1,5 m³/po satu/kg žive težine ili 2 m³/sek/ po toni hrane/na dan 

 

Osnovni princip ventilacije treba biti korištenje punog kapaciteta ventilatora tokom kraćeg 

perioda (nekoliko minuta). Tako dolazi do potpune izmene vazduha u objektu. Ako 

ventilatore regulišemo reostatom i podesimo ih na manji intenzitet izvlačenja tokom 

dužeg vremena, tada će se iz objekta ukloniti samo manji deo vazduha neposredno uz 

ventilatore. Tako dobijamo dve ili više zona različitih temperatura vazduha unutar 

objekta. 

 

Tunelska ventilacija 

Ostvaruje veliki protok vazduha uz malu potrošnju energije. Prilikom rada pomoću 

centrifugalne sile otvaraju se krilca žalozina, kada počinje da radi ventilator. Prilikom 

prestanka rada žalozine se automatski zatvaraju. Zbog sigurnosti mreža je postavljena 

ispod lopatica. Lopatice su izrađene od rosvaj (prohron) materijala. Ne stvara buku i ima 

dimenzije140x140 cm.  

 

 

Tip 

ventilatora 

Protok 

vazduha 

(M³/H) 

Dimenzije 

(A,B,C) 

Napon 

(V) 

VT-1400 45000 1380,410,1380 380/400 
 

 

Na drugom kraju objekta (suprotno od ventilatora za tunelsku ventilaciju) postavlja se 

saće kao sistem za hlađenje vazduha isparavanjem vode.  
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Sitem hlađenja sa isparavanjem čine elementi od finog celuloznog papira premazani 

bezmirisnom smolom i veoma čvrste strukture. Pakovanje je napravljeno za lako 

rukovanje. Svaki jastučic je automatski proveren po veličini i obliku. 

Za ventilaciju objekata koriste se ukupno 48 ventilatora.  

 

INSTALACIJE 

Vodovod i kanalizacija 

Snabdevanje objektom vodom za napajanje živine i sanitarne potrebe obezbediti 

priklјučenjem na javnu vodovodnu mrežu u skladu sa izdatim Uslovima za projektovanje i 

priklјučenje (JKSP „EKOS“, Žitište, Broj 94/2023 od 27.03.2023. godine. 

Evakuaciju zaprlјanih i fekalnih voda iz pratećih prostorija, preko kanalizacionih cevi 

odgovarajućeg prečnika, sa padom od 0,5-2%, vršiti u vodonepropusne sepičke jame 

koje se grade na sopstvenoj parceli na kojoj su projektovani i predmetni objekti. 

 

Elektroinstalacije 

Karakteristike priklјučka: 

 napon na koji se priklјučuje objekat: 20 kV; 

 maksimalna snaga: 160 kW; 

 Faktor snage: iznad 0,95 

Napomena:  

Za prelazak trase budućeg 20 kV kablovskog priklјučnog voda preko k.p.br. 2398 i 2396/1 

KO Žitište, pribavlјena je saglasnost vlasnika navedenih parcela. 

 

Termoenergetske instalacije 

Objekti se greju pomoću plinskih boca sa propan-butan gasom. 

 

3.1. Prikaz vrste i količine potrebne energije i energenata, vode, sirovina 

 

Potrebne količine hrane i prirast pilića u tovu u gramima 

Tov u  

danima    

Na dan 

hrana 

Nedeljno 

hrana 

Kumulativno 

hrana 

0-7 21 141 141 

8-14 39 271 412 

15-21 57 399 811 

22-28 77 536 1.347 

29-35 93 651 1.998 

36-42 111 780 2.778 

Ukupno   2.778 

 

Potrošnja hrane po turnusu kreće se od 21 do 111 grama na dan u zavisnosti od uzrasta, 

odnosno 2.778 grama po brojleru  do punih 6 sedmica života, što je ukupno po turnusu 

za celu farmu 75.000x2,778 kg = 208.350 kg. 

 

Potrošnja vode u tovu, po grlu dnevno u gramima 
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Nedelja tova Po grlu dnevno u ml Nedeljno 

voda 

kumulativno 

Prva 15 105 105 

Druga 25 175 280 

Treća 40 280 560 

Četvrta 55 385 945 

Peta 68 476 1421 

Šesta 80 560 1981 

 

Ukupna potrošnja vode je za celu farmu 1,981x75.000 = 73,6 m3 

Pored vode za pojenje treba računati na utrošak vode za pranje objekata i za hlađenje u 

toplim danima leta. 

 

Potrošnja električne energije: maksimalna instalisana snaga 160 kW. 

 

3.2. Prikaz vrste i količine ispuštenih gasova, vode, i drugih tečnih i gasovitih 

otpadnih materija, posmatrano po tehnološkim celinama uključujući emisije u 

vazduh, ispuštanje u površinske i podzemne vodne recipijente, odlaganje na 

zemljište, buku, vibracije, toplotu, zračenja (jonizujuća i nejonizujuća) i dr 

 

Pod otpadom se podrazumeva svaki materijal ili predmet koji nastaje u toku obavljanja 

proizvodne, uslužne ili druge delatnosti, predmeti isključeni iz upotrebe, kao i otpadne 

materije koje nastaju u potrošnji i koje sa aspekta proizvođača, odnosno potrošača nisu 

za dalje korišćenje i moraju se odbaciti. 

Vasilije Stojkov kao vlasnik otpada na farmi brojlera u skladu sa zakonom dužan je da 

razvrstava otpad koji nastaje tokom procesa rada prema katalogu otpada. Katalog 

otpada je zbirna lista neopasnog i opasnog otpada prema mestu nastanka, poreklu i 

prema predviđenom načinu postupanja. 

Opasan otpad se klasifikuje prema poreklu, karakteristikama i sastavu koje ga čine 

opasnim. Za sve vrste opasnog otpada, kao i otpada koji prema poreklu, sastavu i 

karakteristikama može biti opasan otpad obavezno je izvršiti ispitivanje otpada radi 

utvrđivanja sastava i opasnih karakteristika. Ispitivanje otpada vrše stručne organizacije i 

druga pravna lica koja su ovlašćena za uzorkovanje i karakterizaciju prema obimu 

ispitivanja za koja su akreditovana u skladu sa zakonom. Karakterizacija otpada vrši se 

samo za opasan otpad i za otpad koji prema poreklu, sastavu i karakteristikama može biti 

opasan otpad. Dobijeni izveštaj o ispitivanju otpada se čuva najmanje pet godina, a 

obnavlja u slučaju promene tehnologije, promene porekla sirovine, i drugih aktivnosti koje 

bi uticale na promenu karaktera otpada. 

 

Prilikom izgradnje predmetnog kompleksa farme generisaće se građevinski, ambalažni 

i komunalni otpad. Moguće je i generisanje opasnog otpada, kao što su ostaci boja, 

lakova i rastvarača i ambalažni otpad od opasnih materija. Pomenute vrste će se 

kontinuirano u toku izvođenja radova preuzimati od strane ovlašćenih operatera. 
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Tokom redovnog rada predmetne farme brojlera generisaće se otpad iz proizvodnog 

postupka-sporedni proizvodi životinjskog porekla (upotrebljena prostirka sa fecesom - 

stajnjak i uginule jedinke brojlera), veterinarski, farmaceutski, ambalažni i komunalni 

otpad. Pored navedenih vrsta otpada na predmetnoj farmi će se generisati i otpadne fluo 

cevi, sijalice, ostali električni i elektronski otpad, kao i otpadni mulj od čišćenja septičkih 

jama. 

U toku redovnog rada farme pilića neizbežna je pojava uginulih jedinki, a prosečan 

mortalitet na farmama iznosiće do 3 % tj. do 2,250 jedinki. Uginuli pilići će se odvojeno 

sakupljati i privremeno čuvati u specijalno konstruisanim i obeleženim posudama u minus 

temperaturnom režimu, do predaje ovlašćenom operateru. 

Nakon završetka svakog turnusa generisaće se otpadna prostirka - stajnjak. Može se 

računati da je ukupna količina svežeg đubreta kaje se dobije od brojlera  po turnusu oko 

0,5 kg/brojleru (37,500 tona/turnusu). Đubre se odlaže na pistu za smeštaj živinskog 

stajnjaka i odvozi na njive u svrhu ratarske proizvodnje, kada za to se stvore uslovi.  

Ambalažni otpad će se javljati u vidu neopasnih vrsta (kartonska, papirna, plastična, 

drvena, staklena pakovanja od hrane, aditiva i slično). Sa ovom vrstom otpada će se 

postupati u skladu sa Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu. 

Medicinski i farmaceutski otpad će nastajati usled rada veterinara. Sa ovom vrstom 

otpada će se postupati u skladu sa Pravilnikom o upravljanju medicinskim otpadom i 

Pravilnikom o načinu i postupku upravljanja farmaceutskim otpadom. 

Komunalni otpad javljaće se kao rezultat svakodnevnih aktivnosti zaposlenih na 

predmetnoj farmi i odlagaće se u kontejnere do preuzimanja od strane ovlašćenog 

operatera. 

Tokom redovnog rada predmetne farme generisaće se i druge vrste neopasnog i opasnog 

otpada: otpadne fluo cevi, sijalice, ostali električni i elektronski otpad, kao i otpadni mulj od 

čišćenja septičkih jama koji će se predavati ovlašćenom operateru. 

 

Predaja i transport otpada 

Sav otpad obuhvaćen Zakonom o upravljanju otpadom se predaje na zbrinjavanje 

isključivo licima i preduzećima koja poseduju odgovarajuće dozvole od strane nadležnog 

organa. 

Neophodno je da lice/preduzeće koje preuzima otpad poseduje ovlašćenje za transport, 

sakupljanje i skladištenje otpada koji se predaje ili poseduje ovlašćenje za transport i 

sakupljanje, a ima važeći ugovor sa drugim licem/preduzećem koje je ovlašćeno za 

skladištenje otpada. Ovlašćena preduzeća mogu se naći na veb stranici Agencije za 

zaštitu životne sredine RS. Ovlašćenja se izdaju za svaki tip otpada posebno, po 

kataloškom broju otpada, pa na taj način treba tražiti lice/preduzeće koje preuzima otpad 

i ugovarati preuzimanje otpada. 

 

 

Predaja inertnog i neopasnog otpada 

Prilikom predaje komercijalnog ili industrijskog otpada koji ima karakter inertnog ili 

neopasnog otpada neophodno je popuniti Dokument o kretanju otpada prema Pravilniku 

o obrascu dokumenta o kretanju otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje i tražiti isto 
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od lica/preduzeća koje vrši transport, sakupljanje i skladištenje. Obrazac Dokumenta o 

kretanju otpada sastoji se od četiri istovetna primerka od kojih prvi primerak zadržava 

vlasnik otpada, drugi primerak prevoznik otpada, treći primerak primalac otpada, a četvrti 

primerak primalac otpada vraća proizvođaču/vlasniku najkasnije u roku od 10 dana od 

dana prijema otpada. 

 

Predaja opasnog otpada 

Prilikom predaje otpada koji ima karakter opasnog otpada neophodno je popuniti 

Dokument o kretanju otpada prema Pravilniku o obrascu dokumenta o kretanju opasnog 

otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje. Obrazac Dokumenta o kretanju opasnog 

otpada sastoji se od šest istovetnih primeraka od kojih prvi primerak predstavlja 

prethodno obaveštenje. Obrazac prethodnog obaveštenja se dostavlja isključivo 

elektronski Agenciji za zaštitu životne sredine unosom u informacioni system 

Nacionalnog registra izvora zagađivanja, najmanje 48 sati pre započinjanja kretanja 

otpada. Bez unetog prethodnog obaveštenja u zakonski propisanom roku, Dokument o 

kretanju opasnog otpada nije moguće kreirati. Prethodno obaveštenje je moguće odjaviti 

najkasnije zaključno sa predviđenim danom početka kretanja opasnog otpada. 

 

Posebni tokovi otpada 

Posebne tokove otpada predstavlja kretanje grupe otpada od mesta nastajanja do mesta 

odlaganja u koje spadaju: istrošene baterije i akumulatori, rashodovane gume, otpadna 

ulja, električni i elektronski otpad, fluorescentne cevi koje sadrže živu, otpad koji sadrži 

azbest, rashodovana vozila, medicinski otpad, farmaceutski otpad, ambalaža i ambalažni 

otpad. 

 

Vođenje evidencije i izveštavanje 

Zakonom o upravljanju otpadom regulisan je postupak izveštavanja, čime je predviđena 

obaveza vođenja dnevne evidencije o otpadu i godišnje izveštavanje. Obrazac dnevne 

evidencije o otpadu je tipski i dat je u Pravilniku o obrascu dnevne evidencije i godišnjeg 

izveštaja o otpadu sa uputstvom za njegovo popunjavanje.  

Obrazac DEO 1 - Dnevna evidencija o otpadu proizvođača otpada, dat je u PRILOGU 1 

ovog Pravilnika. Rukovodioc farme je dužan da na ovom obrascu vodi evidenciju otpada 

koji nastaje ili zaduži lica koja će to u njihovo ime raditi. Obrazac se popunjava za svaki 

tip otpada posebno. Ova evidencija se mora, na zahtev, predati na uvid inspektoru 

zaštite životne sredine. Ukoliko neki tip otpada ne nastaje svakodnevno, u obrazac se 

unose samo dani kada je nastao. 

Takođe, rukovodioci su dužni da daju sve neophodne informacije vezane za otpad licu 

zaduženom za upravljanje otpadom u kompaniji za potrebe izrade godišnjeg izveštaja o 

otpadu. Godišnji izveštaj o otpadu izrađuje lice zaduženo za upravljanje otpadom u 

kompaniji u skladu sa važećim odredbama zakona i zahtevima Agencije za zaštitu 

životne sredine Republike Srbije. 

 

LISTA OTPADA KOJI NASTAJE NA FARMI  
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Tokom uobičajenog rada na farmi se generiše više vrsta otpada kojim mahom čine 

otpadna ambalaža, komunalni otpad, otpadna motorna ulja i različiti konstrukcioni 

materijali (metal, drvo, staklo) koji se odbacuju tokom redovnih aktivnosti na održavanju 

objekata i mašina.  

Tabela: Lista neopasnog otpada koji se mopže generisati na farmi: 

Indeksni 

broj 

Naziv Postupanje 

sa otpadom 

15 01 01 Papirna i kartonska mabalaža Recikliranje 

16 01 17 Ferozni materijal Recikliranje 

20 01 39 Plastika Recikliranje 

20 03 01 Mešani komunalni otpad Odlaganje 

20 03 04 Muljevi iz septički jama Odlaganje 

 

Postupanje sa stajnjakom 

Može se računati da je ukupna količina svežeg đubreta kaje se dobije od brojlera  po 

turnusu oko 0,5 kg/brojleru (37,5 tona/turnusu). Đubre se odlaže na izgrađenu pistu za 

smeštaj stajnjaka na lokaciji i kasnije odvozi na njive u svrhu ratarske proizvodnje.  

 

Postupanje sa uginulim pilićima 

U postupku odgoja brojlera  pojavljuje se otpad: uginuli brojleri. Po tehnologiji je uginuće 

do 3% (75.000x0,03 x 1 kg=2250 kg) (računamo piliće težine od 50-100 g na početku 

turnusa i 2,5 kg na kraju turnusa, a za proračun smo uzeli srednju vrednost od 1 kg). Za 

njih se na farmi mora obezbediti rashladna komora, a povremeno vršiti odvoz otpada na 

tretman u kafileriju. 

 

Vode za čišćenje objekata 

Otpadne vode pre svega nastaju od čišćenja životinjskih objekata. Sve vode koje se 

izlivaju iz pojilica se obično uklanjaju kao deo stajnjaka.  

Zapremina vode koja se koristi za svrhu čišćenje je promenljiva i zavisi od primenjene 

tehnike i pritiska vode za čišćenje. Takođe, korišćenjem tople vode ili pare umesto 

hladne vode se smanjuje obim vode koja se koristi za čišćenje. Primena tople vode može 

da smanji potrošnju vode za 50%. 

 Upotreba vode u 

m3 po m2 čišćenog 

objekta  

Ciklusi u godini Upotreba vode u 

m3 po m2 godišnje 

Brojleri 0,002 -0,02 6 0,012 -0,12 

 

Procenjuje se potrošnja vode za pranje za celu farmu po turnusu (4675m2x0,002 = 9,35 

m3), godišnje 56,1 m3/god. Za prijem otpadne vode previđena je septička jama 

zapremine 25 m3. Pražnjenje septičke jama od strane ovlašćene komunalne 

organizacije. 

 

3.3. Prikaz tehnologije tretiranja (prerada, reciklaža, odlaganje i sl.) svih vrsta 

otpadnih materija 
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 Otpadne materije 
 

Mesto pojavlj. 
Tretman: Prerada, Reciklaža, 

Odlaganje 

Sveže đubre 
 

U objektu  

Tretman: Odnošenje izvan naselja 

radi đubrenja njiva 

Uginuli brojleri 
objekat Odlaganje u rashladnu komoru i 

odnošenje u kafileriju 

Otpadna voda 

 

Pranje objekta 
Tretman: Sakupljanje u 

vodonepropusni septik 

Otpadne materije kod 

ventilacije objekta 

(amonijak i vodonik 

sulfid) 

 

Ventilacioni ispusti 
Odlaganje: difuzija u atmosferu 

Neprijatni mirisi Ventilacioni ispusti Emisija u atmosferu 

Neprijatni mirisi Odlaganje đubreta Odnošenje đubreta na njive 

 

Sakupljanje i skladištenje neopasnog otpada 

Ambalažni otpad, koji je klasifikovan kao neopasan otpad, a javlja se na farmi, čine papir 

i karton (džakovi, kutije, podloške), plastika (vreće, polomljene PVC gajbe, džakovi, folije) 

i metal (kante, konzerve, poklopci, burad i sl). Najveće količine ambalažnog otpada čine 

kartonske kutije u kojima se jednodnevni pilići transportuju. Količine otpadnog papira i 

kartona koji nastaju u administrativnom delu upravne zgrade na farmi su zanemarljive. 

 

Metalni otpad na farmi uglavnom čine: gvožđe, aluminijum i obojeni metali. Ovaj otpad se 

privremeno čuva u radionici na farmi, pa kada se prikupi dovoljna količina, poziva se 

ovlašćena organizacija sa kojom je sklopljen ugovor (Operater koji ima dozvolu za 

upravljanje otpadom). 

Komunalni otpad koji nastaje na farmi ne razvrstava se i sakuplja se i odlaže u 

kontejnere za mešani komunalani otpad, zapremine 5 m3 . Ovu vrstu otpada periodično 

sakuplja i odnosi lokalno komunalno preduzeće koje ga odlaže na lokalnu deponiju. Sa 

ovim preduzećem se sklapa ugovor o odnošenju otpada sa lokacije farme. 

Sa istim preduzećem se sklapa i ugovor o pražnjenju septičke jame. 

 

Manje količine građevinskog otpada nastaju tokom različitih građevinskih radova prilikom 

redovnog održavanja i renoviranja objekata na farmi. Ovaj otpad sakuplja se i privremeno 

skladišti na lokaciji za koju nije neophodna posebna zaštita od atmosferskih uticaja. 

 

Svi otpadi od održavanja i servisiranja voznog parka ostaju u servisnoj radionici gde se 

vrši održavanje i opravke vozila. Takođe, rabljena ulja iz dizel agregata, odnose sa 

lokacije lica koja vrše njegovu zamenu, tako da se ovaj otpad ne zadržava na farmi.  

Na farmi se generiše i određena količina medicinskog (veterinarskog) otpada. Ovu vrstu 

otpada, odmah po intervenciji, sa farme odnosi osoblje veterinarske službe. 
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Postupci za sakupljanje i skladištenje opasnog otpada 

Ukoliko se na farmi pojavi opasan otpad, on se mora pakovati i obeležavati na način koji 

obezbeđuje sigurnost po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Pakuje se u posebne kontejnere 

ili ograđeni prostor koji odgovara karakteristikama opasnog otpada (zapaljiv, toksičan i 

dr.). Zabranjeno je mešanje različitih kategorija opasnog otpada ili mešanje opasnog 

otpada sa neopasnim. Prilikom skladištenja opasnog otpada treba ispuniti uslove 

određene Pravilnikom o načinu skladištenja, pakovanja i obeležavanja opasnog otpada 

 

Postupci sa opasnim otpadom koji nastaje na farmi 

Ambalaža koja sadrži opasne supstance se vraća distributeru. Ambalaža od motornih i 

hidrauličnih ulja i maziva se ne generiše na farmi, već u radionicama u kojima se vrši 

servisiranje vozila, koje su vlasnici ove vrste otpada, te preuzimaju na sebe dalje 

postupanje u skladu sa zakonskom regulativom. Isto važi i za otpadna motorna i 

hidraulična ulja, kao i za otpadne filtere za ulja. Zamašćene krpe i pucval se skladište u 

plastičnim vrećama otpornim na ulje koje se nalaze u metalnim burićima sa poklopcem u 

radionici. Pune vreće se vezuju i privremeno skladište u delu skladišta za opasni otpad 

gde se nalaze i otpadna ulja. 

 

SPOREDENI PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG POREKLA 

U skladu sa zakonskom regulativom Republike Srbije, određeni sporedni proizvodi 

životinjskog porekla koji se proizvedu u sektoru uzgoja ne smatraju se otpadom, ako se 

takav sporedni proizvod dalje koristi na ispravan način. Pod ovim proizvodima 

podrazumevaju se čvrsti i tečni stajnjak, kao i leševi uginulih životinja, budući da svi ovi 

sporedni proizvodi nastaju u toku redovnog rada farme. 

Međutim, ako se ti proizvodi ne koriste na ispravan način, ne prerađuju se, ne koriste se 

ponovo ili se ne upotrebljavaju na drugi koristan način, odnosno ako se njima rukuje na 

način koji dovodi do negativnih uticaja na životnu sredinu, tada se na takve proizvode 

primenjuje Zakon o upravljanju otpadom. 

Odrebe Zakona o upravljanju otpadom se ne primenjuju na: 

 sporedne proizvode životinjskog porekla, uključujući i dobijene proizvode na koje 

se primenjuju propisi u oblasti veterinarstva, osim onih koji su namenjeni za spaljivanje, 

korišćenje u postrojenjima za biogas ili postrojenjima za kompostiranje ili odlaganje na 

sanitarnu deponiju pod posebnim uslovima, u skladu sa posebnim propisom; 

 leševe životinja koje nisu zaklane, kao i na ubijene životinje u cilju iskorenjivanja 

epizootične bolesti, a koje su odložene u skladu sa propisima u oblasti veterinarstva; 

 druge prirodne neopasne supstance koje se koriste u poljoprivredi. 
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Postupanje sa stajnjakom na farmi  

Stajnjak je mešavina slame (prostirka), ostataka hrane i produkata metabolizma pilića. 

Na kraju svakog ciklusa tova, nakon izlovljavanja brojlera, ostaje određena količina 

stajnjaka u objektima za tov. Debljina prostirke (slame) je u proseku od 5 do 7 cm, a 

računa se da se izluči 50 g fecesa po piletu dnevno. Godišnje se, na farmi brojlera , 

generiše oko 37,5 tona/turnusu, tj. 225 tona/god. 

Operater Vasilije Stojkov planira da stajnjak na kraju svakog ciklusa skladišti na pisti za 

stajnjak i odnosi na poljoprivredne površine.  

 

Postupanje sa uginulim pilićima na farmi  

Uginule životinje predstavljaju otpadni biološki materijal koji nastaje na farmi. Procenat 

uginuća iznosi oko 3%, odnosno. Uginuli pilići se kontinuirano iznose iz proizvodnog dela 

i odlažu u PVC vreće, zapremine 40 l koja se nalaze u predprostoru objekta. Potom se 

uvezane PVC vreće sa uginulim pilićima odlažu u zamrzivače u prostoriji za čuvanje 

uginulih životinja. Nakon što se nakupi odgovarajuća količina, poziva se ovlašćena 

organizacija za zbrinjavanje ove vrste otpada, sa kojom je sklopljen ugovor i koja uginule 

životinje uklanja sa farme specijalnim vozilom. Odnošenje uginulih životinja sa farme se 

obavlja više puta u toku nedelje. 

Sva uginuća na farmi se prema Pravilniku o načinu razvrstavanja i postupanja sa 

sporednim proizvodima životinjskog porekla (Sl. gl. RS, br. 31/12, 97/13, 15/15 i 61/17) 

tretiraju kao materijal kategorije 1. 

 

4. GLAVNE ALTERNATIVE KOJE JE NOSILAC PROJEKTA RAZMATRAO 

 

Investitor Vasilije Stojkov je odabrao lokacija pogodnu za izgradnju analiziranih objekata 

s obzirom da se ne narušava osnovna koncepcija uređenja prostora naselja, imajući u 

vidu da se objekti za uzgoj brojlera nalaze na lokaciji koja je izvan građevinske zone 

naselja Žitište. Lokacija će biti opremljena svom potrebnom infrastrukturom za rad 

planiranog Projekta.  

Izabrano, tehnološko rešenje poseduje parametre uzgoja i parameter uticaja na okolinu, 

u skladu sa važećim zakonskim zahtevima. 

Analizirana lokacija ima:  

 prostorne mogućnosti i kapacitet koji dozvolјava izbor adekvatnog ponuđenog rešenja pri 

razmeštaju planiranih sadržaja na predmetnoj lokaciji,  

 samu lokaciju je moguće adekvatno infrastrukturno opremiti u skladu sa zahtevima 

planirane tehnologije, prema uslovima i saglasnostima nadležnih preduzeća i 

organizacija,  

 Analizirani objekat je planiran na prostoru koji omogućuje zadovolјavajuću preglednost, a 

sa stanovišta odvijanja tehnološkog procesa lokacija se može oceniti kao povolјna. 

 Izbor varijantnog rešenja organizacije objekta predstavlјa najbolјe ponuđeno rešenje sa 

aspekta: 

 najbezbednijih rasporeda objekata na lokaciji kao izvore potencijalnih zagađivanja,  

 najbolјe organizacije prostora prema protivpožarnim uslovima i zonama protivpožarne 

zaštite,  najbezbednijeg kretanja vozila u kompleksu. 
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Način dekomisije (zatvaranja), regeneracije lokacije i dalјe upotrebe 

 

Osnovni cilj Plana za zatvaranje postrojenja je da se obezbede jasni kriterijumi pomoću kojih će se, 

kada za to dođe vreme, izvšiti uspešan završetak proizvodnih aktivnosti i zatvaranje postrojenja. 

Prilikom prekida proizvodnje i zatvaranja farme, operater je dužan da se pridržava svih 

postupaka i mera koji su odobreni prihvatanjem ovoga Plana. 

Proces zatvaranja farme  obuhvata sledeće aktivnosti: 

 Obaveštavanje nadležnih organa; 

 Uklanjanje brojlera, svih sirovina i materijala, mehanizacije i opreme (nakon 

dezinfikacije) i otpada; 

 Uklanjanje životinjskih bioprodukata i to: uginulih pilića i stajnjaka; 

 Uklanjanje instalacija i objekata; 

 Analizu zemljišta i podzemnih voda, a u slučaju kontaminacije potrebno je 

sprovesti sanaciju i remedijaciju zemljišta; 

 Privođenje lokacije novoj nameni. 

U slučaju nastanka uslova koji nalažu prestanak aktivnosti i zatvaranje farme, operater će 

preduzeti mere sa ciljem sprečavanja uticaja na životnu sredinu. 

Nakon donošenja odluke o prestanku proizvodnje i zatvaranju farme, operater farme  će se, pre 

svega, obratiti nadležnom organu u opštini Žitište radi sprovođenja postupka odlučivanja o 

potrebi procene uticaja zatvaranja farme. Ovaj postupak će se preduzeti i u slučajevima 

prenamene postrojenja u celini ili prenamene pojedinih objekata unutar kompleksa postrojenja. 

U slučaju definitivnog prestanka rada farme, aktivnosti vezane za zatvaranje farme, odnosno 

prestanak procesa uzgoja, demontaža opreme i objekata, kao i vraćanje lokacije u prvobitno 

stanje odvijaće se u dve faze. 

U prvoj fazi će doći do obustavljanja svih aktivnosti direktno vezanih za proces uzgoja, a to su, 

pre svega, dopremanje i useljavanje novih jednodnevnih pilića i nabavka hrane i ostalih 

sirovina. U ovoj fazi će se obaviti čišćenje i dezinfekcija objekata i same lokacije, demontaža 

opreme i uređaja, uklanjanje sporednih proizvoda životinjskog porekla i otpada, uklanjanje 

infrastrukture koja se neće više koristiti, a na kraju će biti porušeni objekti koji se neće dalje 

koristiti. 

Druga faza podrazumeva vraćanje predmetne lokacije na kojoj se nalazila farma u prvobitno 

stanje ili u stanje koje odgovara planiranoj budućoj nameni lokacije. U slučaju da analize 

zemljišta i podzemnih voda pokažu da je došlo do kontaminacije, investitor sprovodi mere 

vezane za sanaciju i remedijaciju zemljišta. 

Po završetku svih pomenutih aktivnosti biće sprovedena kontrola sa ciljem da se preveri da li su 

uklonjeni svi potencijalni rizici od zagađenja životne sredine i da li postoje mogućnosti za dalje 

zagađivanje životne sredine, čak i slučaju poplava ili drugih nezgoda do kojih može da dođe 

usled nepovoljnih vremenskih prilika, elementarnih nepogoda, vandalizma ili drugih 

nepredviđenih događaja. 

Sve aktivnosti koje su obavljene u cilju zatvaranja farme moraju biti propraćene odgovarajućom 

dokumentacijom. 

Ključevi i sva dokumentacija koja se odnosi na farmu će biti sačuvani. 

Među planiranim troškovima nalazi se i odnošenje otpada koji je zaostao na lokaciji, trošak 

konzerviranja postrojenja, troškovi laboratorijskih ispitivanja, troškovi ispitivanja zemljišta i 

sanacije terena. 

Ukoliko bude potrebe za demotažu postrojenja i eventualno rušenje građevina, troškovi za ove 

aktivnosti će biti isplanirani naknadno. 

Uklanjanju objekata pristupa se ukoliko postoji potreba za oslobađanje prostora za novu 

izgradnju ili zbog potrebe prenamene prostora. Po pravilu, očekivani troškovi uklanjanja starih 

objekata predstavljaju prosečno 3 - 5% vrednosti nove investicije. 
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5) STANJE ŽIVOTNE SREDINE NA LOKACIJI I BLIŽOJ OKOLINI (MIKRO I MAKRO 

LOKACIJA) 

 

U istraživanju zaštite životne sredine i prilikom analize uticaja polazna osnova predstavlja 

analiza postojećeg stanja. Poznavanje postojećeg stanja životne sredine može poslužiti 

kao dobra osnova na koje se mogu realno preslikati svi budući odnosi i doneti zaključci u 

pogledu zagađivanja i negativnih posledica koje ono prouzrokuje, kao i potrebne mere 

zaštite. Da bi se što manje negativno uticalo na životnu sredinu izgradnjom objekata 

ovakve vrste, neophodno je poznavanje postojećeg stanja kao i uticaja objekta i 

planirane proizvodnje na biljni, životinjski svet i stanovništvo u okolini postrojenja. 

Kvalitetna zaštita životne sredine je kompleksno pitanje i do rezultata se dolazi 

planiranjem i stalnom kontrolom. Analiza postojećeg stanja je izvedena na osnovu uvida 

u postojeća planska dokumenta, tehničku dokumentaciju kao i obilaskom lokacije i 

uvidom u stanje na terenu. Rezultati zasnovani na merenju i ispitivanju pojedinih 

elemenata životne sredine nisu bili dostupni. Nedostatak ovih podataka bili smo svesni 

tokom donošenje zaključaka Studije o proceni uticaja. U okolini mesta gde će se nalaziti 

objekti za uzgoj brojlera ne postoje industrijski objekti koji bi uticali na okolinu emisijom 

prašine i čvrstih čestica, pa je analizirana životna sredina opterećena zagađenjem od 

objekata za uzgoj brojlera. Kako se objekti za uzgoj brojlera nalaze najbliže 450 od 

stambenih objekata, a naseljenost u okolini analizirane lokacije je vrlo mala (u okruženju 

se nalaze uglavnom njive) možemo zaključiti da je uticaj objekata za uzgoj brojlera na 

lokaciji k.p. 2395 na životnu sredinu mala i u granicama zakonom dozvoljenih vrednosti. 

Trenutna zagađenost životne sredine na teritoriji naselja Žitište je uslovljena postojećim 

izvorima zagađenja, kako stacionarnih tako i mobilnih: stanovanje, komunalne i delatnosti 

i  saobraćaj.  

Kvalitet životne sredine naselјa Žitište je u pojedinim segmentima degradiran zbog 

antropogenih aktivnosti, odnosno višedecenijskog neadekvatnog korišćenja prirodnih 

resursa. 

Prema podacima preuzetim sa sajta Opštine Žitište, na teritoriji naselјa se vrši 

monitoring kvaliteta vazduha na objektu koji se nalazi u ulici Cara Dušana br. 15 (zgrada 

Opštine). Na osnovu rezultata iz februara 2024. godine može se zaklјučiti da se na 

mernom mestu prate koncentracije sledećih zagađujućih materija: SO2, čađ, NO2 i RM10 i 

frakcije teških metala u njima i sadržaj padavina. Analizirani uzorci su rađeni u skladu sa 

Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha („Sl. glasnik RS“, br. 

11/10 i 75/10). Merenja su pokazala da nema prekoračenja graničnih vrednosti SO2, NO2 

i čađi, kao ni RM10. 

Na teritoriji naselјa vrši se i kontrola kvaliteta površinskih voda i to na Kupalištu u 

Žitištu i na reci Begej. Ocena kvaliteta površinskih voda vršena je na osnovu Uredbe o 

graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i 

sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje („Službeni glasnik RS“, broj 67/10),  
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Pravilnikom o referentnim uslovim za tipove površinskih voda („Službeni glasnik 

RS“, broj 67/11) i Pravilnikom o parametrima ekološkog i hemijskog statusa površinskih 

voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda („Službeni glasnik 

RS“, broj 74/11). Na osnovu ispitivanja utvrđeno je da prema broju aerobnih heterotrofa 

voda pripada klasi 1, po broju koliformnih bakterija klasi 2, a prema crevnom enterokoku je 

bliža klasi 2. 

Merenje nivoa buke izvršeno je u avgustu 2024. godine, na adresi zgrade Opštine, 

u ulici Cara Dušana br. 15. Na osnovu merenja utvrđeno je da dnevne vrednosti ne 

prelaze graničnu vrednost buke u čivotnoj sredini, kao ni noćne, na osnovu Zakona o 

zaštiti od buke u životnoj sredini i Uredbe o indikatorima buke, graničnim vrednostima, 

metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj 

sredini („Službeni glasnik RS“, broj 75/10) i Pravilnika o metodama merenja buke, sadržini 

i obimu izveštavanja o merenju bike u životnoj sredini („Službeni glasnik RS“, broj 

139/122). U Žitištu nije urađeno akustičko zoniranje prostora.  

Prema podacima dobijenim od opštinskog organa, na teritoriji opštine Žitište 

delatnost upravlјanja otpadom poverena je Javno komunalno stambenom preduzeću 

„EKOS“ iz Žitišta, pa samim tim i na teritoriji samog naselјa Žitište. Iznošenje i 

deponovanje otpada predstavlјa jednu od osnovnih delatnosti Javnog preduzeća. Javno 

preduzeće vrši usluge odlaganja otpada za oko 6.300 domaćinstava i pravnih lica sa 

teritorije opštine Žitište. U upotrebi su četiri kamiona smećara i kamion podizač kontejnera 

od 7m3 koji na godišnjem nivou prikupe oko 2.500 tona otpada. Ha osnovu Programa 

upravlјanja otpadom u Republici Srbiji za period 2022-2031. godine („Službeni glasnik 

PC“, broj 12/2022) u okviru formiranih 26 regiona za upravlјanje otpadom, opštine Sečanj, 

Titel, Žitište i Grad Zrenjanin pripadaju zrenjaninskom regionu za upravlјanje otpadom. 

Komunalni otpad iz domaćinstava sa teritorije opštine Žitište, pa i samog naselјa Žitište 

odnosi se jednom nedelјno. Komunalni otpad sa teritorije opštine Žitište trenutno se odnosi 

na gradsku deponiju - privremeno odlagalište otpada u Zrenjaninu. Otpad životinjskog 

porekla redovno se prikuplјa na teritorije cele opštine Žitište. Za te potrebe angažuju se 

specijalizovana pravna lica koja poseduju tehničke uslove, rešenje Uprave za veterinu da 

objekat za sakuplјanje proizvoda životinjskog porekla ispunjava veterinarsko sanitarne 

uslove i da je upisan u Registar odobrenih objekata za sakuplјanje proizvoda životinjskog 

porekla. Sakuplјanje i odnošenje otpada životinjskog porekla sa teritorije opštine Žitište 

trenutno vrši pravno lice „Aleh product“ iz Ribnice. Inertni otpad odlaže se na četiri 

postojeće lokacije na teritoriji opštine Žitište, koje su definisane Odlukom o određivanju 

lokacija za odlagališta građevinskog otpada („Sl. list opštine Žitište“, broj 27/2010). 

Lokacije se nalaze na teritoriji naselјa Srpski Itebej, Banatsko Karađorđevo, Banatski Dvor 

i Hetin, odnosno van obuhvata Plana. Shodno Strategiji održivog razvoja opštine Žitište, u 

prethodnih nekoliko godina redovno se sprovodi uklanjanje nesanitarnih smetlišta - 

deponija u opštini Žitište. Ha teritoriji opštine prisutno je 16 nesanitarnih smetlišta pretežno 

komunalnog, građevinskog i kabastog otpada, od čega je samo jedno na teritoriji naselјa 

Žitište u ulici Ivo Lola Ribar. 

Na osnovu podataka lokalnog registra izvora zagađivanja, postavlјenog na sajtu 

Opštine, na teritoriji naselјa se nalazi privredni subjekt Light plastic DOO, Žitište. Od drugih 
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potencijalnih zagađivača, na teritoriji naselјa posluje i privredno društvo DOO Sins koje se 

bavi uzgojem živine, koje u svom radu mora da se pridržava svih propisanih standarda. 

 

Opis činilaca životne sredine koje mogut biti izloženi riziku od uticaja projekta  

 

1.Rizik za stanovništvo 

Stanovništvo - ne može biti izloženo značajnom riziku od aktivnosti koje će se odvijati na 

analiziranoj lokaciji, jer su najbliže nastanjeni objekti na udalјenju većem preko 450 km. 

Čak i u slučaju eventualnog akcidenta: požara, neće biti većih uticaja na život i zdravlјe 

okolnog stanovništva, kao i na prirodne elemente u okolini lokacije. 

 

2. Rizik za faunu i floru 

Na predmetnoj lokaciji nema evidentiranih niti zaštićenih prirodnih dobara. Na lokaciji 

nisu registrovane zaštićene, retke ili ugrožene bilјne i životinjske vrste. Predviđena 

analizirana lokacija će se uređenjem ovog prostora privesti nameni za proizvodnu 

delatnost, bez mogućnosti da analizirani projekat utiče na floru i faunu izvan lokacije. 

 

3. Rizik za zemlјište, vodu i vazduh 

Zemlјište je izloženo minimalnom riziku, jer su sve opasne materije skladištene u skladu 

sa zakonskom regulativom (lekovi, otpad).  

Vode – Povećane koncentracije zagađujućih materija mogu se očekivati u otpadnim 

vodama od pranja objekata. Ove vode će se sakuplјati vodonepropusni septik i odnositi 

od ovlašćenog preduzeća. 

Vazduh - nije izložen značajnijem negativnom uticaju predmetnog Projekta, jer će emisije 

štetnih materija u vazduh biti u zakonom dozvolјenim granicama .  

4. Klimatski činioci - ne mogu biti izloženi riziku ni u slučaju većeg akcidenta 

(požara). 

5. Građevine izvan radne zone - nisu ugrožene aktivnostima koje se izvode u 

okviru analizirane lokacije. 

6. Nepokretna kulturna dobra - nisu ugrožena predmetnim Projektom, jer u okolini 

predmetne lokacije, prema podacima Zavoda za zaštitu spomenika kulture, nema 

registrovanih kulturnih dobara. 

7. Pejsaž - posledice promene pejzažnih i vizuelnih karakteristika neće biti značajne 

od novonastalog rasporeda prostorne strukture na lokaciji tj. prisustva novih elemenata u 

prostoru parcele, koji neće promenili postojeći pejzažni model i vizuelne kvalitete šire 

okoline lokacije  (objekti za uzgoj brojlera su prizemni).  

8. Međusobni odnos navedenih činilaca i njihovo sinergetsko delovanje sa okolinom 

je minimalno jer u okolini lokacije se nalazi samo stovarište građevinskog materijala i 

saobraćajnica ( Zrenjanin-Srpska Crnja). 
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7.  OPIS MOGUĆIH ZNAČAJNIH UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU 

 

Uticaj u toku izgradnje objekta 

Uticaj na životnu sredinu tokom izgradnje vezan je za uticaj tokom obavlјanja 

građevinskih radova, a manje je intenzivan tokom montaže opreme. 

 

Tokom izvođenja radova na izgradnji objekta može doći do povećane emisije čestica 

prašine u vazduh usled rada mehanizacije i prevoza materijala. Moguće zagađenje je 

privremenog i kratkotrajnog karaktera i ograničeno na prostor same lokacije projekta i na 

pristupni put. Opterećenje vazduha emisijom prašine je kratkotrajno i bez trajnih 

posledica na kvalitet vazduha. Tokom izgradnje objekta doći će do emisije gasova od 

rada mehanizacije i transportnih vozila koja će koristiti dizel gorivo. Opterećenje vazduha 

emisijom sagorelih gasova biće kratkotrajno i bez dalјnih trajnih posledica na kvalitet 

vazduha. 

 

Uticaji u toku eksploatacije objekta 

 

7.1. Uticaj na kvalitet vazduha 

 

S obzirom na karakteristike analizirane lokacije po ovom parametru se može izvršiti 

rangiranje na osnovu elementarne tvrdnje, da ako se negativne posledice pojave, 

povoljnija je uvek ona lokacija koja se nalazi dalje od naseljenog mesta. Kako su 

stambeni objekti udeljeni od objekata za uzgoj brojlera preko 450 m, promena kvaliteta 

vazduha na analiziranoj lokaciji neće imati značajan uticaj na kvalitet življenja u naselju 

Žitište. 

Situacije koje mogu dovesti do povišenih koncentracija štetnih materija najviše se javljaju 

od emisije polutanata iz objekta  (analiziraće se uticaj amonijaka i vodonik sulfida na 

naselje).  

 

Proračun vrednosti emisije za zagađujuće materije 

Proračun emisije amonijaka i vodonik sulfida je urađena na osnovu:  

Ammonia (NH3) and Hydrogen Sulfide (H2S) Emission Rates for Poultry Operations, 

Hongwei Xin, Robert Burns, and Hong Li, Agricultural and Biosystems Engineering Dept., 

Iowa State University, Ames, Iowa, January 23, 2009 

 

Amonijak  

Emisioni faktor: 0,59 gNH3/brojler-dan 

Za tri objekta za uzgoj brojlera: 75.000x0,59/24/3600 = 0.512 g/sec 

 

Vodonik sulfid - H2S 

Emisioni faktor: 2,83 mg H2S/brojler-dan 

Za tri objekata za uzgoj brojlera: 75.000x2,83/24/3600 = 2.46 mg/sec = 0,00246 g/sec 

 

Tabela izračunatih vrednosti 
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Štetna materija emisija (g/s) tri objekta 

Amonijak 0,512 

H2S 0,00246 

Visina ispusta je 2 m (visina postavljanja ventilatora) 

 

MDK (maksimalno dozvoljene vrednosti koncentracija štetnih materija u atmosferi naselja 

i atmosferi naselja u mg/m3) 

 

 MDK vazduh naselja 

Amonijak 0,1 mg/m3 srednje dnevna 

Vodonik sulfid 0,05 mg/m3 srednje dnevna 

 

Za simulaciju prizemnih koncentracija zagađujućih materija u vazduhu naselja korišćen je 

gausov model SCREEN3 koji se bazira na proračunima difuzije, transporta i depozicije. 

Ovaj model je vrlo podesan zbog jednostavnosti pretpostavke, ne zahteva komplikovane 

ulazne podatke, lako se primjenjuje i njegove su procene u prihvatljivim granicama. 

Modelovanjem su izračunate kratkoročne koncentracije u najnepovoljnijem slučaju. 

Model ne uzima u obzir taloženje čestica, vrijednosti dobijene modeliranjem su veće od 

realnih. Model je izrađen za sve klase stabilnosti atmosfere i brzine vetra. Matematički 

model ne uzima u obzir emisije lebdećih čestica sa lokalnih puteva i okolnog zemljista 

postrojenja. 

 

Ulazni podaci: 

Amonijak 

Imisione vrednosti amonijaka u atmosferi okoline od emisije iz tri objekta. Visina izvora 

(visina otvora ventilatora): 2 m. Masena emisija: 0,512 g/s 

 
MDK 0,1 mg/m3 srednje dnevna 

Dozvoljene koncentracije su preko 250 m. 
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Zaključak: Uticaj objekata za uzgoj brojlera na stanovništvo nasečlja, od emisije 

amonijaka je ispod zakonom propisanih (dozvoljenih) vrednosti (najbliži stambeni objekti 

su na 450 m). 

 

Vodonik sulfid 

 

Imisione vrednosti vodonik sulfida u atmosferi okoline od emisije iz tri objekta. Visina 

izvora (visina otvora ventilatora): 2 m. Masena emisija: 0,00246 g/sec 

 
Vodonik sulfid MDK  0,05 mg/m3 srednje dnevna 

Dozvoljene koncentracije (MDK vazduha naselja) nisu prekoračene 

 

Zaključak: Uticaj objekata za uzgoj brojlera na stanovništvo nasečlja, od emisije vodonik 

sulfida je ispod zakonom propisanih (dozvoljenih) vrednosti. 

 

Uticaj neprijatnih mirisa na okolinu 

Da bi se odredila emisija neprijatnih mirisa, koristićemo literaturne podatke o specifičnim 

emisijama iz objekata za uzgoj brojlera: 

1. Larry D. Jacobson et all: AIR EMISSIONS FROM ANIMAL PRODUCTION 

BUILDINGS, ISAH 2003, Mexico 

2. Larry. D. Jacobson : DEVELOPMENT OF THE OFFSET MODEL FOR 

DETERMINATION OF ODOR-ANNOYANCE-FREE SETBACK DISTANCES FROM 

ANIMAL PRODUCTION SITES:PART I. REVIEW AND EXPERIMENT, 2005 American 

Society of Agricultural Engineers ISSN 0001−2351,  Vol. 48(6): 2259−2268 

Neprijatni mirisi: OU (odour units - jedinice mirisa) 

 1 OUE = 0,123 mg n-butanol/1m3 

Emisioni faktor neprijatnih mirisa iz objekata za uzgoj brojlera: 0,2 OU /m2/sec 

Emisija neprijatnih mirisa iz objekata za uzgoj brojlera u Žitištu (iz tri objekta) je tada: 

4675x0,2 = 935 OU /sec x 0,123  mg n-butanol/1m3= 115 mgr n-butanola/sec = 0,115 gr 

n-butanola/sec 
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Po definiciji mirisne jedinice su izražene kao maseni ekvivalenti n-butanola (Entec UK 

Limited, 2010). Za n-Butanol (CAS-Nr. 71-36-3) jedan EROM je 123 μg. Isparen u 1m3 

neutralnog gasa, pri standardnim uslovima, i koncentracijom od 0,040 ppm (jednaka 40 

ppb po zapremini).  

Granice za neprijatne mirise (OUe/m3) u Evropi (Ritvay and Kovach,2006) = 3OUE/m3 

Granična vrednost kod našeg proračuna je 3OUE/m3 = 0,12 ppm (1 ppm = 3,03 mg/m3 n 

butanola), pa je 0,12 ppm = 0,36 mg/m3 = 360µg/m3 

Nivo koncentracije neprijatnih gasova od 3 OUE/m3 ne sme biti prokoračen u 

naseljenom mestu. Za više vrednosti se moraju preduzeti mere za smanjenje mirisa. 

Raspodela imisije gasova sa neprijatnim mirisima (u µg/m3) u pravcu vetra, u 

zavisnosti od rastojanja od izvora kod emisije u otpadnom vazduhu, prikazaćemo 

koristeći model Screen 3: 

 
  

Granična  vrednost 0,36 mg/m3 nije prekoračena. Zaključujemo da se rastojanje širenja 

neprijatnih mirisa u pravcu vetra kod najbližih stambenih objekata, koji su udaljeni 450 m 

ispod granice. Da bi se ovi procesi mogli kontrolisati investitor je u obavezi da vodi 

računa o procesu sakupljanju i odnošenju stajnjaka, jer se mirisi od stajnja nisu računali. 

 

Posebna napomena: 

Za potrebe izveštavanja prema Nacionalnom registru sa farmi brojlera i druge tovne 

živine određuju se količine sledećih zagađujućih materija koje se emituju u vazduh, na 

osnovu Pravilnika o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora 

zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka (“Sl. 

glasnik RS” 91/10, 10/13 i 98/16), i to: 

 metan (CH4); 

 azot monoksid (NO); 

 amonijak (NH3), i 

 suspendovane čvrste čestice (PM10). 

Pored ovih zagađujućih materija preporučuje se i izračunavanje lako isparljivih organskih 

materija bez metana (NMVOC). 
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Proračun količina emitovanih zagađujućih materija u vazduh sa farmi brojlera i druge 

tovne živine se zasniva na jednačini: 

Ez.m. = PGB živ. × EFz.m./živ./god. 

gde je: 

Ez.m. - količina emitovane zagađujuće materije 

PGB živ. - Prosečni godišnji broj životinja 

EFz.m./živ./god. - Emisioni faktor zagađujuće materije po životinji/godišnje 

Prosečni godišnji broj životinja na farmi za tov brojlera (PGB živ) određuje se na osnovu 

broja hranidbenih dana, prema sledećoj formuli: 

PGB živ. = Ukupan broj hranidbenih dana u godini /365 

Ukupan broj hranidbenih dana u godini dobija se sabiranjem broja hranidbenih dana 

pojedinih turnusa u godini, odnosno na osnovu tabele: 

Emisioni faktori za kategoriju gajenje brojlera (EFz.m./živ./god. ) su: 

 

Zagađujuća materija Emisioni faktor Emisioni faktor 

NMVOC 0.108 kg/po životinji/godišnje 

NH3 0.22 kg/po životinji/godišnje 

PM10 0.069 kg/po životinji/godišnje 

NO  0.001 kg/po životinji/godišnje 

CH4 0.01 kg/po životinji/godišnje 

 
 

Vrsta 
životinja 

Prosečan 
godišnji 
broj 
životinja na 
farmi 
(PGBŽIV) 

Zagađuju
ća 
materija 

Emisioni 
factor 
(Kg/živ.*god) 

Količina 
emitovane 
zagađujuće 
materije 
(Kg/god) 

Emisija g/sec 

  

(kg/god)*1000 

-------------------- 

252/24/3600 

  
Brojleri 
  
  
  

(75.000*42
*6)/ 365 = 
51.780 
 
42*6=252 
dana 
  

CH4 0,01 517,8 0,024 

NO 0,001 51,78 0,002 

NH3 0,22 11.391,6 0,523 

PM10 0,069 3.572,82 0,164 

NMVOC 0,108 5.592,24 
0,257 

 

Monitoring kvaliteta ambijentalnog vazduha nije zakonska obaveza operatera. 

 

 

7.2. Uticaj na kvalitet voda 

 

Zahteva se posebna pažnja na karakteristike osnovnog potencijalnog zagađivača  

površinskih i podzemnih voda otpadna voda čije kvalitativne i kvantitativne karakteristike 

prvenstveno zavise od procesa obrade. 
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Osnovni potencijalni zagađivač je otpadna voda od sanitarnog pranja objekata. Investitor 

planira izgradnju nepropusne septičke jame od 25 m3. Negativne posledice za životnu 

sredinu u realnim uslovima eksploatacije analiziranog objekta se ne očekuju. Na lokaciji 

nema direktog ispuštanja tečnih zagađujućih materija na zemljište 

 

7.3. Uticaj na kvalitet zemljišta 

 

Zemljište pretstavlja vrlo složeni sistem koji je jako osetjiv na različite uticaje i dolazi do 

degradacije njegovih osnovnih karakteristika. 

Na konkretnoj lokaciji koje se analizira ova problematika je potencirana zagađenjem 

uglavnom sledećih procesa: 

 zagađenjem čvrstim i tečnim otpadnim materijama  

 nekontrolisanog odvođenja površinskih voda oteklih sa pristupnih i manipulativnih 

površina na zemljište. 

Kako je investitor u mogućnosti da uspešno kontroliše ove uticaje ne predlažemo 

uvođenje monitoringa zemljišta.  

 

7.4. Uticaj na nivo buke  

 

Prema PRAVILNIKU o dozvoljenom nivou buke u životnoj sredini (Sl.glasnik RS 54/92) 

dozvoljeni nivoi buke u dB(A) za:  

Sredina u kojoj čovek boravi 

Dozvoljeni nivo buke u db 

(a) 

Danju  Noću 

Stambena zgrada (boravišne prostorije) pri 

zatvorenim prozorima: 
  

a) iz izvora buke u zgradi 35 30 

b) iz izvora buke izvan zgrade 40 35 

U naseljenim mestima prema zoni naselja:   

Čisto stambena područja 55 45 

Poslovno stambena područja, trgovačko stamben 

apodručja i dečija igrališta 
60 50 

Gradski centar, zanatska, trgovačka, 

administrativno-upravna zona sa stanovima, zona 

duž autoputeva, magistralnih i gradskih 

saobraćajnica 

65 55 

Industrijska, skladišna i servisna područja i 

transportni terminali bez stambenih zgrada 

Na granici ove zone buka ne 

sme prelaziti dozvoljeni nivo 

u zoni sa kojom se graniči 

 

Za proračun nivoa zvučnog pritiska  u dB u nekoj tačci u prostoru od više izvora (u 

analiziranom objektu imamo više izvora zvučnog pritiska – 16 ventilatora) i za proračun 

buke koji emituje u okolinu, koristimo tabelu. 
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Razlika dva nivo koji 

se sabiraju (dB) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 

Dodatk na viši nivo 

da bi se dobio zbirni 

nivo (dB) 

3 2,5 2 1,8 1,5 1,2 1 0,8 0,6 0,5 0,4 0,2 0 

 

Ukupni nivo buke od rada 16 ventilatora (pojedinačnih nivoa buke od 70 dBA) biće 86,3 

dBA i ovu vrednost  smo u vrstili u proračun za određivanje nivoa buke kod najbližih 

stambenih objekata. 

Na osnovu formule (Ratko Uzunović: Zaštita od buke i vibracija) za emitovani nivo buke 

kod rada ventilacije na objektima za uzgoj brojlera od 77 dBA odredićemo vrednost nivoa 

buke na rastojanju od 450 m (kod najblžih stambenih objekata)  

Li = Lpi + 10 log i - 10 log i - 20 log Ri - L(Ri,F) 

Li = 86,3 +3 – 8 – 53 -2 = 26,3 dB  

Zaključujemo da je emitovana buka u dozvoljenim granicama (danju  je dozvoljena 

granica 55 dB(A) a noću 45 dB(A)). 

 

7.5. Uticaj na toplotna i zračenja 

 

Projekat – objekti za uizgoj brojlera nema uticaja na toplotna zračenja. 

 

7.6. Uticaj na zdravlje stanovništva 

 

Zone uticaja oslobađenih štetnih materija  iz projekta – objekata za uzgoj brojlera  

 

Stanovništvo  može biti ugroženo od analiziranog objekta od ispuštanja štetnih gasova i 

neprijatnih mirisa. Sadržaj štetnih gasova u atmosferi naselja se odnosi na koncentracije 

ugljen-dioksida (CO2), amonijaka (NH3), vodonik sulfida (H2S) i neprijatnih mirisa. Ostali 

štetni gasovi u vazduhu obično se ne javljaju u značajnim koncentracijama.  

Štetni gasovi u stajskom vazduhu nastaju kao produkti disanja životinja ili kao produkti 

procesa fermentacije i razlaganja organskih materija iz stajnjaka i hrane. Ovo je posebno 

izraženo u letnjem periodu, kada su ovi procesi ubrzani visokom temperaturom, mada se 

slični efekti mogu pojaviti i zimi, kada se, radi održavanja povoljne temperature stajskog 

vazduha i intenzitet ventilacije znatno smanjuje. 

Ugljen-dioksid (CO2) se taloži pri podu objekta jer ima veću specifičnu masu (1,9778 

kg/m3) od vazduha (oko 1,2 kg/m3, pri temperaturi od 20oC i normalnom atmosferskom 

pritisku) Usled svoje rastvorljivosti u vodi, javlja se i pri tavanici, nošen vodenom parom, 

koja je toplija i lakša od vazduha, pa se kreće prema gore. Dozvoljena koncentracija CO2 

u stajskom vazduhu iznosi 3,5 lit/m3 (0,35 % zapreminski, 3500 ppm). Preko ove 

koncentracije CO2 dovodi do pojave prvih simptoma trovanja. U atmosferskom vazduhu, 

njegova koncentracija obično iznosi oko 0,5 lit/m3 (0,05 % zapreminski, 500 ppm).  

Amonijak (NH3) ima specifičnu masu od 0,77 kg/m3. Pošto je znatno lakši od vazduha, 

nalazi se u gornjim slojevima stajskog vazduha. Povećana koncentracija ovog gasa u 
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stajskom vazduhu jako opterećuje atmosferu staje, ne samo zbog neprijatnog mirisa i 

toksičnih svojstava, već i zbog agresivnog delovanja na sluzokožu disajnih puteva i 

konstruktivne elemente staje. Poslednje se posebno ispoljava kroz intenzivnu koroziju 

metalnih elemenata (građevinska konstrukcija, limovi, ventilatori, cevi itd.). Prisustvo NH3 

u stajskom vazduhu dozvoljava se u koncentraciji do 0,05 lit/m3 (0,005% zapreminski, 50 

ppm).  

Vodonik-sulfid (H2S) se veoma retko javlja u koncentracijama većim od dozvoljene, 

tako da obično ne narušava kvalitet stajskog vazduha. Ovaj gas ima veću specifičnu 

masu od vazduha (1,539 kg/m3). Dozvoljena koncentracija vodonik-sulfida u stajskom 

vazduhu iznosi 0,01 lit/m3 (0,001% zapreminski, 10 ppm). 

Neprijatni mirisi - 331 gasovita jedinjenja su izmerena u objektima za smeštaj životinja. 

Koncentracije ovih gasova variraju i zavise od vrsta životinja, uslova u objektima, i 

sistema za rukovanje stajnjakom. U visokim koncentracijama, neki od ovih gasova mogu 

predstavljati pretnju ekosistemu i ljudskom zdravlju. Mnogi gasovi su neprijatnog mirisa i / 

ili su potencijalnih iritansi. 

Emisije štenih gasova Iz objekta za uzgoj brojlera brojlera u atmosferu su izračunata u 

poglavlju: Kvalitet vazduha. 

Koncentracije od značaja za zdravlje kod ekspozicije: 

Amonijak   

TEEL 1 =  17,5 

mg/m3 

TEEL2 =  105 

mg/m3 

TEEL 3 =   525 mg/m3 

Vodonik sulfid IDLH = 139 mg/m3  

TEEL 1 =  0,14 

mg/m3 

TEEL2 = 41,7 

mg/m3 

TEEL 3 =    139 mg/m3 

 

 TEEL -1: Najveća koncentracija u vazduhu, pri kojoj postoji verovatnoća da će sve 

osobe izložene delovanju opasne matenje imati blaže zdravstvene tegobe, 

odnosno gde bi se opasna materija mogla uočiti po osnovu svog karakterističnog 

mirisa. 

 TEEL - 2: Najveća koncentracija u vazduhu, pri kojoj postoji verovatnoća da će 

sve osobe izložene delovanju opasne materije imati ozbiljne zdravstvene tegobe ili 

simptome koji ukazuju na potrebu za zaštitnim merama. 

 TEEL - 3: Najveća koncentracija u vazduhu, pri kojoj postoji verovatnoća da će 

sve osobe izložene delovanju opasne materije imati ozbiljne zdravstvene tegobe 

sa obično smrtnim osledicama. 

Imisione vrednosti prema izračunatim vrednostima u okolini, su ispod dozvoljenih srednje 

dnevnih vrednosti i možemo da tvrdimo da neće biti značajnijeg uticaja na zdravlje 

najbližih stanovnika, koje je udaljeno preko 450 m od objekata za uzgoj brojlera. 

 

7.7. Uticaj na meteorološke parametre i klimatske karakteristike 

 

Promene mikroklimatskih karakteristika u području koje obuhvata projekat – objekti za 

uzgoj brojlera, u toku eksploatacije može se posmatrati samo u domenu striktno lokalnih 
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obeležja. Radi se dakle o mikroklimatskim karakteristikama koje su posledica egzistencije 

analiziranih objekata u prostoru i nastaju prvenstveno zbog potrebe za uređenjem 

lokacije koje unose promene u relativno ustaljene mikroklimatske režime. Osnovni 

mikroklimatski pokazatelji koji se mogu registovati na analiziranoj lokaciji (temperatura, 

vlažnost, evaporacija, zračenje, aerozagađenje), neće biti poremećeni u konkretnim 

prostornim odnosima. Sve mikroklimatske promene prostorno su ograničene na najuži 

pojas samog objekta i u principu nemaju prostorno raširene negativne efekte. S obzirom 

na prostorne razmere navedenih pojava kao i na karakteristike analizirane lokacije može 

se sa sigurnošču doneti zakljudak da ove pojave neće imati bitne negativne posledice na 

širu okolinu. 

 

7.8. Uticaj na ekosistem 

 

Ovo je složeni, otvoreni i elementarni oblik životne sredine koji postoji dok se čovek kao 

jedinka nalazi u njoj. U ovoj sredini čovek najdirektnije zadovoljava osnovne životne 

funkcije (radi, stanuje, odmara i rekreira). Ona se formira od elemenata koji nose 

karakteristike tri osnovna sistema: 

 Od elemenata neorganskog sistema (arhitektonski objekti, otvoreni prostori 

neposrednog okruženja, svi predmeti koji služe čoveku u stanu, na radnom mestu, 

u sredini za odmor i rekreaciju) 

 Od elemenata organskog sveta 

 Od elemenata društvenog sistema 

U mikro sredini čovek je u najdirektnijem odnosu prema prostoru (elementima fizičkog, 

hemijskog, biološkog i društvenog sistema) 

Kvalitet prostora podrazumeva upotrebu određenih jedinica (kvalifikatora i kvantifikatora) 

u funkciji regulatora razmeštaja elemenata u prostoru. Savremena nauka još ne 

raspolaže jedinicom za merenja kvaliteta prostora i to je razlog da nastaju raslojavanja 

između interesa pojedinaca, porodice i društvenih grupa. 

Objekti za uzgoj brojlera  ne poseduje elemente koji mogu da poremete postojeće 

sistema koji su prisutni na prostoru koji je pod njenim uticajem.  

 

7.9. Uticaj na naseljenost, koncentraciju i migraciju stanovništva 

 

Socijalni aspekt problematike eksploatacije projekta – objekata za uzgoj brojlera  

podazumeva izučavanja mogućih negativnih posledica nad skupom obeležja koga 

sačinjava stanovništvo okoline, njihovi posedi i naseljski sadržaji.  

Kvantifikacija mogućih uticaja u ovom domenu s obzirom na vremensku komponentu 

dozvoljava nam da uočimo mogućnosti pojavljivanja uticaja koji su prvenstveno vezani za 

izbor lokacije i uticaja dugoročnog karaktera koji su vezani za eksploataciju. 

Uticaje možemo podeliti na: 

 uticaje izražene u smislu restriktivnog razvoja domačinstava u blizini projekta, 

 uticaje u smislu mogućeg raseljavanja stanovništva zbog mogućih negativnih 

uticaja, 
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 uticaji u domenu pogoršanja uslova života i uslova privređivanja kao i smanjenje 

vrednosti prostornih i naseljskih potencijala, 

 uticaji u domenu eventualnog poboljšanja uslova života i uslova privređivanja kao i 

povećanje vrednosti prostornih i naseljskih potencijala. 

Imajući u vidu navedene uticaje, kao i konkretne lokacijske uslove u smislu konkretnih 

pojavnih oblika, moguće je izvesti sledeće zaključke: 

Uticaje u domenu pogoršanja uslova stanovanja zbog prisustva projekta - farma brojlera 

na analiziranoj lokaciji takođe ne treba očekivati. Određeni problemi u socijalnoj sferi se 

javljaju samo kao posledica pogrešne predstave lokalnog stanovništva o mogučim 

uticajima kao i stavove vezane za tradicionalne odnose prema proizvodnim objektima. 

Jedini način za prevazilaženje ove problematika je saradnja sa lokalnim stanovništvom u 

smislu detaljnog obrazlaganja svih pojedinosti vezanih za izgradnju projekta. 

 

7.10. Uticaj na namenu i korišćenja površina (izgrađene i neizgrađene 

površine, upotreba poljoprivrednog, šumskog i vodnog zemljišta) 

 

Problematika zauzimanja površina projekta – objekata za uzgoj brojlera  kao i svih 

pratećih sadržaja koji su neophodni za ostvarivanje kompletne funkcije, pretstavlja jedan 

od bitnih parametara merodavan za definisanje odnosa prema životnoj sredini. U procesu 

definisanja odnosa prema životnoj sredini potrebe zauzetih površina se moraju sagledati i 

sa ekološkog stanovišta i definisane su merom u smislu minimizacije zahtevanih 

površina, uz istovremeno ublažavanja mogućih negativnih posledica. 

 

7.11. Uticaj na komunalnu infrastrukturu 

 

Sistem životne sredine i u njoj prostorni sistemi spadaju u najsloženije sisteme koji se 

nalaze u stanju stalne cirkulacije materije i energije i u kojima se stalno izražava 

tendencija ka postizanju nekog optimuma kao krajnjeg najpovoljnijeg stanja. 

Projekat – Objekti za uzgoj brojlera neće dovesti do pogoršanja stanja u komunalnoj 

infrastrukturi naselja i njen uticaj u ovom domenu je mali. 

 

7.12. Uticaj na prirodna dobara posebnih vrednosti i njihove okoline 

 

U okolini farme (u zoni do 500 m) nalazi se područje posebne namene, ekološki koridor, 

za koji je urađen „Prostorni plan područja posebne namene revitalizacija kanala Begej” 

Novi sad, februar 2021.  

 

Analizom prostora obuhvaćenog predloženom lokacijom, kao i uvidom u postojeću 

dokumentaciju na ovom nivou analize utvrđeno je postojanje spomenika kulture, što je 

već i konstatovano u okviru istraživanja i vrednovanja postojećeg stanja, pa prema tome 

nema ni negativnih posledica u ovom domenu životne sredine. Deo problematike odnosa 

prema kulturnom nasleđu koji je prisutan u svim sitacijama kada je neophodno obaviti 

određeni obim zemljanih radova u smislu privodenja prostora nameni biće regulisan 
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obavezom da se u slučaju otkrivanja bilo kakvih arheoloških ostataka obavesti nadležni 

Zavod zaštitu spomenika kulture. 

 

7.13. Uticaj na nepokretna kulturna dobra i njihove okoline 

 

Deo problematike odnosa prema kulturnom nasleđu koji je prisutan u svim sitacijama 

kada je neophodno obaviti određeni obim zemljanih radova u smislu privođenja prostora 

nameni biće regulisan obavezom da se u slučaju otkrivanja bilo kakvih arheoloških 

ostataka obavesti nadležni Zavod za zaštitu spomenika kulture 

 

7.14. Uticaj na pejzažne karakteristike područja 

Pejzažne karakteristike prostora predstavljaju bitan element za sagledavanje trenutnog 

stanja prirodnih i stečenih faktora i njihovih uzajamnih odnosa, s obzirom da objedinjuju 

sve negativne i pozitivne uticaje i posledice sa aspekta vizuelne percepcije čime je 

omogućena laka i brza identifikacija problema u prostoru. Karakteristike pejzaža 

ocrtavaju sve pojave i interakcije prostornih i socijalnih faktora. Pri proceni pejzažnih 

vrednosti prostora treba imati u vidu da se ista dobrim delom zasniva na subjektivnoj 

oceni. Ocenu pejzažnih vrednosti prostora moguće je izvršiti uz raščlanjivanje na fizičke i 

apstraktne karakteristike.  

U fizičke karakteristike se mogu svrstati prirodne karakteristike (morfologija terena, stanje 

vegetacije, postojeće vodene površine) i stvorene (izgrađenost, uređenost).  

Apstraktne karakteristike predstavljaju subjektivan doživljaj posmatranog prostora 

(specifičnost oblika, raznolikost, kompaktnost, harmoničnost, estetski doživljaj). 

Neposredno okruženje lokacije Projekta predstavlјa: severozapadno, neposredno uz 

granicu analiziranog Projekta nalazi se asfaltirani put (ulica Barice) i preko puta 

polјoprivredno zemlјište; severno i severoistočno su poljoprivredne površine; južno i 

jugoistočno   građevinsko zemlјište naselja Žitište (sa jako malim brojem stambenih 

objekata, jer se lokacija nalazi izvan graniice građevinskog zemljišta).  

Svi planirani radovi i aktivnosti kod izgradnje objekata, infrastrukturno uređenje i 

opremanje, odvijali su se se u granicama lokacije Projekta i više se ne očekuje bitna 

promena predela. 

Izgled predela u zoni analiziranog pojekta se uklapa u kontekst šireg područja, u smislu 

proporcije, topografije i vizuelne ravnoteže. 

Režim zaštite pejsaža se sprovodi kroz uređenjem površine koju ona zauzima na način 

što boljeg uklapanja u postojeći pejsaž. 

Mere ozelenjavanja: 

 planirane su odgovarajuće zelene zaštitne pojaseve na regulacioni linijama   

 Zelene površine unutar kompleksa se moraju uklapati sa okolinom. 

 Dispozicija sadnje visoke vegetacije biće usaglašena sa trasama podzemnih 

instalacija. Izbor vrsta za ozelenjavanje će se raditi poštujući uslove sredine, a 

prevashodno će se koristiti one koje imaju sposobnost veće apsorpcije štetnih 

gasova i nemaju posebnih zahteva za održavanje. To podrazumeva da se koriste 

autohtone vrste lišćara, četinara i šiblja. 
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7.15. Vrste i očekivane količine emisija gasova staklenom bašte u toku izvođenja i 

u toku eksloatacije  

 

Efekat staklene bašte je jedan od najčešće pominjanih termina o klimatskim promenama i 

najjednostavnije rečeno, ovaj efekat je ono što Zemlju čini toplom. 

Gasovi staklene bašte, poput vodene pare, ugljen-dioksida, metana i mnogih drugih 

nalaze se u atmosferi i upravo oni su ti koji upijaju, a zatim i emituju toplotu koja se 

reflektuje od površine. Dakle, što je viša koncentracija ovih gasova u atmosferi, veća 

količina toplote ostaje zarobljena i temperatura postaje viša. 

 U toku izvođenja izgradnje objekata očekivane količine gasova staklene baste 

iznose 360 Kg CO2/m2 x 4860 m2 izgrađenih objekata = 1.750 tona CO2 

Izvor podataka: A Review of Carbon Footprint Reduction in Construction Industry, from 
Design to Operation. Banu Sizirici, Yohanna Fseha , Chung-Suk Cho, Ibrahim Yildiz  
and Young-Ji Byon (Materials 2021, 14, 6094. https://doi.org/10.3390/ma14206094) 

 U toku eksploatacije objekta procena količine gasova staklene baste 

Emisija gasova staklenom bašte u toku toku eksloatacije objekata nastaju o demisije 

upotrebljene hrane, upotrebe energije i od emisije iz stanjaka 

Emisije iz hrane se kreću od oko 2,2 do 6 kgCO2e/kg jestive težine.(usvojimo 5 

kgCO2e/kg) 

Upravljanje stajnjakom je u raspon: 0,3 – 3,3 kgCO2e/kg jestive težine (usvojimo 2 

kgCO2e/kg). 

Upotreba energije: Glavne upotrebe energije na farmi za proizvodnju brojlera su 

grejanje, osvetljenje, ventilacija, hranjenje i uklanjanje stajnjaka. U proizvodnji 

brojlerskih pilića najveći deo (80–90%) je za grejanje. Potrebe za toplotom i 

ventilacijom značajno variraju tokom perioda rasta. Poboljšanje efikasnosti potrošnje 

energije na farmi može se postići smanjenjem ukupne potrošnje energije i povećanjem 

udela obnovljive energije. Potrošnja energije se kreće do preko 4 kVh/kg jestive težine. 

Emisije GHG koje proizilaze iz upotrebe energije na farmi variraju zavisnosti od 

proizvodnje i prenosa električne energije. Doprinos potrošnje energije bio je 0,7 

kgCO2e/kg jestive težine mesa. 

Tabela: Očekivane količine gasova staklene baste u toku eksploatacije objekata 

 kgCO2e/kg jestive težine 

Emisija od hrane 5 

Emisija od stajnjaka 2 

Upotreba energije 0,7 

Ukupno 7,7 kgCO2e/kg jestive težine 

Godišnja proizvodnja mesa: 960,300 kg. 

 Emisija CO2/god = 960300x7,7 = 7.394.310 = 7394,31 tona/god 

 Emisija CO2/dan = 7394,31/252 proizvodna dana  = 29,34 tone/dan 

 Izvor podataka: Measuring and Mitigating GHGs: Chicken Authors: Daesoo Kim, 

Ranjan Parajuli, Nicole Harris, Claire Kim, Greg Thoma, Emily Moberg, Research 

Lead Specialist, Markets Institute, World Wildlife Fund, September 10, 2022 
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8) PROCENU UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU U SLUČAJU UDESA 

 

Cilj procene uticaja na životnu sredinu u slučaju udesa i od zagađivanja životne sredine 

je identifikacija i kvantifikovanje mogućih rizika od udesa koji se javljaju pri funkcionisanju 

proizvodnog procesa, a mogu značajno uticati na kvalitet i stanje životne sredine, kao i 

na bezbednost i zdravlje zaposlenih i ostalih ljudi koji se nalaze u njegovoj neposrednoj 

okolini. 

Aktivnost koja se obavlja na lokaciji farme ne spada u kategoriju aktivnosti sa rizikom. 

Značajni udesi koji se mogu desiti na lokaciji postrojenja je požar i pojava bolesti. 

Mogući uzroci udesa mogu biti ljudski faktor i tehnički poremećaji. 

Ljudski faktor može dovesti do udesa usled: 

 nepropisnog vođenja tehnološkog procesa 

 nepoštovanja radnih propisa i radnih postupaka pri normalnom radu 

 nekvalitetnog održavaja opreme 

 korišćenje materijala kvaliteta van specifikacije u toku procesa manipulacije i 

prilikom održavanja opreme 

 nekorišćenje dodatne sigurnosne opreme i postupaka 

Tehnički poremećaji mogu biti uzroci udesa prilikom: 

 poremećaja u dopremi pomoćnih fluida (energetski, procesni, hemikalije) 

 mehaničkih poremećaja 

Na osnovu procene ugroženosti od požara i fizičko hemijskih osobina materija koje se 

koriste u ovom objektu moguće klase požara su A, C i požari na električnim 

instalacijama. U klasu A spadaju požari čvrstih zapaljivih materija često organske prirode 

pri čijem gorenju se formira žar, kao što su: slama, perja i pernata živina, drvo, papir, 

testil i dr. Za gašenje požara klase A, kao sredstvo se koristi voda sa i bez dodataka, a 

izuzetno pena i prah. 

U klasu požara na električnim instalacijama požari na uređajima i instalacijama pod 

električnim naponom, najčešće na elektromotorima, razvodnim postrojenjima i sl. Za 

gašenje ove klase požara kao sredstvo za gašenje koristi se suvi prah i ugljendioksid. 

Najčešće se prilikom požara u atmosferu oslobađaju različiti štetni gasovi, najčešće 

ugljendioksid, ugljenmonoksid i dr. 

Kolika će koncentracija ugljendioksida ili ugljenmonoksida biti u okolnoj atmosferi, u 

slučaju da dođe do paljenja, zavisi od količine sirovine koja se trenutno nalazi na lokaciji 

prilikom paljenja, kao i od količine koji će izgoreti. 

U cilju zaštite od udesa postrojenje je opremljeno spoljnom hidrantskom mrežom i PP 

aparatima sa suvim prahom. 

Najčešći uzrok pojave bolesti su različiti po zdravlje štetni organizmi. Za piliće štetni 

mikroorganizmi, izazivaju veoma zarazna oboljenja, koja se prenose sa obolelih na 

zdrave piliće neposredno ili putem mnogih posrednika. Najčešći prenosioci uzročnika 

bolesti mogu biti vazduh, zagađena hrana ili voda, glodari (miševi i pacovi), različiti 

insekti. Isto tako, bolest može da se prenosi i nepažnjom, putem prljave odeće i obuće, 

prljavih ruku ili zagađenih različitih predmeta. 
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Paraziti su sve vreme tova nešto manji problem po zdravlje živine, tovljene na klasičan 

način, na dubokoj prostirci. 

Razlikuju se spoljašni i unutrašnji paraziti pilića. Spoljašnji paraziti (ektoparaziti) su vaši, 

buve, šugarci, krpelji. Unutrašnji paraziti (endoparaziti) su gliste i pantljičare (člankoviti 

paraziti) , koje parazitiraju u organima za varenje (creva i želudac) i organima za disanje 

(dušnik). Od unutrašnjih parazita su veoma česte i protozoe – kokcidije. Gotovo da su 

one redovni stanovnici creva pilića. Kada se njihov broj poveća, izazivaju oboljenje 

poznato kao kokcidioza koja, ako se ne spreči, može biti uzrok velike smrtnosti pilića. 

Paraziti se prenose od invadiranih na zdrave jedinke dodirom ili posredno, preko njihovih 

prelaznih domaćina, u kojima protiče jedna faza razvojnog ciklusa parazita. 

Čest uzrok oboljevanja pilića može biti i neodgovarajuća ishrana (nekvalitetne hranljive 

materije, a posebno smanjene količine vitamina, minerala ili mikroelemenata). 

Pojedinačno pilići mogu da obole i od organskih nezaraznih bolesti. Postoji čitav niz 

uzroka koji sami ne izazivaju bolest ali slabe organizam pilića i stvaraju preduslove da 

pilići lakše obole. Zajednički naziv za sve ove faktore koji dovode do slabljenja organizma 

pilića su „faktori stresa”. Najčešći faktori stresa su: prenaseljenost, nedovoljno 

provetravanje objekta, loši higijenski uslovi, neodgovarajuća temperatura ili vlažnost 

vazduha, mali hranidbeni ili pojidbeni prostor itd.Slabljenjem organizma faktori stresa 

omogućuju da i manje opasni saprofitski mikroorganizmi dobiju patogena svojstva i 

izazovu bolest, koja se tada lako širi u jatu pilića. 

Prema svome karakteru bolesti mogu biti zarazne (ako se neposredno ili posredno 

prenose sa obolele na zdrave jedinke) i nezarazne ako ni neposredan ni posredan način 

lečenja nije moguć. 

Prema vremenu trajanja, bolesti mogu biti vrlo brzog toka (perakutne), nekada tako brzog 

da pojedine jedinke uginu a da se ne zapaze znaci bolesti. S druge strane ima bolesti sa 

vrlo dugim tokom i za takve bolesti se kaže da su hronične. One mogu trajati nekoliko 

nedelja, meseci ili duže. Između ove dve krajnosti postoji brzi tok bolesti od nekoliko 

dana (akutne) ili malo sporijeg toka (subakutne). 

Objekti za uzgoj brojlera zahvaćeni akcidentnim situacijama (požar) mogu naneti veliku 

materijalnu štetu vlasniku. U slučaju izbijanja većeg požara objekta za uzgoj brojlera, mora 

se preventivno delovati hitnim obaveštavanjem službe za hitne intervencije i bezbednim 

uklanjanjem brojlera iz susednih objekata.  

Kako ne bi nastupile posledice većih razmera propisuju se mere zaštite za takve 

slučajeve, pridržavajući se propisa iz tih oblasti, odnosno propisa iz oblasti zaštite životne 

sredine, zaštite od požara, zaštite na radu itd., kao i rešenja pojedinih inspekcijskih 

organa. 

Dakle generalno se može zaključiti da se udesi u navedenim objektima za uzgoj brojlera 

ne očekuju s obzirom na sirovinske materijale koji se koriste, prirodu delatnosti i 

nusprodukte koji nastaju pri proizvodnji. Mogućnost udesa će se minimizirati pod 

uslovom prethodnog potpunog i prihvatljivog uređenja lokacije i izgradnje objekta prema 

projektnom rešenju uvažavajući mere zaštite životne sredine, kao i pod uslovom 

poštovanja tehničko - tehnoloških propisa pri radu na analiziranim objektima za uzgoj 

brojlera. 

 







9) OPIS MERA PREDVIĐENIH U CILJU SPREČAVANJA, SMANJENJA I, GDE JE TO 

MOGUĆE, OTKLANJANJA SVAKOG ZNAČAJNIJEG ŠTETNOG UTICAJA NA 

ŽIVOTNU SREDINU 

 

9.1. Mere zaštite u toku izgradnje 

 

Mere zaštite u toku izgradnje 

 Nosilac projekta je dužan da poštuje Zakon o planiranju i izgradnji, kao i 

podzakonska akta doneta na osnovu ovog Zakona 

 Radnici koji izvode radove moraju biti obučeni da rukuju aparatima za gašenje 

početnih požara, da znaju kome i kako treba javiti u slučaju da nisu u mogućnosti 

da ugase početne požare i sl. 

 materijal za nasipavanje mora biti prirodni materijal (pijesak, kamen, zemlјa, 

šlјunak) zadovolјavati svojom kvalitetom i karakteristikama, ne smije biti otpad, 

šuta, građevinski otpad i sl. 

 Građevinski materijal, gorivo, mazivo, boje, rastvarače i druge hemikalije, 

skladištiti i koristiti na propisan način, u skladu sa rešenjima iz projekta 

organizacije gradilišta. U fazi građenja osigurati posebno ograđeni i zaštićeni 

prostor za ulivanje goriva kako bi se sprečilo prolivanje i isticanje.  

 Iskopano zemlјište i građevinske jame ne smeju se zagaditi prilikom izvođenja 

zemlјanih radova. U slučaju zagađenja izvesti hitnu sanaciju u cilјu sprečavanja 

prodiranja zagađenja u podzemlјe, a zagađeno zemlјište odvesti na sanitarnu 

deponiju.  

 Viškove građevinskog materijala i drugih materija koje su nastale i dovezene u 

krug gradilišta zabranjeno je stavlјati u građevinske jame i zatrpavati. 

 Otpadni materijal koji nastane u procesu izgradnje (komunalni otpad, građevinski 

materijal i metalni otpad, plastika, papir, stare gume i sl.) propisno sakupiti, 

razvrstati i odložiti na za to predviđenu i odobrenu lokaciju 

 Materijal iz iskopa odvoziti na unapred definisanu lokaciju, za koju je pribavlјena 

saglasnost nadležnog organa; transport iskopanog materijala vršiti vozilima koja 

poseduju propisane koševe i sistem zaštite od prosipanja materijala 

 Prilikom odvoženja viška iskopanog i drugog materijala na deponije izvan lokacije 

projekta, očistiti točkove vozila za prevoz, kako bi se sprečilo prosipanje po 

gradskim saobraćajnicama. 

 Saobraćajnice po završetku radova vratiti u prvobitno stanje. 

 Utvrditi obavezu sanacije zemlјišta, u slučaju izlivanja ulјa i goriva tokom rada 

građevinskih mašina i mehanizacije 

 Ako se u toku izvođenja građevinskih i drugih radova naiđe na arheološka 

nalazišta ili arheološke predmete, izvođač radova je dužan da odmah prekine 

radove i obavesti nadležnu organizaciju za zaštitu spomenika kulture 

 Ako se u toku radova naiđe na prirodno dobro koje je geološko-paleontološkog 

tipa i minerološko-petrografskog porekla, za koje se pretpostavlјa da ima svojstvo 
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prirodnog spomenika, izvođač radova je dužan da o tome obavesti nadležnu 

organizaciju za zaštitu prirode. 

 

9.2. Mere koje su predviđene zakonom i drugim propisima, normativima i 

standardima i rokovima za njihovo sprovođenje 

 

U svim fazama tehnološkog procesa tova brojlera, neophodno je pridržavati se važećih 

propisa o tehničkim merama zaštite na radu i merama zaštite životne sredine za 

sigurnost i zdravlje ljudi. 

Preporučena tehnologija za zaštitu životne sredine u oblasti predmetne proizvodnje je 

data u okviru dokumenta: „Reference Document on Best Available Techniques for the 

Intensive Rearing of Poultry and Pigs, 2017“, gdje se navode i analiziraju najbolje 

raspoložive tehnike u intenzivnom tovu živine s obzirom na primenu dobre poljoprivredne 

prakse, tehnike hranjenja, tehnike tova, emisija u vazduh, vode i zemljište, potrošnje 

vode i energije, obrade i skladištenja stajnjaka. Za normalan rad i funkcionisanje 

predmetne farme za tov brojlera koristitiće se najbolje raspoložive tehnike i metode, te 

sprovoditi mere energetske efikasnosti i dobre poljoprivredne prakse. Pored toga, 

redovno će se sprovoditi tehnike kontrole i prevencije zagađivanja tokom rada farme. 

Analizom uticaja farme za tov brojlera na parametre životne sredine (vazduh, vode, 

zemljište, flora, fauna, stanovništvo) utvrđeno je da će se postojeća proizvodnja odvijati 

u skladu s važećim propisima  iz zaštite životne sredine i drugim propisima. 

 

MERE SPREČAVANJA I MINIMIZIRANJA EMISIJA U VAZDUH 

 Ukoliko se ne preduzimaju odgovarajuće mere, objekati za tov brojlera mogu 

predstavljati izvor emisije neugodnih mirisa i prašine u vazduh. 

 Faktori koji utiču na emisiju prašine koja nastaje unutar objekta za smještaj 

brojlera uključuju ventilaciju, tehniku tova, aktivnosti životinja, tip i broj mesta, 

tehnika hranjenja, vrstu i konzistenciju hrane za živinu, vlažnost u prostorijama za 

životinje itd. Vrsta i kvalitet legla imaju veliku ulogu kod emisije prašine, kao i 

tehnika tova. 

 Tehnike tova koje omogućuju životinjama manje kretanja, rezultirati će manju 

emisiju prašine. Također, niske brzine strujanja vazduha će smanjiti koncentraciju 

prašine u vazduhu. Redovno čišećnje svih površina uklonit će prašinu, čime će 

se emisija prašine minimizirati i/ili sprečiti. 

 Hrana za brojlere dovozit će se autocisternom koja se zatim prebacuje 

pneumatskim punjenjem iz cisterne u zatvoreni silos. Za potrebe transporta 

smesa iz silosa u proizvodne objekte koriste se zatvoreni transporteri. Ventilacija 

u objektu za smeštaj brojlera je automatska, koja osigurava dobro raspršavanje i 

minimalan uticaj mirisa i prašine na životnu sredinu. 

 Kao potencijalni zagađivači vazduha mogu se javiti otpadni produkti intenzivnih 

metaboličkih procesa u vidu gasne faze. 
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 Razgradnjom stajnjaka nastaju različiti gasovi. Neki od gasovi imaju neugodne 

mirise, a mogu izazvati i oštećenja kod ljudi i životinja ako su im dugo izloženi. 

 Neugodni mirisi nastali razgradnjom stajnjaka se šire na velike udaljenosti. 

Smanjenje/uklanjanje ovih gasova iz živinarnika vrši se ventilacijom uz 

podešavanje temperature, relativne vlažnosti, brzine strujanja vjetra i sl. 

 Naime, u objektima za tov brojlera će se sistemom ventilacije, odnosno 

provetravanjem prikupljati sav zagađeni vazduh i ispuštati u atmosferu. Ovo 

zagađenje ne predstavlja poseban problem koji bi zahtevao i posebne mere 

zaštite, ukoliko se koristi kvalitetna oprema. 

 U ventilatore moraju biti ugrađeni filterski sistemi kako bi se sprijeĉilo širenje 

mikroorganizama i neprijatnih mirisa u spoljnu sredinu. 

 Za napajanje brojlera koristit će se sistem nipl pojilica kojim se smanjuje potrošnja 

vode i sprečava prolivanje vode u okolni prostor. Na taj način utiče se na količinu i 

kvalitet stajnjaka u smislu smanjenja vlage. Smanjenjem količine vlage, smanjuje 

se količina ispuštenog amonijaka, a time i širenje neugodnih mirisa. 

 S obzirom da u krugu farme neće biti zadržavanja stajnjaka jer će se isti odmah 

odvoziti na poljoprivredne površine investitora, neće biti neugodnih mirisa na 

životnu sredinu, odnosno na lokalno stanovništvo u danima čišćenja objekata. 

 Tokom dovoza i odvoza brojlera koristiće se samo ispravna i redovno servisirana 

transportna vozila koja ne ispuštaju zagađujuće materije u vazduh iznad graničnih 

vrednosti emisije. 

 Redovno održavati i servisirati zamrzivač za uginule životinje.  

 Čišćenje objekata nakon svakog turnusa obavljati po najstoržim higijenskim 

pravilima za čišćenje. 

 Oko objekta posaditi zaštitni zeleni pojas, odnosno zaštitnu barijeru od 

odgovarajućeg rastinja u dogovoru sa odgovarajućim stručnjacima. 

 Redovno vršti pregled kotlova na biomasu i održavati optimalno sagorijevanje 

energenata. 

 Kako bi se smanjile emisije prašine koja može nastati izvan objekata farme, 

interne saobraćajnice su asfaltirane uz redovno pranje i održavaje. Uvesti meru 

ograničenja brzine kretanja motornih vozila unutar kruga farme. 

 

MERE ZA SPREČAVANJE I MINIMIZIRANJE UTICAJA NA VODE 

 Sistemi za odvođenje i skladištenje otpadnih voda moraju biti izvedeni na način da 

se ne zagađuje okolina, a njihovo održavanje treba ugovoriti sa ovlašćenom 

komunalnom službom. 

 Zabranjuje se izlivanje otpadne vode u površinski recipijent (kanal) bez 

odgovarajućeg predtretmana u skladu sa zakonskom regulativom 

 U skladu sa Zakonom o veterinarstvu sredstva za dezinfekciju moraju se koristiti 

na način da ne zagađuju okolinu. 

 Pri provođenju zdravstvenih i higijensko - sanitarnih mera na farmi za tov brojlera, 

koristiti samo odobrena i dozvoljena sredstva uz nadzor nadležne veterinarske 

službe. 
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 Investitor je u obavezi da sprovodi mere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije 

na farmi, koje smeju obavljati samo pravne i/ili fizičke osobe koje poseduju rešenje 

Ministarstva poljoprivrede. 

 interni sistemia odvođenja otpadnih voda (kanali, cevovodi, septičke jame) 

izgraditi u skladu sa zakonskim propisima. 

 Planiranim zahvatom ne sme se na bilo koji način promeniti kvalitet vode u 

pojedinim vodonosnim slojevima. 

 Sanitarne otpadne vode i otpadne vode iz dezo barijere sakupljati u 

vodonepropusnu septičku jamu za otpadne vode koje treba periodično kontrolisati 

i prazniti putem nadležne komunalne službe. 

 Za čišćenje unutrašnjosti proizvodnih građevina i sl. i dezinfekciju vode iz 

dezbarijere koristiti biorazgradiva sredstva. 

 Redovno kontrolisati potrošnju vode i pravovremeno otkrivati i popravljati kvarove 

instalacija. 

 Kontrolisati interni sistem odvođenja otpadnih voda na vodonepropusnost i 

funkcionalnost svakih pet godina. 

 U cilju prevencije mikrobiološke kontaminacije podzemnih voda, strogo se 

zabranjuje deponovanje, odlaganje i skladištenje bilo koje vrste otpadnih materija 

na lokaciji i oko nje. 

 Voditi evidenciju o održavanju septičke jame (datum i vreme ĉišćenja, količina 

sadržaja, ime, prezime i potpis odgovornog lica za čišćenje i ime, prezime i potpis 

lica koji je izvršio čišćenje). 

 Kod čišćenja podova farme prvo detaljno provesti mehaničko čišćenje, kako se 

kasnijim ispiranjem voda ne bi opterećivala elementima i jedinjenjima sadržanim u 

đubrivu, posebno azotnim (N) i fosfornim (P) jedinjenjima. 

 Na ulazu na predmetnu lokaciju i ispred ulaza u objekat farme izgraditi 

dezbarijeru. 

 Upravljati sadržajem iz dezbarijere tako da ne dolazi do prelivanja. 

Dezbarijere redovno čistiti, a sadržaj odlagati u septičku jamu. 

 

MERE ZA SPREČAVANJE I MINIMIZIRANJE UTICAJA NA ZEMLJIŠTE 

 

 Zaštita zemlјišta najuže je povezana sa zaštitom vazduha i vode, jer se mnogi od 

zagađivača preko padavina, nagiba i pukotina u tlu i sl. prenose iz voda u zemlјište. 

 Vlasnik ili korisnik zemlјišta ili postrojenja čija delatnost, odnosno aktivnost može da 

bude uzrok zagađenja i degradacije zemlјišta, dužan je da pre početka obavlјanja 

aktivnosti izvrši ispitivanje kvaliteta zemlјišta. 

 Zabranjeno je ispuštanje i odlaganje zagađujućih, štetnih i opasnih materija i 

otpadnih voda na površinu zemlјišta i u zemlјište. Osobine zemlјišta mogu da se 

menjaju samo u cilјu pobolјšanja kvaliteta, a u skladu sa njegovom namenom. 

 Zaštitu zemlјišta ostvariti sprovođenjem mera i aktivnosti za zaštitu od zagađenja i 

degradacije radi očuvanja njegovih prirodnih osobina i funkcija, saglasno 

odredbama člana 12. Zakona o zaštiti zemlјišta („Sl. glasnik RS“, broj 112/2015); 







 Očuvanje polјoprivrednog zemlјišta u okruženju vršiti u skladu sa članom 16. 

Zakona o polјoprivrednom zemlјištu („Sl. glasnik PC“, br. 62/2006, 65/2008 - drugi 

zakon, 41/2009, 112/2015, 80/2017 i 95/2018 - dr. zakon) koji se odnosi na zabranu 

ispuštanja i odlaganja opasnih i štetnih materija na polјoprivrednom zemlјištu i u 

kanalima za odvodnjavanje i navodnjavanje, kao i poštovanjem ostalih mera za 

zaštitu zemlјišta od degradacije. 

 Na odgovarajućim mestima potrebno je postaviti kontejnere zatvorenog tipa za 

prikupljanje komunalnog otpada. 

 Sva vozila i mehanizacija koja će se koristiti na farmi treba da bude na 

betoniranom ili asfaltiranom platou predviđenom za parking, 

 Obezbediti absorbent (pesak, piljevina) kojim bi se delovalo na eventualno 

prosutu naftu i naftne derivate, a nastali otpad ove vrste tretirati kao opasan u 

saradnji sa ovlašćenom službom. 

 Redovno održavati i čisititi septičku jamu. 

 Izvršiti ozelenjavanje slobodnih površina unutar lokacije i podizanje zelenog 

pojasa rubnim dijelom parcele. 

 

MERE ZAŠTITE OD BUKE 

 Ekvivalentni nivo buke koji nastaje na lokalitetu farme je kombinacija nivoa buke 

različitih aktivnosti koje se obavljaju na farmi. Obzirom na različitos aktivnosti, i 

nivo buke će biti različit. 

 Tokom rada farme za tov pilića, sam proces proizvodnje neće uzrokovati 

povećanje nivoa buke. Povremeno će se javljati buka od transportnih sredstava za 

dovoz i odvoz brojlera i cisterni za dovoz hrane. 

 Uzimajući u obzir da će se transport kamionima i cisternama vršiti periodično, te s 

obzirom na njihovo pojedinačno korišćenje, taj uticaj nije značajan te stoga nije 

potrebno propisivati posebne mere zaštite od buke. 

 Prema potrebi, nadležni organ može utvrditi potrebu monitoringa buke u skladu sa 

Pravilnikom o metodologiji za određivanje akustičkih zona, Zakonom i važećim 

podzakonskim aktima. 

 Nakon puštanja pogona u rad ili pri probnom radu pogona izvršiti kontrolno merenje 

nivoa buke na granici kompleksa i izvršiti ocenu efikasnosti primenjenih mera 

zaštite, pri čemu se uzima kao merodavan kriterijum za noć, budući da emitovana 

buka ne zavisi od doba dana, već od režima rada pogona (u slučaju da izmereni 

nivoi buke prelaze dozvolјene vrednosti, pobolјšati zvučnu izolaciju prema osetlјivim 

i ugroženim objektima). 

 

MERE ZA SPREČAVANJE AKCIDENTA (EKOLOŠKE NESREĆE) 

Moguće akcidentne situacije u svakom proizvodnom pogonu, pa tako i na farmi za tov 

brojlera su: požari, potresi, izlivanje otpadnih voda u okolinu, izbijanje bolesti na farmi, 

nezgode pri radu i druge nezgode. 

Za zaštitu od požara primeniti sledeće mere: 
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 Pristup vatrogasne tehnike u slučaju spašavanja ljudi i imovine osigurati preko 

prilazne saobraćajnice, 

 U farmi osigurati dovoljne količine vode za gašenje požara, 

 Tokom prometa osigurati dostupnost vatrogasne tehnike do svih delova farme, 

 Zaštitu građevina od udara munje rešiti gromobranskim instalacijama, 

 U slučaju iznenadnih zagađivanja voda, sanaciju provoditi putem ovlaštene pravne 

ili fizičke osobe. 

 U slučaju izbijanja zaraznih bolesti pozvati nadležnu veterinarsku službu koja 

propisuje mere daljeg postupanja zavisno od vrste i obima zaraze: 

 Do uticaja na životinje izvan kruga farme moglo bi doći u slučaju izbijanja bolesti. 

Stoga nije potrebno sprovoditi posebne mere zaštite životne sredine osim onih 

predviđenih uz obavezno postavljanje ograde oko farme kojima se sprečava 

ulazak životinja u krug farme i same živinarnik, te se pridržavati zdravstvenih i 

sanitarnih mera. 

 U slučaju izbijanja bolesti potrebno je pozvati nadležnu veterinarsku službu koja 

propisuje mere daljnjeg postupanja. 

 Sve mere koje treba provoditi u slučaju akcidentnih situacija propisane su 

važećim propisima. 

 

Zaštita od elementarnih nepogoda podrazumeva planiranje prostora u odnosu na 

moguće prirodne i druge pojave koje mogu da ugroze zdravlјe i živote lјudi ili da 

prouzrokuju štetu većeg obima na prostoru opštine Žitište, kao i propisivanje mera zaštite 

za sprečavanje elementarnih nepogoda ili ublažavanje njihovog dejstva. 

Zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i upravlјanju vanrednim situacijama 

utvrđuju se konkretne mere i aktivnosti u cilјu sprečavanja i ublažavanja posledica od 

katastrofa, kroz Plan smanjenja rizika katastrofa i Plan zaštite i spasavanja na nivou 

opštine Žitište. 

 

Poplave su uglavnom izazvane visokim nivoom podzemnih voda i velikom količinom 

kišnih padavina (unutrašnje vode), a naselјe i atar Žitišta takođe mogu biti ugroženi od 

spolјnih voda (reka Stari Begej i kanal Plovni Begej). Opasnost od poplava nastaje po 

pravilu u prolećnom i jesenjem periodu usled učestalih padavina i naglog otapanja snega. 

Da bi se sprečile ili ublažile štetne posledice od poplava mora se permanentno raditi na 

održavanju postojeće kanalske mreže, kao i na kopanju novih kanala gde se proceni da je 

neophodno. Izgrađeni nasipi na vodotocima Stari Begej i Plovni Begej obezbeđuju 

odgovarajuću zaštitu od visokih voda (poplava), s tim što je neophodno vršiti redovno 

održavanje odbrambenih nasipa, rekonstrukciju i nadvišenje na mestima gde je to 

potrebno. Takođe, pošumlјavanje priobalnih područja ublažilo bi dejstvo vodenih bujica i 

poplavnih talasa. 

 

MERE ZAŠTITE ZDRAVLJA STANOVNIŠTVA I RADNIKA 

 U cilju minimiziranja uticaja na zdravlje radnika, okolnog stanovništva i parametre 

životne sredine, rad farme organizovati u strogo higijensko - sanitarnom režimu; 
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 Sprečiti nekontrolisano odlaganje otpada, koje je i dodatni uzrok narušavanja 

higijensko-epidemiološke situacije širih razmera. 

 U skladu sa zahtjevima Zakona o upravljanju otpadom zabranjeno je formiranje, 

deponovanje, odlaganje i skladištenje bilo kakvih količina pilećih fekalija na 

nehigijenski način, jer su ta mesta dodatni izvor epidemioloških opasnosti po 

zdravlje ljudi, naročito tokom ljetnog perioda kada postaju leglom insekata i izvor 

nepodnošljivih neprijatnih mirisa; 

 Mere zaštite životne sredine planski sprovoditi u cilju sprečavanja akcidenata koji 

mogu imati trenutno negativno ili odloženo kumulativno dejstvo; 

 U toku rada farme pratiti epidemiološku situaciju i u slučaju pojave bolesti izvršiti 

obaveštavanje, a za radnike sprovoditi preventivne preglede i redovne 

periodične preglede uslova radne sredine. 

 Investitor je dužan sprovoditi mere obavezne preventivne dezinfekcije, 

dezinsekcije i deratizacije; 

 Higijensko - sanitarno uklanjanje otpadnih voda vršiti putem vodonepropusne 

septičke jame i redovno pražnjenje od strane nadležne komunalne organizacije. 

 Oko objekta investitor je dužan posaditi zaštitni zeleni pojas, odnosno zaštitnu 

barijeru od odgovarajućeg rastinja koje zadovoljavaju kriterijume kao što su brz 

rast, duži vegetacioni period i drugo u dogovoru sa odgovarajućim stručnjacima; 

 Obezbediti certifikat o zdravstvenoj ispravnosti stočne hrane je zakonska obaveza 

investitora i pilećeg mesa prije izlaska na tržište; 

 Obezbjediti higijensko - tehničke mere zaštite radnika, radnu odeću i druge mere 

lične i kolektivne zaštite radnika. 

 Upućivanje radnika na preventivne lekarske preglede pre stupanja u radni odnos. 

Održavanje u ispravnom stanju i vršenje pregleda i ispitivanja sredstava za rad. 

 Osposobljavanje radnika za bezbedan i zdrav rad. Na osnovu Zakon o 

bezbednosti i zdravlju na radu osposobljavanje radnika se vrši pre početka rada i 

ukoliko se radnik raspoređuje sa  jednog radnog mesta na drugo. 

 Radi veće bezbednosti i zdravlja radnika, obezbediti potrebnu zaštitnu opremu i 

korišćenje iste, a svakih 15 dana obavljati razgovor sa zaposlenim na njihovim 

radnim mestima i ukazivati na neophodnost primene zaštitnih mera, kao i prihvatiti 

određene predloge u cilju poduzimanja određenih preventivnih mera za otklanjanje 

rizika na radnom mestu. 

 Vršiti obuku radnika iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara i redovan pregled 

PP opreme. 

 

MERE ZA UPRAVLJANJE OTPADOM 

 Kontejneri za odlaganje svih vrsta otpada moraju biti zatvorenog tipa, 

vodonepropusni i postavljeni na čvrstoj podlozi tokom korišćenja predmetnog 

objekta. 

 Ugovore o zbrinjavanju selektivno prikupljenog otpada zaključiti u skladu sa 

Yakonom o upravljanju otpadom. 

 Po završenom čišćenju objekata, stajnjak odvoziti van lokacije u namenskim 
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vozilima - transportno vozilo sa zatvorenom prikolicom, kod koje je konstrukcijom 

obezbeđeno da se u toku transporta ne rasipa đubrivo, niti šire neprijatni mirisi u 

životnu sredinu. 

 Zabranjuje se deponovanje đubra (stajnjaka) na lokaciji. 

 Spriječiti nekontrolisano odlaganje otpada bilo koje vrste, koje kao dodatni uzrok 

može dovesti do narušavanja higijensko-epidemiološke situacije širih razmera. 

 U skladu sa zahtevima Zakona o upravljanju otapdom, zabranjeno je formiranje, 

deponovanje, odlaganje i skladištenje bilo kakvih količina pilećih fekalija na 

nehigijenski način, jer su ta mesta dodatni izvor epidemioloških opasnosti po 

zdravlje ljudi, naročito tokom letnog perioda kada postaju leglom insekata i izvor 

nepodnošljivih neprijatnih mirisa. 

 U slučaju uginuća pilića leševe odložiti u prostor sa hlađenjem i zbrinuti, po 

preporukama veterinara, sa ovlašćenom institucijom i o tome voditi evidenciju. 

 Odgovorno lice dužno je da prijavi uginuće životinje i preda trup uginule životinje 

ovlaćenoj organizaciji za obavljanje veterinarsko – higijenske službe. 

 Ambalažu od lijekova i prevencije i ostatke lijekova odvojeno sakupljati i zbrinjavati 

sa ovlaštenom institucijom, u skladu sa Ugovorom. 

 Kontrolisati odnošenje otpadne ambalaže od vakcina i drugih medikamenata od 

strane veterinarske ustanove koja je na terenu izvršila određene veterinarske 

usluge. 

 Talog iz septičke jame i lagune redovno čistiti u saradnji sa institucijom 

ovlaštenom za zbrinjavanje ove vrste otpada. 

 Pepeo iz kotlovnice odlagati u kontejner za komunalni otpad, a isti potom 

predavati ovlaštenoj instituciji na konačno zbrinjavanje. 

 Investitor je obavezan uraditi Plan upravljanja otpadom u skladu sa Zakonom o 

upravljanju otpadom. 

 

Mere zaštite prirodnih dobara 

 

Mere za zaštitnu zonu prekograničnog ekološkog koridora kanal Plovni Begej:  

U pojasu do 500 m od ekološkog koridora kanal Plovni Begej zabranjuje se primena 

planskih rešenja kojima se narušavaju karakteristike hidrološkog režima od kojih zavisi 

funkcionalnost koridora. 

U pojasu do 200 m od ekološkog koridora kanal Plovni Begej obezbediti: 

 Primena planskih i tehničkih rešenja za zaštitu ekološkog koridora od uticaja buke i 

zagađenja; 

 Definisanje posebnih pravila korišćenja invazivnih vrsta za ozelenjavanja 

U pojasu do 50 m od kanala Plovni Begej: 

 Očuvati prohodnost ekološkog koridora površinskih voda zabranom ograđivanja 

pojasa uz obalu ili primenom tipova ograde koje omogućuju kretanje sitnih životinja; 

 Obezbediti kontinuitet zelenog tampon pojasa između prostora lјudskih aktivnosti i 

ekološkog koridora. 
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Nepokretna kulturna dobra 

Na osnovu podataka pribavlјenih od nadležne ustanove za zaštitu, na prostoru naselja 

Žitišta, evidentirana su sledeća nepokretna kulturna dobra, sa cilјem njihove dalјe pravne 

zaštite i zaštite kroz urbanističko planiranje 

Arheološka nalazišta 

U naselјu Žitište evidentirani su sledeći lokaliteti: 

 naselјe iz ranog gvozdenog doba, uz jugoistočnu ivicu naselјa; 

 lokalitet Groblјe, sa nalazima iz perioda poznog srednjeg veka, na desnoj strain 

puta Zrenjanin - Žitište, na samom ulazu u naselјe; 

 lokalitet Vinogradi iz bronzanog doba (Sarmati), srednji vek. 

Ukoliko se u toku izvođenja građevinskih i drugih radova na analiziranom prostoru naiđe 

na arheološko nalazište ili arheološke predmete, izvođač radova je dužan da odmah, bez 

odlaganja prekine radove i o tome obavesti Zavod za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin, 

i da preduzme mere da se nalazi ne unište ili oštete i da se sačuvaju na mestu i u položaju 

u kome su otkriveni. Obavezuje se investitor da u skladu sa Zakonom o kulturnim dobrima 

i članom 120. Zakona o planiranju i izgradnji, pre početka radova obavesti Zavod radi 

blagovremenog upućivanja stručnih saradnika Zavoda za vršenje konzervatorsko - 

arheološkog nadzora pri izvođenju zemlјanih radova. 

 

9.3. Mere koje će se preduzeti u slučaju udesa 

 

Kao mogući udesi do kojih može doći tokom rada su: 

 požar; 

 pucanja pojedinih komponenata sistema za zbrinjavanje otpadnih voda i izlivanje 

otpadnih  voda u okolinu; 

 pojava bolesti; 

 masovno uginuće uzgojnih životinja 

 masovno uginuće zaštićenih divljih vrsta u zoni uticaja farme 

Verovatnoća njihovog nastanka prvenstveno zavisi od sprovođenja predviđenih mera 

zaštite životne sredine i zaštite na radu, osposobljenosti radnika i realnom stepenu 

organizacije. 

Vanredne situacije mogu nastati pri manevrisanju kamiona, u slučaju saobraćajne 

nesreće i nepravilnog rukovanja mehanizacijom, nepropisnog rukovanja hemijskim 

sredstvima za zaštitu. Samo postrojenje ne predstavlja posebnu opasnost od požara. Svi 

potencijalni uslovi nastanka incidenta svedeni su uglavnom na ljudski faktor. 

Mere koje se trebaju sprovoditi u slučaju uginuća životinja jesu redovno praćenje 

epidemiološke situacije, posedovanje prostora za odlaganje uginulih životinja i saradnja 

sa veterinarskom službom. 

Mere koje se trebaju provoditi u slučaju požara su date u protivpožarnom elaboratu, a 

nestašice  pitke vode se moraju nadoknaditi korištenjem rezervnog bunara ili dovozom 

pitke vode u što kraćem roku. 
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Predvideti mere sprečavanja i postupak u slučaju incidenta, elementarne nepogode kao 

što su katastrofalne poplave, potresi, eksplozije i dr). U tu svrhu izraditi Operativni plan 

mera za slučaj vanrednog i iznenadnog zagađenja voda. 

Normalni uslovi korištenja proizvodnih objekata kriju u sebi stalnu potencijalnu opasnost 

od izbijanja požara. Opasnost proizilazi od postojanja zapaljivih materija u objektu i 

izvora uzroka požara. 

Obaveza Investitora je da preduzme opsežne preventivne mere zaštite od požara prema 

važećim standardima i obezbedi potrebna sredstva za početno gašenje (protivpožarni 

aparati, burad sa vodom,), odnosno brzu lokalizaciju požara, te obućavanje radnika za 

stručno i bezbedno rukovanje uređajima i sredstvima za gašenje odnosno lokalizaciju 

požara. 

Celokupnu električnu instalaciju u fazi eksploatacije mora redovno – periodično 

pregledati ovlašćena institucija, čime će se potvrditi da je instalacija urađena u skladu sa 

važećim propisima, pa kao takva ne može ni predstavljati opasnost po okolinu. Obaveza 

Investitora je da obezbedi periodične preglede sredstava rada opreme i instalacija, 

sistema za vodosnadbevanje, obezbedi preglede i merenja parametara koji utiču na 

uslove radne sredine, kao i pregled sa aspekta primenjivosti mera zaštite životne sredine. 

Ovaj pregled mora obaviti verifikovana institucija. 

Obzirom na delatnost (tov pilića) neophodno da se obezbede odgovarajući veterinarsko- 

sanitarni uslovi kako bi se otklonile mogućnosti kontaminacije. Rad veterinarske službe 

u objektu treba se organizovati u skladu sa važečim pravilnicima. 

U okviru lokacije potrebno je voditi nadzor i evidenciju o pregledu: 

 jednodnevnih pilića prilikom useljenja 

 sumnjivih i obolelih životinja 

 životinja pre klanja 

Veterinarski inspektor treba da vodi evidenciju o broju uginulih životinja. U objektu treba 

da se obavlja kontrola: 

 Ispunjenost (pre i u toku rada) uslova u pogledu čistoće svih radnih prostorija, 

sanitrnih prostorija u objektu kao i transportnih sredstava. 

 Pravilne primene sredstava za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju. 

 Temperaturne uslove u proizvodnim prostorijama. 

 Način skladištenja i zbrinjavanje konfiskata 

 Higijenske ispravnosti vode u proizvodnim prostorijama. 

 Čistoće radne odeće i obuće zaposlenih radnika u objektu i kontrolu njihove 

lične higijene i sprovođenje mera obaveznog sanitarnog pregleda zaposlenih. 

 Čistoće kruga objekta. 

U toku rada predmetnog objekta treba strogo sprovoditi napred nabrojane obaveze i 

procedure. 
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9.4. Druge mere koje mogu uticati na sprečavanje ili smanjenje štetnih uticaja 

na životnu sredinu 

 

Opis mera Učestalost 

Voditi zapisnik o obuci i podizanju svesti zaposlenih o 

unapređenju radnih procedura u cilju prevencije zagađivanja 

Svakih 6 

meseci 

Voditi dnevnik u koji se upisuju podaci važnih za rad predmetnog 

objekta a naročito podaci o količini i načinu upravljanja otpadom. 

Sastavni dio dnevnika mora biti: dokumentacija o tehničko-

tehnološkoj opremljenosti, količini utrošenih sirovina i pomoćnog 

materijala, količini utrošene vode i električne energije (ukupno kao 

i po jedinici proizvoda), podaci o godišnjoj proizvodnji i o 

preduzetim merama po zahtevima iz  i eventualno po zahtevima 

inspekcije za zaštitu životne sredine i vodoprivredne inspekcije 

 

 

 

Mesečno i 

godišnje 

Vodomere i satove za električnu energiju redovno očitavati i 

zapisivati podatke.Vršiti redovno analize podataka o utrošku vode 

i energije pratiti efekte provođenja aktivnosti i mjera u pogledu 

smanjenja utroška te voditi zapise o ovome. Analizirati i 

ekonomske efekte postignute smanjenjem utroška vode kroz 

naknade koje se plaćaju. 

 

 

Svaki mesec 

Nadzirati i voditi zapis o provođenju programa aktivnosti i mjera 

za sprečavanje curenja vode iz glavnog cjevovoda,opreme i 

pumpi. Na bazi ovih dokumenata planirati buduće aktivnosti. 

 

Svaki mesec 

Redovno nadzirati aktivnosti na minimizaciji nastajanja svih 

otpadnih tokova na lokaciji, meriti i voditi zapise i vršiti analize 

kvantitativno –kvalitativnih podataka o otpadnim tokovima. 

 

Svaka 4 

meseca 

Napraviti sumarni izvještaj o svim prethodno navedenim 

mesecima za monitoring pridržavanja nastanka otpada i emisija 

Jednom 

godišnje 

Ispitivanje uslova radne sredine Svake 3 god. 

 

Obaveze nosioca projekta (objekata za uzgoj brojlera) su da:    

 Neposrednu okolinu objekta održava čistom i urednom uz sprečavanje pristupa 

nepoželjnih životinja (glodari, ptice, mačke...)  

 Upotrebljenu vodu od pranja objekata, kao i upotrebljenu vodu za higijensko - 

sanitarne potrebe  prikuplja kanalima u vodonepropusnu septičku jamu koja mora 

redovno da se prazni preko  nadležnog komunalnog preduzeća  

 Koristi sredstva za dezinfekciju isključivo prema uputstvu proizvođača, na način da 

se izbegne  njihov negativan uticaj na okolinu  

 Prilikom sprovođenja zdravstvenih i higijensko – sanitarnih mera u objektima, 

koristi isključivo  odobrena i dozvoljena sredstva propisana sanitarno - 

veterinarskim uslovima Stajsko đubre odvozi na sopstvene poljoprivredne površine 

ili predaje drugim poljoprivrednim proizvođačima,  
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 Pri pojavi eventualne zaraze primeni mere dezinfekcije i koristi sredstva pod 

nadzorom veterinarske službe  

 Sav komunalni otpad uklanja sa lokacije preko nadležnog komunalnog preduzeća  

 Sa leševima uginulih životinja postupa u skladu sa propisanim veterinarsko - 

sanitarnim uslovima  

 Predvidi odgovarajuće mere za sprečavanje širenja neprijatnih mirisa. Po obodu 

kompleksa, podigne visoko zelenilo dugog vegetacionog perioda 
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10)   PROGRAM PRAĆENJA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU 

 

10.1. Prikaz stanja životne sredine pre početka funkcionisanja projekta na 

lokacijama gde se očekuje uticaj na životnu sredinu 

 

Prikaz trenutnog stanja životne sredine (nulto stanje) od rada projekta na lokaciji gde se 

očekuje uticaj na životnu sredinu, prikazuje se sledećim parametrima (činiocima): 

Zagađenje vazduha, Zagađenje površinskih voda, Zagađenje podzemnih voda, 

Zagađenje zemljišta, Buka, Odlaganje otpada, Opasne materije i Prirodno okruženje 

Svrha procene ”nultog stanja” životne sredine je određivanje i opisivanje onih činioca 

životne sredine na koje bi projekat mogao uticati. To uključuje napred navedene 

parametre životne sredine (vazduh, vodu, zemljište), prirodna bogatstva (staništa, vrste, 

ekosisteme i bioološka raznolikost), kulturna bogatstva (lokacije od arheološke, istorijske 

i kulturološke vrednosti (religijske, etničke, itd.)), izgrađenu životnu sredinu, energiju i 

druge resurse. 

Utvrđivanje nultoga stanja se započinje određivanjem činioca životne sredine na koje bi 

analizirani projekat mogao značajno da utiče, sa informacijom kako će se oni 

kvantifikovati za potrebe procene uticaja. Ovo je važno da bi se izbeglo prikupljanje 

podataka o nultom stanju koje je samo sebi svrha, jer je postupak skup i dugotrajan za 

procenu svih parametara. Zato ćemo procenu ”nultog stanja” u ovoj studiji usmeriti na 

najvažnije uticaje od analiziranog objekta - (da bi izbegli davanje sveobuhvatnog opisa 

svega). 

Iz poglavlja opisa činilaca životne sredine koji mogu biti izloženi riziku od uticaja projekta 

vidimo da projekat značajniji uticaj jedino na kvalitet vazduha i zemljišta (indirektno i 

podzemnih voda) pa ćemo zbog toga ćemo procenu ”nultog stanja” usmeriti na podatke o 

kvalitetu vazduha i zemljišta pre izgradnje. 

Kako se na analiziranoj lokaciji obavljaju aktivnosti uzgoja brojlera, možemo zaključiti da 

kvalitet vazduha može biti ugrožen pre svega od prašine (čvrstih čestica u vazduhu), 

emisije zagađujućih materija iz objekata za tov, od emisije otpadnih voda, od uticaja 

povećane buke (buka ventilatora). U proizvodnom ciklusu uzgoja brojlera se ne predviđa 

korišćenje opasnih materija (osim što se koriste sredsrva za dezinfekciju u minimalnim 

količinama razblaženih u vodi). 

Smatramo da je u prikazu stanja životne sredine kvalitet parametara životne sredine u 

zakonom propisanim granicama, pa investitor nema obavezu monitoringa „nultog” stanja. 

Ovim pre, jer se na analiziranoj lokaciji obavljaju aktivnosti na postojećim objektima za 

uzgoj brojlera. 

 

10.2. Parametri na osnovu kojih se mogu utvrditi štetni uticaji na životnu 

sredinu 

 

Činioci životne sredine na koje projekta može uticati: 

vazduh 

podzemne vode 

zemljište 
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buka 

otpad 

Parametri na osnovu kojih se mogu utvrditi štetni uticaji na životnu sredinu 

Za razmatranje uticaja projekta na vazduh postavi će se određeni kriterijumi: 

 

Intenzitet uticaja Vazduh 

U0 – nema 

uticaja 

 

R0 – Ako se zagađenje rasprostire unutar lokacije projekta 

Z0 – Ako je koncentracija zagađujućih materija u vazduhu ispod 

graničnih vrijednosti na lokaciji projekta 

D0 – Tokom pripreme za eksploataciju (izgradnja objekta) 

U1 – vrlo slab 

uticaj 

 

R1 – Ako se zagađenje rasprostire izvan lokacije projekta u krugu 

do 200 m 

Z1 – Ako je koncentracija zagađujućih materija u vazduhu ispod 

graničnih vrednosti 

D1 – Tokom eksploatacije, samo tokom određenog doba dana ili 

godine 

U2 – slab uticaj 

 

R2 – Ako se zagađenje rasprostire izvan lokacije projekta u krugu 

do 200 m 

Z2 – Ako je koncentracija zagađujućih materija u vazduhu u 

granicama tolerancije  

D2 – Tokom eksploatacije. 

U3 – srednji 

uticaj 

 

R3 – Ako se zagađenje rasprostire izvan lokacije projekta u krugu 

do 1 000 m 

Z3 – Ako je koncentracija zagađujućih materija u vazduhu u 

granicama tolerancije 

D3 – Tokom eksploatacije 

U4 – jak uticaj 

 

R4 – Ako se zagađenje rasprostire izvan lokacije projekta u krugu 

do 2 000 m 

Z4 – Ako je koncentracija zagađujućih materija u vazduhu u 

granicama tolerancije 

D4 – Tokom eksploatacije 

U5 – 

neprihvatljiv 

uticaj 

R5 i Z5 - Ako je koncentracija zagađujućih materija u vazduhu u bilo 

kojem delu izvan projekta, iznad granice tolerancije 

 

2. R – Raspostranjenost;  Z – Zakonski propisi ;  D – Dužina trajanja uticaja 

 

 Kvalitet vazduha – Ispitivanje kvaliteta vazduha u okolini analiziranog projekta će 

se obavljti samo u slučaju da to naloži nadležni organ. 

 Proračun emisija zagađujućih materija u vazduh obavljaće se u skladu sa 

Pravilnikom o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora 

zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka (Sl. 

glasnik RS, br. 91/10, 10/13 i 98/16). Za potrebe izveštavanja prema Nacionalnom 
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registru izvora zagađivanja biće praćeni metan (CH4), azot monoksid (NO), 

amonijak (NH3) i suspendovane čestice (PM10). Pored ovih zagađujućih materija, 

preporučuje se i izračunavanje lako isparljivih nemetanskih organskih jedinjenja 

(NMVOC). 

 

Podzemne vode – nema direktnog uticaja od opasnih materija prisutnih na lokaciji. U 

blizini predmetne lokacije ne postoji izgrađena kanalizaciona mreža. Jedino u 

akcidentnim situacijama može doći do zagađenja zemljišta, pa i podzemnih voda u 

slučaju izlivanja otpadnih voda od pranja i voda od dezinfekcije na okoli teren oko 

objekata za tov. Investitor je u obavezi da izgradi vodonepropusne septičke jame za 

prijem otpadnih voda od pranja objekata i za prijem otpadnih voda iz dezo barijera. 

 

Potrebno je sprovoditi monitoring otpadnih voda koje se odvode u vodonepropusni 

septik, od strane ovlašćene laboratorije.  

 

Zemljište – nema direktnog uticaja od opasnih materija prisutnih na lokaciji. U 

akcidentnim situacijama zemljište je zaštićeno vodonepropusnom podlogom za 

skaldištenje čvrstog živinskog đubreta a otpadne vode se ulivaju u vodonepropusni 

septik.  U slučajevina izlivanja opasnih materija na zemljište (izlivanje otpadnih voda u 

većim količinama), može doći do kratkotrajnog zagađenja zemljišta i podzemnih voda ( u 

otpadnim vodama od pranja objekta se nalaze dezificijensi i visoko organsko zagađenje. 

 

U skladu sa Pravilnikom o listi aktivnosti koje mogu da budu uzrok zagađenja i 

degradacije zemljišta, postupku, sadržini podataka, rokovima i drugim zahtevima za 

monitoring zemljišta (Sl. glasnik RS br.102/2020) projekat farme brojlera se nalazi pod 

tačkom 6.6.. podtačka (a) Postrojenja za tov životinja sa više od : 40.000 mesta za živinu. 

U skladu sa istim Pravilnikom (član4):  

Vlasnik ili korisnik zemlјišta ili postrojenja koji obavlјa aktivnosti sa Liste (u dalјem 

tekstu: vlasnik ili korisnik), obavlјa monitoring u skladu sa postupkom datim u Prilogu 2 - 

Monitoring zemlјišta na kome se obavlјaju aktivnosti sa Liste, koji je odštampan uz ovaj 

pravilnik i čini njegov sastavni deo.  

Monitoring iz stava 1. ovog člana se vrši na svakih pet godina. 

Ukoliko se monitoringom utvrdi prisustvo određenih opasnih, zagađujućih i štetnih 

materija u zemlјištu, uzrokovano lјudskom aktivnošću, u koncentracijama iznad 

maksimalnih graničnih vrednosti, u skladu sa propisom o graničnim vrednostima 

zagađujućih, štetnih i opasnih materija u zemlјištu, monitoring ovih materija vrši se 

svake godine. 

Ukoliko rezultati monitoringa iz stava 4. ovog člana u periodu od tri uzastopne godine 

pokažu da nije došlo do pogoršanja stanja i kvaliteta zemlјišta, monitoring se obavlјa u 

skladu sa stavom 2. ovog člana. 

Uzorkovanje, priprema uzoraka i ispitivanje fizičkih i hemijskih svojstava zemlјišta vrši 

se prema metodama i standardima datim u Prilogu 3 - Metode i standardi za 

uzorkovanje, pripremu uzoraka i ispitivanje fizičkih i hemijskih svojstava zemlјišta, koji 

je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. 
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Monitoring zemlјišta na kojem se obavlјaju aktivnosti sa Liste podrazumeva 

praćenje sledećih parametara: 

 mehanički sastav zemlјišta; 

 kiselost zemlјišta (aktivna kiselost pH u H2O, supstituciona kiselost pH u 1M 

KCl); 

 sadržaj CaCO3; 

 kapacitet izmenjivih katjona; 

 stepen zasićenosti bazama; 

 sadržaj organske materije. 

U zavisnosti od vrste aktivnosti koja se obavlјa ispituju se i sledeći parametri: 

1. fizička svojstava zemlјišta: gustina suvog zemlјišta, gustina čvrste faze, 

ukupna poroznost, retencija vode pri različitim pritiscima, pristupačna voda, brzina 

vodopropustlјivosti, struktura i tvrdoća; 

2. hemijska svojstava zemlјišta: hidrolitička kiselost zemlјišta, ukupni azot i sumpor, 

sadržaj pristupačnih mikro i makro elemenata, elektroprovodlјivost zemlјišnog 

ekstrakta, anjoni i katjoni u zemlјištu, ukupni i pristupačni teški metali i potencijalno 

toksični elementi, uglјovodonici naftnog porekla (frakcije C6-C40), policiklični 

aromatični uglјovodonici (PAH), ostaci pesticida, polihlorovani bifenili (PCB), 

hlorfenoli, isparlјivi aromatični uglјovodonici, isparlјivi halogeni uglјovodonici; 

3.   ostali parametri 

 

Buka – Farma se tretira kao industrijski objekat, pa se granične vrednosti sa kojima se 

upoređuju izmerene vrednosti komunalne buke odnose na zonu sa kojom se farma 

graniči, a to je, prema prilogu 2 Uredbe o indikatorima buke, graničnim vrednostima, 

metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u 

životnoj sredini, zona 3 – čisto stambena područja. Za ovu zonu propisani nivo buke za 

dan i veče iznosi 55 dB(A), a za noć 45 dB(A). 

U objektu se nalaze emiteri buke (ventilatori). Kako su stambeni objekti na granici radne 

zone udaljejni od analiziranog objekta preko 450 m možemo da konstatujemo da je uticaj 

od buke zanemarljiv ali je potrebno sprovoditi monitoring svake tri godine (merenje 

komunalne buke na granici parcele). 

 

Otpad – Prema važećim propisima o upravljanju otpadom, investitor je dužan sprovoditi 

mere za smanjenje produkcije otpada, recikliranje i tretiranje otpada za ponovnu 

upotrebu, kao i sigurno odlaganje nekorisnog otpada na kontrolisanu komunalnu 

deponiju neopasnog otpada. U objektima za uzgoj brojlera od otpada produkuje se 

najviše čvrst otpad od prostirke i izmeta životinja na kraju turnusa. Čvrsto đubrivo se 

odnosi na poljoprivredne površine i njegovog korištenja za fertilizaciju poljoprivrednog 

zemljišta za poljoprivrednu proizvodnju. Navedeno rešenje odlaganje đubriva je ekološki i 

ekonomski najprihvatljivije, jer se time sprečava zagađenje površinskih i podzemnih voda 

i zemljišta, a istovremeno se pospešuje hranljiva vrednost zemljišta i povećava prinos 

useva na zemljištu. Ostali nekorisni otpaci, koji nastaju na prostoru analizirane lokacije su 
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iz kategorije komunalnog otpada i sakupljaju se u namenski kontejner. Ovaj otpad odvozi 

JKP na komunalnu deponiju s ciljem njegovog konačnog odlaganja. 

 

10.3. Mesta, način i učestalost merenja utvrđenih parametara 

 

Uzgajanje brojlera ne zahteva konstatno praćenje stanja zaštite životne sredine, osim 

onih parametara koji su predviđeni važećom zakonskom regulativom. Kako bi se ublažio 

uticaj đubriva na zemljište i podzemne vode, konačnu dispoziciju čvrstog đubriva rešiti 

razastiranjem na poljoprivredno zemljište u pogodnim agrovegetacionim razdobljima u 

skladu važećim s propisima o zaštiti poljoprivrednog zemljišta. 

 

 Kvalitet vazduha – Ispitivanje kvaliteta vazduha će se obavljti samo u slučaju da 

to naloži nadležni organ. U tom slučaju bi bila angažovana akreditovana i 

ovlašćena laboratorija, a sprovodila bi se merenja parametara koje naloži nadležni 

organ u skladu sa Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta 

vazduha). Merna mesta i trajanje uzorkovanja odredila bi ovlašćena laboratorija uz 

saglasnost nadležnog organa. Proračun emisija zagađujućih materija u vazduh 

obavljaće se u skladu sa Pravilnikom o metodologiji za izradu nacionalnog i 

lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove 

prikupljanja podataka (Sl. glasnik RS, br. 91/10, 10/13 i 98/16). Za potrebe 

izveštavanja prema Nacionalnom registru izvora zagađivanja biće praćeni metan 

(CH4), azot monoksid (NO), amonijak (NH3) i suspendovane čestice (PM10). 

Pored ovih zagađujućih materija, preporučuje se i izračunavanje lako isparljivih 

nemetanskih organskih jedinjenja (NMVOC). 

 Potrebno sprovoditi monitoring komunalne buke svake tri godine (merenje 

komunalne buke kod najbližih stambenih objekata). 

 Jednom u pet godina sprovoditi monitoring zemljišta na lokaciji 

Pri izboru broja i rasporeda mernih mesta na lokalitetima na kojima se obavlјaju 

aktivnosti sa Liste u obzir se uzimaju, naročito: 

1) mesta za koja se zna da je došlo do zagađenja zemlјišta ili podzemnih voda; 

2) mesta za skladištenje proizvoda, sirovina, hemikalija, katalizatora ili otpada; 

3) mesta u neposrednoj blizini postrojenja, uređaja i instalacija gde se obavlјa 

proizvodni proces ili druge opreme za obavlјanje proizvodnog procesa; 

4) mesta na kojima su postrojenja koja služe za utovar i istovar hemikalija i/ili 

otpada, uklјučujući i dokove za utovar; 

5) skladišta koja služe za novu i istrošenu opremu (uklјučujući, ali ne 

ograničavajući se na transformatore, vozila i kompresore) koja mogu biti izvor 

zagađenja zemlјišta; 

6) prostor za servisiranje i održavanje mašina; 

7) prostor za pranje opreme uklјučujući, ali ne ograničavajući se na kontejnere, 

rezervoare, filtere i vozila; 

8) mesta blizu podzemnih septičkih jama, rezervoara i cevovoda;  

9) područja van fabričkog kruga koja mogu biti pod uticajem fabričkih aktivnosti. 
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 Jednom godišnje, ukoliko ne dolazi do tehnoloških promena, bi trebalo vršiti 

analizu stajnjaka i to pre svega ukupno azota (ili TKN) i ukupnog fosfora pre 

odvoženja na poljoprivredne površine, a rezultate usporediti sa prarametrima iz 

Pravilnika o zaštiti od zagađenja poljoprivrednog zemljišta štetnim materijama. 

Analize bi trebalo da sprovodi pravni subjekt koji preuzima stajnjak.  

 Kontrola kvaliteta otpadnih voda iz septika obavlja se jednom  u toku jedne 

godine. Rezultati laboratorijskog ispitivanja se čuvaju i prikazuju ovlaštenoj 

inspekciji za zaštitu životne sredine.  

 Čvrst komunalni otpad odlagati u kontejner, koji će biti obezbeđen i postavljen 

na betoniranom platou. Pražnjenje kontejnera organizovati preko lokalnog 

komunalnog preduzeća. 
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12. NETEHNIČKI REZIME PODATAKA 

 

Uzgoj brojlera, zahteva veliko angažovanje za njihovo držanje (objekte, opremu i dr.). Uzgajivač 
je dužan da se pridržava propisane tehnologije proizvodnje: potrebno je da brojlerima daje 
kvalitetnu hranu, da održava potrebnu higijenu i sprovodi zaštitu zdravlja. 
Na analiziranom poljoprivrednom projektu u Žitištu za uzgoj brojlera je određen podni sistem 
smeštaja, tako da budu gajene u sistemu duboke prostirke. 
Svi zahtevi koje tržište nameće su investitora naveli da se odluči da investira u nove objekte za 
uzgoj brojlera. Cilj je savremen, racionalan i efikasan proizvodni pogon, koji je u stanju da 
odgovori kako zahtevima tržišta, tako i zahtevima važeće regulative. 
Investitor je predvideo funkcionalna i tehnološko-tehnička rešenja koja omogućuju optimalnu 
proizvodnju usklađenu sa proizvodnim programom, maksimalno iskorišćenje kapaciteta 
proizvodne opreme odnosno prostora i rešenja koja obezbeđuju zahtevani nivo kvaliteta gotovog 
proizvoda.  
Osnovna delatnost polјoprivrednih objekata za uzgoj brojlera u Žitištu je intenzivan uzgoj brojlera 
(investitor na analiziranoj lokaciji predviđa izgradnju tria polјoprivredna objekta za uzgoj brojlera). 
Intenzivna proizvodnja se sprovodi u objektima spratnosti P+0 sa pomoćnim objektima i 
odgovarajućom infrastrukturom. Polјoprivredni objekti za uzgoj brojlera moraju da zadovolje čitav 
niz zahteva, jer moraju da pruži brojlerima što prirodnije i udobnije uslove za normalno odvijanje 
njihovih fizioloških funkcija, da bi brojleri bili u što boljoj zdravstvenoj i proizvodnoj kondiciji.  
Lokacija 

Lokacija objekta se nalazi u Opštini Žitište na katastarskoj parceli broj 2395, K.O.Žitište na parceli 
koja se trenutno koristi za ratarsku proizvodnju.  
Udaljenost katastarske parcele od najbližih stambenih objekata naselja Žitište je oko 450 m. 
Katastarska parcela zahvata površinu od 17018m2, pristup predmetnoj parceli je sa južne strane 
preko lokalnog puta.  
Parcela 2395 je povoljna za izgradnju ove vrste objekta. Na parceli ne postoje objekti. Predviđa 
se izgradnja nove farme za uzgoj brojlera sa tri živinarnika.  
Predmetna parcela se graniči sa poljoprivrednim zemljištem.  
Na predmetnoj farmi predviđeni su sledeći objekti: 
PREDVIĐENI OBJEKTI – NADZEMNO 
1. Objekat za uzgoj –  objekat br. 1 
2. Objekat za uzgoj – objekat br. 2 
3. Objekat za uzgoj – objekat br. 3 
4. Plato za stajnjak – objekat 4 
5. Dezobarijera 
PREDVIĐENI OBJEKTI – PODZEMNO 
6. Septička jama  
Prateći objekti u fimkciji farme su: 
• unutrašnje saobraćajnice; 
• ograda providna-žičana visine 2 m oko cele parcele; 
• dvokrilna klizna ulazna kapija širine 4 m; 

• zelene površine. 
Kapacitet uzgoja brojlera u navedenim objektima izračunaćemo brojem jedinki /m2. Broj brojlera u 
turnusu (u proračunu je uzeto 16 jedinki/m2) iznosi 75000 komada (po objektima 25.000 komada). 
Planski osnov: Prostorni plan opštine Žitište („Službeni list opštine Žitište“, br.35/22) 
Za realizaciju predmetnog projekta, Nosilac Projekta obezbedio je sledeću dokumentaciju: 

 Idejno rešenje  

 Lokacijske uslove 
Pri projektovanju su ispunjeni sledeći osnovni uslovi: 

 Obezbeđeno je dovoljno prostora za usvojeni raspored opreme 

 Obezbeđeno je dovoljno prostora za nesmetano održavanje opreme 

 Uzeti u obzir sve specifičnosti lokacije (karakteristike tla, položaj i karakter susednih 
objekata, visinske kote, postojeća infrastruktura i dr.). 

 Sva investiciono - tehnička dokumentacija je urađena u skladu sa odgovarajućim 
zakonima, tehničkim propisima i standardima. 
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Pripremni radovi su radovi koji prethode građenju izgradnji  objekta se odnose, naročito na:  

 obezbeđenje prostora za dopremu i smeštaj građevinskog materijala i opreme,  

 izgradnja objekata, instalacija i opreme privremenog karaktera za potrebe izvođenja 
radova,  

 radove kojima se obezbeđuje sigurnost susednih objekata, odnosno sigurnost i stabilnost 
terena,  

 obezbeđivanje nesmetanog odvijanja saobraćaja i korišćenje okolnog prostora; 
Pre početka izgradnje, investitor je dužan da izvođenje radova prijavi nadležnom organu i da uz 
prijavu priloži projekat pripremnih radova i odobrenje za izgradnju. 
Opis objekata 

Spolјni gabarit svakog objekta za uzgoj brojlera je: 20,60 m x 75,60 m + predprostor 4,90 m x 
6,00 m 
Spratnost objekta je P+0, pravougaonog je oblika i sastoji se od jedne velike prostorije za uzgoj i 
tov živine i tri prateće prostorije  (predprostor, tehnička soba i kupatilo). 
Bruto razvijena građevinska površina objekta (BRGP) iznosi 1.586,76 m2. 
Korisna površina objekta (neto) iznosi 1.527,04 m2. 
Objekat je slobodnostojeći. 
Spoljni gabarit piste za smeštaj živinskog stajnjaka (P+0), objekat broj 4j e10x10 m 
Saobraćajne površine unutar kompleksa 
Saobraćajne komunikacione površine unutar konpleksa su ukupne površine od 2.436 m2 i 
zauzimaju 14,31% površine parcele. Saobraćajnice su predviđeni od betona MB30 deblјine ploče 
od 18 cm sa nosećom podkonstrukcijom od 20 cm tucanika granulacije 0-31,5 mm i sloja peska 
deblјine 20 cm. Katastarska parcela na kojoj se nalazi priklјučak na javnu saobraćajnicu: 
Postojeći priklјučak na nekategorisani put,  sa kat.parc.br.4139 KO Žitište; 
Ograda 

Predviđeno je ograđivanje parcele po regulacionim linijama sa izradom jedne ulazne metalne 
kapije. Ograda je predviđena kao žičana ograda od nosećih stubova od čeličnih hladno 
oblikovanih cevastih profila fi 50x3 mm. Iskop je 25 x 25 x 60 cm. Stubovi se postavlјaju na 3,00 
m i visina je 2,00 m, što je i visina žičane pletene ograde. Predviđena je i ugradnja obostranih 
kosnika na svakom petom stubu na visini polovine stuba od profila kao što su i stubovi i temelјima 
kao temelјi stubova. Dužina ograde je 550 m. 
Dezobarijera 
Za dezinfekciju točkova vozila koja ulaze u krug predviđeno je postavlјanje dezobarijere. Sama 
dezobarijera je u vidu otirača dimenzija 120 h 400 cm, koji služi za dezinfekciju guma teretnih 
vozila, traktora i putničkih vozila. Dezobarijere imaju gornju površinu napravlјenu od propusne 
tkanine koja omoguц́ava dezinfekciju točkova koji prelazi preko nje. Napravlјena je od vrlo jakih 
tkanina, otpornih na niske temperature, izuzetno otporanih na habanje kao i na pritisak pokreta 
točkova. Pri prolasku vozila  preko  dezobarijere brzina treba biti ograničena na 5 km/h. 
Dezinfekcione barijere za obuću na ulazu u objekat su u obliku sunđera ili rešetki od drveta ili 
metala. Iznad njih treba da je u visini od 1-2 cm dezinfekcioni rastvor.  Dimenzije: 1 m x 0,5 m x 
0,02 m.  Za dezinfekciju ruku na ulazu u krug postaviće se kofa sa dezinficijensom i kofa sa 
običnom vodom. 
 
Opis činilaca životne sredine koje mogut biti izloženi riziku od uticaja projekta  
 
Rizik za stanovništvo 
Stanovništvo - ne može biti izloženo značajnom riziku od aktivnosti koje će se odvijati na 
analiziranoj lokaciji, jer su najbliže nastanjeni objekti na udalјenju većem preko 450 km. Čak i u 
slučaju eventualnog akcidenta: požara, neće biti većih uticaja na život i zdravlјe okolnog 
stanovništva, kao i na prirodne elemente u okolini lokacije. 
 
Rizik za faunu i floru 

Na predmetnoj lokaciji nema evidentiranih niti zaštićenih prirodnih dobara. Na lokaciji nisu 
registrovane zaštićene, retke ili ugrožene bilјne i životinjske vrste. Predviđena analizirana lokacija 
će se uređenjem ovog prostora privesti nameni za proizvodnu delatnost, bez mogućnosti da 
analizirani projekat utiče na floru i faunu izvan lokacije. 
 







Rizik za zemlјište, vodu i vazduh 
Zemlјište je izloženo minimalnom riziku, jer su sve opasne materije skladištene u skladu sa 

zakonskom regulativom (lekovi, otpad).  
Vode – Povećane koncentracije zagađujućih materija mogu se očekivati u otpadnim vodama od 
pranja objekata. Ove vode će se sakuplјati vodonepropusni septik i odnositi od ovlašćenog 
preduzeća. 
Vazduh - nije izložen značajnijem negativnom uticaju predmetnog Projekta, jer će emisije štetnih 

materija u vazduh biti u zakonom dozvolјenim granicama .  
Klimatski činioci - ne mogu biti izloženi riziku ni u slučaju većeg akcidenta (požara). 
Građevine izvan radne zone - nisu ugrožene aktivnostima koje se izvode u okviru analizirane 

lokacije. 
Nepokretna kulturna dobra - nisu ugrožena predmetnim Projektom, jer u okolini predmetne 

lokacije, prema podacima Zavoda za zaštitu spomenika kulture, nema registrovanih kulturnih 
dobara. 
Pejsaž - posledice promene pejzažnih i vizuelnih karakteristika neće biti značajne od 

novonastalog rasporeda prostorne strukture na lokaciji tj. prisustva novih elemenata u prostoru 
parcele, koji neće promenili postojeći pejzažni model i vizuelne kvalitete šire okoline lokacije  
(objekti za uzgoj brojlera su prizemni).  
Međusobni odnos navedenih činilaca i njihovo sinergetsko delovanje sa okolinom je minimalno 

jer u okolini lokacije se nalazi samo stovarište građevinskog materijala i saobraćajnica ( 
Zrenjanin-Srpska Crnja). 
 
OPIS MOGUĆIH ZNAČAJNIH UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU 
Uticaj u toku izgradnje objekta 
Uticaj na životnu sredinu tokom izgradnje vezan je za uticaj tokom obavlјanja građevinskih 
radova, a manje je intenzivan tokom montaže opreme. 
Tokom izvođenja radova na izgradnji objekta može doći do povećane emisije čestica prašine u 
vazduh usled rada mehanizacije i prevoza materijala. Moguće zagađenje je privremenog i 
kratkotrajnog karaktera i ograničeno na prostor same lokacije projekta i na pristupni put. 
Opterećenje vazduha emisijom prašine je kratkotrajno i bez trajnih posledica na kvalitet vazduha. 
Tokom izgradnje objekta doći će do emisije gasova od rada mehanizacije i transportnih vozila 
koja će koristiti dizel gorivo.. Opterećenje vazduha emisijom sagorelih gasova biće kratkotrajno i 
bez dalјnih trajnih posledica na kvalitet vazduha. 
Uticaji u toku eksploatacije objekta 
Uticaj na kvalitet vazduha 
S obzirom na karakteristike analizirane lokacije po ovom parametru se može izvršiti rangiranje na 
osnovu elementarne tvrdnje, da ako se negativne posledice pojave, povoljnija je uvek ona 
lokacija koja se nalazi dalje od naseljenog mesta. Kako su stambeni objekti udeljeni od objekata 
za uzgoj brojlera preko 450 m, promena kvaliteta vazduha na analiziranoj lokaciji neće imati 
značajan uticaj na kvalitet življenja u naselju Žitište. 
Situacije koje mogu dovesti do povišenih koncentracija štetnih materija najviše se javljaju od 
emisije polutanata iz objekta  (analiziraće se uticaj amonijaka i vodonik sulfida na naselje).  
 
Posebna napomena: 

Za potrebe izveštavanja prema Nacionalnom registru sa farmi brojlera i druge tovne živine 
određuju se količine sledećih zagađujućih materija koje se emituju u vazduh, na osnovu 
Pravilnika o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i 
metodologiji za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka (“Sl. glasnik RS” 91/10, 10/13 i 
98/16), i to: 

 metan (CH4); 

 azot monoksid (NO); 

 amonijak (NH3), i 

 suspendovane čvrste čestice (PM10). 
 

Zagađujuća materija Emisioni faktor Emisioni faktor 

NMVOC 0.108 kg/po životinji/godišnje 

NH3 0.22 kg/po životinji/godišnje 
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PM10 0.069 kg/po životinji/godišnje 

NO  0.001 kg/po životinji/godišnje 

CH4 0.01 kg/po životinji/godišnje 

 
 

Vrsta 
životinja 

Prosečan 
godišnji broj 
životinja na 
farmi 
(PGBŽIV) 

Zagađujuć
a materija 

Emisioni factor 
(Kg/živ.*god) 

Količina 
emitovane 
zagađujuće 
materije 
(Kg/god) 

Emisija g/sec 

  

(kg/god)*1000 

-------------------- 

252/24/3600 

  
Brojleri 
  
  
  

(75.000*42*
6)/ 365 = 
51.780 
 
42*6=252 
dana 
  

CH4 0,01 517,8 0,024 

NO 0,001 51,78 0,002 

NH3 0,22 11.391,6 0,523 

PM10 0,069 3.572,82 0,164 

NMVOC 0,108 5.592,24 
0,257 

 
 
Uticaj na kvalitet voda 

Zahteva se posebna pažnja na karakteristike osnovnog potencijalnog zagađivača  površinskih i 
podzemnih voda otpadna voda čije kvalitativne i kvantitativne karakteristike prvenstveno zavise 
od procesa obrade. 
Osnovni potencijalni zagađivač je otpadna voda od sanitarnog pranja objekata. Investitor planira 
izgradnju nepropusne septičke jame kod svakog objekta od 25 m3. Negativne posledice za 
životnu sredinu u realnim uslovima eksploatacije analiziranog objekta se ne očekuju. Na lokaciji 
nema direktog ispuštanja tečnih zagađujućih materija na zemljište 
PROCENU UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU U SLUČAJU UDESA 
Cilj procene uticaja na životnu sredinu u slučaju udesa i od zagađivanja životne sredine je 
identifikacija i kvantifikovanje mogućih rizika od udesa koji se javljaju pri funkcionisanju 
proizvodnog procesa, a mogu značajno uticati na kvalitet i stanje životne sredine, kao i na 
bezbednost i zdravlje zaposlenih i ostalih ljudi koji se nalaze u njegovoj neposrednoj okolini. 
Aktivnost koja se obavlja na lokaciji farme ne spada u kategoriju aktivnosti sa rizikom. 
Značajni udesi koji se mogu desiti na lokaciji postrojenja je požar i pojava bolesti. 
Mogući uzroci udesa mogu biti ljudski faktor i tehnički poremećaji. 
Ljudski faktor može dovesti do udesa usled: 

 nepropisnog vođenja tehnološkog procesa 

 nepoštovanja radnih propisa i radnih postupaka pri normalnom radu 

 nekvalitetnog održavaja opreme 

 korišćenje materijala kvaliteta van specifikacije u toku procesa manipulacije i prilikom 
održavanja opreme 

 nekorišćenje dodatne sigurnosne opreme i postupaka 
Tehnički poremećaji mogu biti uzroci udesa prilikom: 
• poremećaja u dopremi pomoćnih fluida (energetski, procesni, hemikalije) 
• mehaničkih poremećaja 
OPIS MERA PREDVIĐENIH U CILJU SPREČAVANJA, SMANJENJA I, GDE JE TO MOGUĆE, 
OTKLANJANJA SVAKOG ZNAČAJNIJEG ŠTETNOG UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU 

Mere zaštite u toku izgradnje 

 Nosilac projekta je dužan da poštuje Zakon o planiranju i izgradnji, kao i podzakonska 
akta doneta na osnovu ovog Zakona 

 Radnici koji izvode radove moraju biti obučeni da rukuju aparatima za gašenje početnih 
požara, da znaju kome i kako treba javiti u slučaju da nisu u mogućnosti da ugase 
početne požare i sl. 
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 materijal za nasipavanje mora biti prirodni materijal (pijesak, kamen, zemlјa, šlјunak) 
zadovolјavati svojom kvalitetom i karakteristikama, ne smije biti otpad, šuta, građevinski 
otpad i sl. 

 Građevinski materijal, gorivo, mazivo, boje, rastvarače i druge hemikalije, skladištiti i 
koristiti na propisan način, u skladu sa rešenjima iz projekta organizacije gradilišta. U fazi 
građenja osigurati posebno ograđeni i zaštićeni prostor za ulivanje goriva kako bi se 
sprečilo prolivanje i isticanje.  

 Iskopano zemlјište i građevinske jame ne smeju se zagaditi prilikom izvođenja zemlјanih 
radova. U slučaju zagađenja izvesti hitnu sanaciju u cilјu sprečavanja prodiranja 
zagađenja u podzemlјe, a zagađeno zemlјište odvesti na sanitarnu deponiju.  

 Viškove građevinskog materijala i drugih materija koje su nastale i dovezene u krug 
gradilišta zabranjeno je stavlјati u građevinske jame i zatrpavati. 

 Otpadni materijal koji nastane u procesu izgradnje (komunalni otpad, građevinski materijal 
i metalni otpad, plastika, papir, stare gume i sl.) propisno sakupiti, razvrstati i odložiti na 
za to predviđenu i odobrenu lokaciju 

 Materijal iz iskopa odvoziti na unapred definisanu lokaciju, za koju je pribavlјena 
saglasnost nadležnog organa; transport iskopanog materijala vršiti vozilima koja poseduju 
propisane koševe i sistem zaštite od prosipanja materijala 

 Prilikom odvoženja viška iskopanog i drugog materijala na deponije izvan lokacije 
projekta, očistiti točkove vozila za prevoz, kako bi se sprečilo prosipanje po gradskim 
saobraćajnicama. 

 Saobraćajnice po završetku radova vratiti u prvobitno stanje. 

 Utvrditi obavezu sanacije zemlјišta, u slučaju izlivanja ulјa i goriva tokom rada 
građevinskih mašina i mehanizacije 

 Ako se u toku izvođenja građevinskih i drugih radova naiđe na arheološka nalazišta ili 
arheološke predmete, izvođač radova je dužan da odmah prekine radove i obavesti 
nadležnu organizaciju za zaštitu spomenika kulture 

 Ako se u toku radova naiđe na prirodno dobro koje je geološko-paleontološkog tipa i 
minerološko-petrografskog porekla, za koje se pretpostavlјa da ima svojstvo prirodnog 
spomenika, izvođač radova je dužan da o tome obavesti nadležnu organizaciju za zaštitu 
prirode. 

Mere koje su predviđene zakonom i drugim propisima, normativima i standardima i 
rokovima za njihovo sprovođenje 

U svim fazama tehnološkog procesa tova brojlera, neophodno je pridržavati se važećih propisa o 
tehničkim merama zaštite na radu i merama zaštite životne sredine za sigurnost i zdravlje ljudi. 
Preporučena tehnologija za zaštitu životne sredine u oblasti predmetne proizvodnje je data u 
okviru dokumenta: „Reference Document on Best Available Techniques for the Intensive Rearing 
of Poultry and Pigs, 2017“, gdje se navode i analiziraju najbolje raspoložive tehnike u intenzivnom 
tovu živine s obzirom na primenu dobre poljoprivredne prakse, tehnike hranjenja, tehnike tova, 
emisija u vazduh, vode i zemljište, potrošnje vode i energije, obrade i skladištenja stajnjaka. Za 
normalan rad i funkcionisanje predmetne farme za tov brojlera koristitiće se najbolje raspoložive 
tehnike i metode, te sprovoditi mere energetske efikasnosti i dobre poljoprivredne prakse. Pored 
toga, redovno će se sprovoditi tehnike kontrole i prevencije zagađivanja tokom rada farme. 
Analizom uticaja farme za tov brojlera na parametre životne sredine (vazduh, vode, zemljište, 
flora, fauna, stanovništvo) utvrđeno je da će se postojeća proizvodnja odvijati u skladu s 
važećim propisima  iz zaštite životne sredine i drugim propisima. 
MERE SPREČAVANJA I MINIMIZIRANJA EMISIJA U VAZDUH 

 Ukoliko se ne preduzimaju odgovarajuće mere, objekati za tov brojlera mogu predstavljati 
izvor emisije neugodnih mirisa i prašine u vazduh. 

 Faktori koji utiču na emisiju prašine koja nastaje unutar objekta za smještaj brojlera 
uključuju ventilaciju, tehniku tova, aktivnosti životinja, tip i broj mesta, tehnika hranjenja, 
vrstu i konzistenciju hrane za živinu, vlažnost u prostorijama za životinje itd. Vrsta i kvalitet 
legla imaju veliku ulogu kod emisije prašine, kao i tehnika tova. 

 Tehnike tova koje omogućuju životinjama manje kretanja, rezultirati će manju emisiju 
prašine. Također, niske brzine strujanja vazduha će smanjiti koncentraciju prašine u 
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vazduhu. Redovno čišećnje svih površina uklonit će prašinu, čime će se emisija prašine 
minimizirati i/ili sprečiti. 

 Hrana za brojlere dovozit će se autocisternom koja se zatim prebacuje pneumatskim 
punjenjem iz cisterne u zatvoreni silos. Za potrebe transporta smesa iz silosa u 
proizvodne objekte koriste se zatvoreni transporteri. Ventilacija u objektu za smeštaj 
brojlera je automatska, koja osigurava dobro raspršavanje i minimalan uticaj mirisa i 
prašine na životnu sredinu. 

 Kao potencijalni zagađivači vazduha mogu se javiti otpadni produkti intenzivnih 
metaboličkih procesa u vidu gasne faze. 

 Razgradnjom stajnjaka nastaju različiti gasovi. Neki od gasovi imaju neugodne mirise, a 
mogu izazvati i oštećenja kod ljudi i životinja ako su im dugo izloženi. 

 Neugodni mirisi nastali razgradnjom stajnjaka se šire na velike udaljenosti. 
Smanjenje/uklanjanje ovih gasova iz živinarnika vrši se ventilacijom uz podešavanje 
temperature, relativne vlažnosti, brzine strujanja vjetra i sl. 

 Naime, u objektima za tov brojlera će se sistemom ventilacije, odnosno provetravanjem 
prikupljati sav zagađeni vazduh i ispuštati u atmosferu. Ovo zagađenje ne predstavlja 
poseban problem koji bi zahtevao i posebne mere zaštite, ukoliko se koristi kvalitetna 
oprema. 

 U ventilatore moraju biti ugrađeni filterski sistemi kako bi se sprijeĉilo širenje 
mikroorganizama i neprijatnih mirisa u spoljnu sredinu. 

 Za napajanje brojlera koristit će se sistem nipl pojilica kojim se smanjuje potrošnja vode i 
sprečava prolivanje vode u okolni prostor. Na taj način utiče se na količinu i kvalitet 
stajnjaka u smislu smanjenja vlage. Smanjenjem količine vlage, smanjuje se količina 
ispuštenog amonijaka, a time i širenje neugodnih mirisa. 

 S obzirom da u krugu farme neće biti zadržavanja stajnjaka jer će se isti odmah odvoziti 
na poljoprivredne površine investitora, neće biti neugodnih mirisa na životnu sredinu, 
odnosno na lokalno stanovništvo u danima čišćenja objekata. 

 Tokom dovoza i odvoza brojlera koristiće se samo ispravna i redovno servisirana 
transportna vozila koja ne ispuštaju zagađujuće materije u vazduh iznad graničnih 
vrednosti emisije. 

 Redovno održavati i servisirati zamrzivač za uginule životinje.  

 Čišćenje objekata nakon svakog turnusa obavljati po najstoržim higijenskim pravilima za 
čišćenje. 

 Oko objekta posaditi zaštitni zeleni pojas, odnosno zaštitnu barijeru od odgovarajućeg 
rastinja u dogovoru sa odgovarajućim stručnjacima. 

 Redovno vršti pregled kotlova na biomasu i održavati optimalno sagorijevanje 
energenata. 

 Kako bi se smanjile emisije prašine koja može nastati izvan objekata farme, interne 
saobraćajnice su asfaltirane uz redovno pranje i održavaje. Uvesti meru ograničenja 
brzine kretanja motornih vozila unutar kruga farme. 

MERE ZA SPREČAVANJE I MINIMIZIRANJE UTICAJA NA VODE 

 Sistemi za odvođenje i skladištenje otpadnih voda moraju biti izvedeni na način da se ne 
zagađuje okolina, a njihovo održavanje treba ugovoriti sa ovlašćenom komunalnom 
službom. 

 Zabranjuje se izlivanje otpadne vode u površinski recipijent (kanal) bez odgovarajućeg 
predtretmana u skladu sa zakonskom regulativom 

 U skladu sa Zakonom o veterinarstvu sredstva za dezinfekciju moraju se koristiti na način 
da ne zagađuju okolinu. 

 Pri provođenju zdravstvenih i higijensko - sanitarnih mera na farmi za tov brojlera, 
koristiti samo odobrena i dozvoljena sredstva uz nadzor nadležne veterinarske službe. 

 Investitor je u obavezi da sprovodi mere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na 
farmi, koje smeju obavljati samo pravne i/ili fizičke osobe koje poseduju rešenje 
Ministarstva poljoprivrede. 

 interni sistemia odvođenja otpadnih voda (kanali, cevovodi, septičke jame) izgraditi u 
skladu sa zakonskim propisima. 

 Planiranim zahvatom ne sme se na bilo koji način promeniti kvalitet vode u pojedinim 
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vodonosnim slojevima. 

 Sanitarne otpadne vode i otpadne vode iz dezo barijere sakupljati u vodonepropusnu 
septičku jamu za otpadne vode koje treba periodično kontrolisati i prazniti putem 
nadležne komunalne službe. 

 Za čišćenje unutrašnjosti proizvodnih građevina i sl. i dezinfekciju vode iz dezbarijere 
koristiti biorazgradiva sredstva. 

 Redovno kontrolisati potrošnju vode i pravovremeno otkrivati i popravljati kvarove 
instalacija. 

 Kontrolisati interni sistem odvođenja otpadnih voda na vodonepropusnost i funkcionalnost 
svakih pet godina. 

 U cilju prevencije mikrobiološke kontaminacije podzemnih voda, strogo se zabranjuje 
deponovanje, odlaganje i skladištenje bilo koje vrste otpadnih materija na lokaciji i oko 
nje. 

 Voditi evidenciju o održavanju septičke jame (datum i vreme ĉišćenja, količina sadržaja, 
ime, prezime i potpis odgovornog lica za čišćenje i ime, prezime i potpis lica koji je izvršio 
čišćenje). 

 Kod čišćenja podova farme prvo detaljno provesti mehaničko čišćenje, kako se kasnijim 
ispiranjem voda ne bi opterećivala elementima i jedinjenjima sadržanim u đubrivu, 
posebno azotnim (N) i fosfornim (P) jedinjenjima. 

 Na ulazu na predmetnu lokaciju i ispred ulaza u objekat farme izgraditi dezbarijeru. 

 Upravljati sadržajem iz dezbarijere tako da ne dolazi do prelivanja. Dezbarijere 
redovno čistiti, a sadržaj odlagati u septičku jamu. 

MERE ZA SPREČAVANJE I MINIMIZIRANJE UTICAJA NA ZEMLJIŠTE 

 Na odgovarajućim mestima potrebno je postaviti kontejnere zatvorenog tipa za 
prikupljanje komunalnog otpada. 

 Sva vozila i mehanizacija koja će se koristiti na farmi treba da bude na betoniranom ili 
asfaltiranom platou predviđenom za parking, 

 Obezbediti absorbent (pesak, piljevina) kojim bi se delovalo na eventualno prosutu naftu 
i naftne derivate, a nastali otpad ove vrste tretirati kao opasan u saradnji sa ovlašćenom 
službom. 

 Redovno održavati i čisititi septičku jamu. 

 Izvršiti ozelenjavanje slobodnih površina unutar lokacije i podizanje zelenog pojasa 
rubnim dijelom parcele. 

MERE ZAŠTITE OD BUKE 

 Ekvivalentni nivo buke koji nastaje na lokalitetu farme je kombinacija nivoa buke različitih 
aktivnosti koje se obavljaju na farmi. Obzirom na različitos aktivnosti, i nivo buke će biti 
različit. 

 Tokom rada farme za tov pilića, sam proces proizvodnje neće uzrokovati povećanje 
nivoa buke. Povremeno će se javljati buka od transportnih sredstava za dovoz i odvoz 
brojlera i cisterni za dovoz hrane. 

 Uzimajući u obzir da će se transport kamionima i cisternama vršiti periodično, te s 
obzirom na njihovo pojedinačno korišćenje, taj uticaj nije značajan te stoga nije potrebno 
propisivati posebne mere zaštite od buke. 

MERE ZA SPREČAVANJE AKCIDENTA (EKOLOŠKE NESREĆE) 
Moguće akcidentne situacije u svakom proizvodnom pogonu, pa tako i na farmi za tov 
brojlera su: požari, potresi, izlivanje otpadnih voda u okolinu, izbijanje bolesti na farmi, nezgode 
pri radu i druge nezgode. 
Za zaštitu od požara primeniti sledeće mere: 

 Pristup vatrogasne tehnike u slučaju spašavanja ljudi i imovine osigurati preko prilazne 
saobraćajnice, 

 U farmi osigurati dovoljne količine vode za gašenje požara, 

 Tokom prometa osigurati dostupnost vatrogasne tehnike do svih delova farme, 

 Zaštitu građevina od udara munje rešiti gromobranskim instalacijama, 

 U slučaju iznenadnih zagađivanja voda, sanaciju provoditi putem ovlaštene pravne ili 
fizičke osobe. 

 U slučaju izbijanja zaraznih bolesti pozvati nadležnu veterinarsku službu koja propisuje 
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mere daljeg postupanja zavisno od vrste i obima zaraze: 

 Do uticaja na životinje izvan kruga farme moglo bi doći u slučaju izbijanja bolesti. Stoga 
nije potrebno sprovoditi posebne mere zaštite životne sredine osim onih predviđenih uz 
obavezno postavljanje ograde oko farme kojima se sprečava ulazak životinja u krug 
farme i same živinarnik, te se pridržavati zdravstvenih i sanitarnih mera. 

 U slučaju izbijanja bolesti potrebno je pozvati nadležnu veterinarsku službu koja 
propisuje mere daljnjeg postupanja. 

 Sve mere koje treba provoditi u slučaju akcidentnih situacija propisane su važećim 
propisima. 

MERE ZAŠTITE ZDRAVLJA STANOVNIŠTVA I RADNIKA 

 U cilju minimiziranja uticaja na zdravlje radnika, okolnog stanovništva i parametre životne 
sredine, rad farme organizovati u strogo higijensko - sanitarnom režimu; 

 Sprečiti nekontrolisano odlaganje otpada, koje je i dodatni uzrok narušavanja higijensko-
epidemiološke situacije širih razmera. 

 U skladu sa zahtjevima Zakona o upravljanju otpadom zabranjeno je formiranje, 
deponovanje, odlaganje i skladištenje bilo kakvih količina pilećih fekalija na nehigijenski 
način, jer su ta mesta dodatni izvor epidemioloških opasnosti po zdravlje ljudi, naročito 
tokom ljetnog perioda kada postaju leglom insekata i izvor nepodnošljivih neprijatnih 
mirisa; 

 Mere zaštite životne sredine planski sprovoditi u cilju sprečavanja akcidenata koji mogu 
imati trenutno negativno ili odloženo kumulativno dejstvo; 

 U toku rada farme pratiti epidemiološku situaciju i u slučaju pojave bolesti izvršiti 
obaveštavanje, a za radnike sprovoditi preventivne preglede i redovne periodične 
preglede uslova radne sredine. 

 Investitor je dužan sprovoditi mere obavezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i 
deratizacije; 

 Higijensko - sanitarno uklanjanje otpadnih voda vršiti putem vodonepropusne septičke 
jame i redovno pražnjenje od strane nadležne komunalne organizacije. 

 Oko objekta investitor je dužan posaditi zaštitni zeleni pojas, odnosno zaštitnu barijeru od 
odgovarajućeg rastinja koje zadovoljavaju kriterijume kao što su brz rast, duži 
vegetacioni period i drugo u dogovoru sa odgovarajućim stručnjacima; 

 Obezbediti certifikat o zdravstvenoj ispravnosti stočne hrane je zakonska obaveza 
investitora i pilećeg mesa prije izlaska na tržište; 

 Obezbjediti higijensko - tehničke mere zaštite radnika, radnu odeću i druge mere lične i 
kolektivne zaštite radnika. 

 Upućivanje radnika na preventivne lekarske preglede pre stupanja u radni odnos. 
Održavanje u ispravnom stanju i vršenje pregleda i ispitivanja sredstava za rad. 

 Osposobljavanje radnika za bezbedan i zdrav rad. Na osnovu Zakon o bezbednosti i 
zdravlju na radu osposobljavanje radnika se vrši pre početka rada i ukoliko se radnik 
raspoređuje sa  jednog radnog mesta na drugo. 

 Radi veće bezbednosti i zdravlja radnika, obezbediti potrebnu zaštitnu opremu i 
korišćenje iste, a svakih 15 dana obavljati razgovor sa zaposlenim na njihovim radnim 
mestima i ukazivati na neophodnost primene zaštitnih mera, kao i prihvatiti određene 
predloge u cilju poduzimanja određenih preventivnih mera za otklanjanje rizika na radnom 
mestu. 

 Vršiti obuku radnika iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara i redovan pregled PP 
opreme. 

MERE ZA UPRAVLJANJE OTPADOM 

 Kontejneri za odlaganje svih vrsta otpada moraju biti zatvorenog tipa, vodonepropusni i 
postavljeni na čvrstoj podlozi tokom korišćenja predmetnog objekta. 

 Ugovore o zbrinjavanju selektivno prikupljenog otpada zaključiti u skladu sa Yakonom o 
upravljanju otpadom. 

 Po završenom čišćenju objekata, stajnjak odvoziti van lokacije u namenskim vozilima - 
transportno vozilo sa zatvorenom prikolicom, kod koje je konstrukcijom obezbeđeno da se 
u toku transporta ne rasipa đubrivo, niti šire neprijatni mirisi u životnu sredinu. 

 Zabranjuje se deponovanje đubra (stajnjaka) na lokaciji. 
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 Spriječiti nekontrolisano odlaganje otpada bilo koje vrste, koje kao dodatni uzrok može 
dovesti do narušavanja higijensko-epidemiološke situacije širih razmera. 

 U skladu sa zahtevima Zakona o upravljanju otapdom, zabranjeno je formiranje, 
deponovanje, odlaganje i skladištenje bilo kakvih količina pilećih fekalija na nehigijenski 
način, jer su ta mesta dodatni izvor epidemioloških opasnosti po zdravlje ljudi, naročito 
tokom letnog perioda kada postaju leglom insekata i izvor nepodnošljivih neprijatnih 
mirisa. 

 U slučaju uginuća pilića leševe odložiti u prostor sa hlađenjem i zbrinuti, po preporukama 
veterinara, sa ovlašćenom institucijom i o tome voditi evidenciju. 

 Odgovorno lice dužno je da prijavi uginuće životinje i preda trup uginule životinje 
ovlaćenoj organizaciji za obavljanje veterinarsko – higijenske službe. 

 Ambalažu od lijekova i prevencije i ostatke lijekova odvojeno sakupljati i zbrinjavati sa 
ovlaštenom institucijom, u skladu sa Ugovorom. 

 Kontrolisati odnošenje otpadne ambalaže od vakcina i drugih medikamenata od strane 
veterinarske ustanove koja je na terenu izvršila određene veterinarske usluge. 

 Talog iz septičke jame i lagune redovno čistiti u saradnji sa institucijom ovlaštenom za 
zbrinjavanje ove vrste otpada. 

 Pepeo iz kotlovnice odlagati u kontejner za komunalni otpad, a isti potom predavati 
ovlaštenoj instituciji na konačno zbrinjavanje. 

 Investitor je obavezan uraditi Plan upravljanja otpadom u skladu sa Zakonom o 
upravljanju otpadom. 

Mere koje će se preduzeti u slučaju udesa 

Kao mogući udesi do kojih može doći tokom rada su: 

 požar; 

 pucanja pojedinih komponenata sistema za zbrinjavanje otpadnih voda i izlivanje 
otpadnih  voda u okolinu; 

 pojava bolesti; 

 masovno uginuće uzgojnih životinja 

 masovno uginuće zaštićenih divljih vrsta u zoni uticaja farme 
Verovatnoća njihovog nastanka prvenstveno zavisi od sprovođenja predviđenih mera zaštite 
životne sredine i zaštite na radu, osposobljenosti radnika i realnom stepenu organizacije. 
Vanredne situacije mogu nastati pri manevrisanju kamiona, u slučaju saobraćajne nesreće i 
nepravilnog rukovanja mehanizacijom, nepropisnog rukovanja hemijskim sredstvima za zaštitu. 
Samo postrojenje ne predstavlja posebnu opasnost od požara. Svi potencijalni uslovi nastanka 
incidenta svedeni su uglavnom na ljudski faktor. 
Mere koje se trebaju sprovoditi u slučaju uginuća životinja jesu redovno praćenje epidemiološke 
situacije, posedovanje prostora za odlaganje uginulih životinja i saradnja sa veterinarskom 
službom. 
Mere koje se trebaju provoditi u slučaju požara su date u protivpožarnom elaboratu, a nestašice  
pitke vode se moraju nadoknaditi korištenjem rezervnog bunara ili dovozom pitke vode u što 
kraćem roku. 
Predvideti mere sprečavanja i postupak u slučaju incidenta, elementarne nepogode kao što su 
katastrofalne poplave, potresi, eksplozije i dr). U tu svrhu izraditi Operativni plan mera za slučaj 
vanrednog i iznenadnog zagađenja voda. 
Normalni uslovi korištenja proizvodnih objekata kriju u sebi stalnu potencijalnu opasnost od 
izbijanja požara. Opasnost proizilazi od postojanja zapaljivih materija u objektu i izvora uzroka 
požara. 
Obaveza Investitora je da preduzme opsežne preventivne mere zaštite od požara prema 
važećim standardima i obezbedi potrebna sredstva za početno gašenje (protivpožarni aparati, 
burad sa vodom,), odnosno brzu lokalizaciju požara, te obućavanje radnika za stručno i 
bezbedno rukovanje uređajima i sredstvima za gašenje odnosno lokalizaciju požara. 
Celokupnu električnu instalaciju u fazi eksploatacije mora redovno – periodično pregledati 
ovlašćena institucija, čime će se potvrditi da je instalacija urađena u skladu sa važećim 
propisima, pa kao takva ne može ni predstavljati opasnost po okolinu. Obaveza Investitora je da 
obezbedi periodične preglede sredstava rada opreme i instalacija, sistema za vodosnadbevanje, 
obezbedi preglede i merenja parametara koji utiču na uslove radne sredine, kao i pregled sa 
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aspekta primenjivosti mera zaštite životne sredine. Ovaj pregled mora obaviti verifikovana 
institucija. 
Obzirom na delatnost (tov pilića) neophodno da se obezbede odgovarajući veterinarsko- sanitarni 
uslovi kako bi se otklonile mogućnosti kontaminacije. Rad veterinarske službe u objektu treba se 
organizovati u skladu sa važečim pravilnicima. 
U okviru lokacije potrebno je voditi nadzor i evidenciju o pregledu: 

 jednodnevnih pilića prilikom useljenja 

 sumnjivih i obolelih životinja 

 životinja pre klanja 
Veterinarski inspektor treba da vodi evidenciju o broju uginulih životinja. U objektu treba da se 
obavlja kontrola: 

 Ispunjenost (pre i u toku rada) uslova u pogledu čistoće svih radnih prostorija, sanitrnih 
prostorija u objektu kao i transportnih sredstava. 

 Pravilne primene sredstava za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju. 

 Temperaturne uslove u proizvodnim prostorijama. 

 Način skladištenja i zbrinjavanje konfiskata 

 Higijenske ispravnosti vode u proizvodnim prostorijama. 

 Čistoće radne odeće i obuće zaposlenih radnika u objektu i kontrolu njihove lične 
higijene i sprovođenje mera obaveznog sanitarnog pregleda zaposlenih. 

 Čistoće kruga objekta. 
U toku rada predmetnog objekta treba strogo sprovoditi napred nabrojane obaveze i procedure. 
PROGRAM PRAĆENJA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU 
Mesta, način i učestalost merenja utvrđenih parametara 

Uzgajanje brojlera ne zahteva konstatno praćenje stanja zaštite životne sredine, osim onih 
parametara koji su predviđeni važećom zakonskom regulativom. Kako bi se ublažio uticaj đubriva 
na zemljište i podzemne vode, konačnu dispoziciju čvrstog đubriva rešiti razastiranjem na 
poljoprivredno zemljište u pogodnim agrovegetacionim razdobljima u skladu važećim s propisima 
o zaštiti poljoprivrednog zemljišta. 
 

 Kvalitet vazduha – Ispitivanje kvaliteta vazduha će se obavljti samo u slučaju da to naloži 

nadležni organ. U tom slučaju bi bila angažovana akreditovana i ovlašćena laboratorija, a 
sprovodila bi se merenja parametara koje naloži nadležni organ u skladu sa Uredbom o 
uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha). Merna mesta i trajanje 
uzorkovanja odredila bi ovlašćena laboratorija uz saglasnost nadležnog organa. Proračun 
emisija zagađujućih materija u vazduh obavljaće se u skladu sa Pravilnikom o 
metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i 
metodologiji za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka (Sl. glasnik RS, br. 91/10, 
10/13 i 98/16). Za potrebe izveštavanja prema Nacionalnom registru izvora zagađivanja 
biće praćeni metan (CH4), azot monoksid (NO), amonijak (NH3) i suspendovane čestice 
(PM10). Pored ovih zagađujućih materija, preporučuje se i izračunavanje lako isparljivih 
nemetanskih organskih jedinjenja (NMVOC). 

 Potrebno sprovoditi monitoring komunalne buke svake tri godine (merenje komunalne 

buke kod najbližih stambenih objekata). 

 Jednom u pet godina sprovoditi monitoring zemljišta na lokaciji 

Pri izboru broja i rasporeda mernih mesta na lokalitetima na kojima se obavlјaju aktivnosti 
sa Liste u obzir se uzimaju, naročito: 

10) mesta za koja se zna da je došlo do zagađenja zemlјišta ili podzemnih voda; 
11) mesta za skladištenje proizvoda, sirovina, hemikalija, katalizatora ili otpada; 
12) mesta u neposrednoj blizini postrojenja, uređaja i instalacija gde se obavlјa proizvodni 

proces ili druge opreme za obavlјanje proizvodnog procesa; 
13) mesta na kojima su postrojenja koja služe za utovar i istovar hemikalija i/ili otpada, 

uklјučujući i dokove za utovar; 
14) skladišta koja služe za novu i istrošenu opremu (uklјučujući, ali ne ograničavajući se 

na transformatore, vozila i kompresore) koja mogu biti izvor zagađenja zemlјišta; 
15) prostor za servisiranje i održavanje mašina; 
16) prostor za pranje opreme uklјučujući, ali ne ograničavajući se na kontejnere, 
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rezervoare, filtere i vozila; 
17) mesta blizu podzemnih septičkih jama, rezervoara i cevovoda;  
18) područja van fabričkog kruga koja mogu biti pod uticajem fabričkih aktivnosti. 

 Jednom godišnje, ukoliko ne dolazi do tehnoloških promena, bi trebalo vršiti analizu 
stajnjaka i to pre svega ukupno azota (ili TKN) i ukupnog fosfora pre odvoženja na 

poljoprivredne površine, a rezultate usporediti sa prarametrima iz Pravilnika o zaštiti od 
zagađenja poljoprivrednog zemljišta štetnim materijama. Analize bi trebalo da sprovodi 
pravni subjekt koji preuzima stajnjak.  

 Kontrola kvaliteta otpadnih voda iz septika obavlja se jednom  u toku jedne godine. 

Rezultati laboratorijskog ispitivanja se čuvaju i prikazuju ovlaštenoj inspekciji za zaštitu 
životne sredine.  

 Čvrst komunalni otpad odlagati u kontejner, koji će biti obezbeđen i postavljen na 
betoniranom platou. Pražnjenje kontejnera organizovati preko lokalnog komunalnog 
preduzeća. 
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10. PODACI O TEHNIČKIM NEDOSTACIMA ILI NEPOSTOJANJU ODREĐENIH 

STRUČNIH ZNANJA I VEŠTINA 

 

Nepouzdanost je nerazdvojna karakteristika svake ocene. Prikazaćemo 

dvodimenzionalnu skalu za ocenu nesigurnosti. Skala je zasnovana na oceni nivoa 

slaganja sa konkretnim zaključcima (nivo slaganja) i na broju i kvalitetu nezavisnih izvora, 

na kojima je zasnovan zaključak (količina dokaza). 

Kvalitativna definicija nepouzdanosti 

     ↑ 

 

Nivo 

saglasnosti 

 

Visoka saglasnost, 

ograničeno dokaza 

Visoka saglasnost, 

srednje dokaza 

Visoka saglasnost, 

mnogo dokaza 

Srednja saglasnost, 

ograničeno dokaza 

Srednja saglasnost, 

srednje dokaza 

Srednja saglasnost, 

mnogo dokaza 

Mala saglasnost, 

ograničeno dokaza 

Mala saglasnost, 

srednje dokaza 

Mala saglasnost, 

mnogo dokaza 

 →    Količina dokaza (broj i kvalitet nezavisnih izvora) 

 

Pošto je za modelovanju procene uticaja i posledica u životnoj sredini svojstvena 

neizvesnost, to su se u ovoj studiji koristili scenariji, t.j. modeli različitih uticaja i posledica.  

„Dokaz“ se u ovom istudiji definiše na sledeći način: informacija koja pokazuje da postoji 

ubeđenje da je model istinit ili tačan. Do svih potrebnih podataka obrađivač Studije je 

došao saradnjom sa nosiocem projekta, kao i primenom relevantnih standarda, tehničkih 

i drugi propisa i dostupne informacije na internet mreži. 

Za izradu Studije ne mogu se navesti tehnički ili tehnološki nedostaci stručnih znanja 

značajnih za nesmetan i siguran rad poljoprivrednog objekta za uzgoj brojlera. 

 

PRILOZI 

   

Grafička dokumentacija objekata farme za tov brojlera 
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Živinarnik 
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Aneks živinarnika 
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"BSN TEH GRAD" DOO
Zre njan in , ul ica To še  Jov anov ica br.26 L2/8

ZADNJI IZGLED

PREDNJI IZGLED
BOCNI IZGLED (1)

"BSN TEH GRAD" DOO
Zre njan in , ul ica To še  Jov anov ica br.26 L2/8

BOCNI IZGLED (2)
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