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OPŠTINA ŽITIŠTE  

Cara Dušana 15  

23210 Žitište 

 
 

Datum:______,JULI.2026. 
 

Republika Srbija 
Autonomna Pokrajina Vojvodina 

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE 
Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad 

 
Predmet:  Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja projekta na životnu 
sredinu 
NAZIV 
PROJEKTA: 

Rekonstrukcija i sanaciju drumskog mosta na lokalnom putu R114.1 
koji povezuje Banatsko Karađorđevo (opština Žitište) sa glavnim 
državnim putem ka Žitištu (državni put IB reda broj 12), preko reke 
Stari Begej na KP 3204,3264,3178,3180 KO Banatsko Karađorđevo i 
KP 7801,7802,7384 KO Begejci 

 
Na osnovu člana 12. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (“Službeni glasnik 
Republike Srbije”, broj 94/2024), i člana 2. Pravilnika o sadržini zahteva o potrebi  procene 
uticaja i sadržini zahteva za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na 
životnu sredinu (“Službeni glasnik R. Srbije”,broj 69/05), a u skladu sa Zakonom o 
planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik R. Srbije”, broj 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - 
odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - 
odluka US, 132/2014 i 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. zakon, 9/2020, 52/2021, 
62/2023 i 91/2025) podnosim zahtev za odlučivanje o potrebi uticaja navedenog projekta 
na životnu sredinu.  
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U prilogu: 

 

1. Popunjen obrazac zahteva za odlučivanje o potrebi procene uticaja projekta na 

životnu sredinu 

2. Lokacijski uslovi i drugi uslovi nadležnih organa 

3. Idejno rešenje  

4. Grafički prikaz mikro i makro lokacije 

5. Dokaz o uplati republičke administrativne takse. 

 

 

 

 PODNOSILAC ZAHTEVA 

 
 

 

OPŠTINA ŽITIŠTE 

 

 Potpis, (pečat) 

 PIB: 102159550   MB:0803071 

  PIB i Matični broj 

 Žitište 

 Mesto 

 Cara Dušana 151 

 Ulica i broj 

 023/ 3821-050, 023/3821-304 
023/3821-306 

 Kontakt telefon 
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Prilog 1. 

 

SADRŽINA ZAHTEVA ZA ODLUČIVANjE O POTREBI PROCENE UTICAJA NA 

ŽIVOTNU SREDINU 

 

1) Podaci o nosiocu projekta 

Naziv nosioca projekta:    Opština Žitište 

Sedište (adresa):     Cara Dušana 15, 23210 Žitište 

Matični broj      0803071 

PIB       102159550 

telefonski broj;     023/ 3821-050, 023/3821-304, 023/3821-306 

faks:       023/3821-308 

e-mail:     opstina.zitiste@gmail.com  

2) Opis lokacije, naročito u pogledu osetljivosti životne 
sredine na geografskom području mesta izvođenja 
projekta i području koje može biti izloženo uticajima 

2.1 Makrolokacija 

 

Lokacija na kojoj se nalazi postojeći drumski most i gde se predviđa rekonstrukcija, nalazi 

se na lokalnom putu R114.1 koji povezuje Banatsko Karađorđevo (opština Žitište) sa 

glavnim državnim putem ka Žitištu (državni put IB reda broj 12), preko reke Stari Begej  

 
Slika: Makrolokacija drumskog mosta preko Starog Begeja 
 

https://web.archive.org/web/20231205152944/mailto:opstina.zitiste@gmail.com
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Stari Begejski kanal (kanalisano rečno korito) je granica katastarske opštine Banatsko 
Karađorđevo i katastarske opštine Begejci, pa se most nalazi na dve katastarske opštine. 
 

MOST

 

Slika: Lokacija mosta između dve katastarske opštine 

2.2 Mikrolokacija 

 

Analizirani projekat (drumski most i lokalni put R114.1) se nalaze na sledećim 

katastarskim parcelama: KP 3204,3264,3178,3180 KO Banatsko Karađorđevo i KP 

7801,7802,7384 KO Begejci. 
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Slika: Lokacija katastarskih parcela, orto foto snimak 

 

Slika: Položaj katastarskih parcela 

 



7 
 

Mikrolokacija mosta i saobraćajnica koje se rekonstruišu 

 

Slika: Mikrolokacija mosta i saobraćajnica koje se rekonstruišu 
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2.3 Osetljivosti životne sredine na geografskom području mesta 
izvođenja projekta i području koje može biti izloženo uticajima 

 

(a) Postojeće korišćenje zemljišta 

 

Površine u obuhvatu projekta nalaze se na teritoriji opštine Žitište, na lokaciji dve 

katastarske opštine: Banatsko Karađorđevo i katastarske opštine Begejci 

 

Podaci o zemlјištu (parcela) 

 

Br 

parcele 

Površina Potes Vlasnik 

Katastarska opština Banatsko Karađorđevo 

3204 51235 Itebejski deo AP Vojvodina 

3264 29542 Ivan Majur Opština Žitište 

3178 86081 Ivan Majur AP Vojvodina 

3180 411360 Ivan Majur AP Vojvodina 

Katastarska opština Begejci 

7801 30685 Jorgovan Mik Opština Žitište 

7802 85700 Jorgovan Mik JVP VodeVojvodine 

7384 269028 Jorgovan Mik JVP VodeVojvodine 

 

Ukupna površina svih parcela: 963.631 

 

Predmetni delovi katastarskih parcela broj 3204, 3264, 3178 i 3180 KO Banatsko 

Karađorđevo i 7801, 7802 i 7384 KO Begejci, koja predstavlja lokalite na kome će se 

rekonstrujisati predmetni objekta nalazi se nalaze se van granice građevinskog područja 

naselja Banatsko Karađorđevo i Torak, a prema nameni iz Prostornog plana opštine Žitište 

spada u postojeći opštinski put (most preko reke Begej)  

 

 

(b)  Relativnog obima, kvaliteta i regenerativnog kapaciteta prirodnih 

resursa u datom području 

 

S obzirom da se lokacija nalazi daleko od saobraćajnice državnog puta IB reda br. 12, a 

da je prostor u okruženju neizgrađen (njive), možemo konstatovati da su obim i kvalitet 

prirodnih resursa na ovom prostoru uglavnom definisan poljoprivrednim površinama. 

Poljoprivredne njive suštinski su neobnovljiv prirodni resurs i temelj globalne prehrambene 

sigurnosti. Predstavljaju ograničen i lako uništiv ekosistem koji zahteva održivo upravljanje 

i očuvanje plodnosti, jer se prirodno formiranje obradivog sloja odvija izuzetno sporo. 

Drumski most na lokalnom putu menja poljoprivredni pejzaž i resurse. Pozitivni uticaji 

obuhvataju lakši transport mehanizacije i brži plasman proizvoda do regionalnih centara. 

Negativni efekti se ogledaju u trajnom gubitku obradivog zemljišta, riziku od erozije i 

zagađenju tla izduvnim gasovima 
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Realizaciojom planiranog analiziranog projekta (rekonstrukcije mosta) neće doći do 

smanjenja regenarativnog kapaciteta okoline. 

 

(c)  Apsorpcionog kapaciteta prirodne sredine, uz obraćanje posebne 

pažnje na močvare, priobalne zone, planinske i šumske oblasti, 

posebno zaštićena područja prirodna i kulturna dobra i gusto naseljene 

oblasti. 

 

Apsorpcione karakteristike ovog lokaliteta nisu velike i treba ih racionalno koristiti. Na 

samoj lokaciji i u njenoj neposrednoj okolini nema močvara, planinskih i šumskih oblasti ili 

zaštićenih područja. Projekat se realizuje u području koje nije prepoznato sa stanovišta 

istorijske, kulturne ili arheološke važnosti. 

Pojam “kapacitet životne sredine”, predstavlјa ona količina zagađujućih materija ili uticaja 

koju životna sredina može da apsorbuje bez nastanka negativnih posledica, tj. zagađanja. 

Zagađivanje životne sredine znači nastajanje kvalitetivnih i kvantitativnih promena, koje su 

praćene negativnim posledicama, jer količina zagađujuće materije (ili uticaja) prevazilazi 

kapacitet životne sredine. 

U okolini mosta imamo prostor čiji bi kapacitet životne sredine mogao biti ugrožen i to  

vodna tela (površinski vodotok: kanal Stari Begej  i podzemne vode od eventualno 

zagađenih podzemnih voda),  

Apsorpcioni kapacitet prirodne sredine oko drumskog mosta na lokalnom putu Banatsko 

Karađorđevo - Torak je ograničen. Zbog malog ntenziteta saobraćaja i blizine kanala 

Starog Begeja, lokalni ekosistemi trpe određeni pritisak. Kapacitet razgradnje izduvnih 

gasova, teških metala i otpadnih voda sa mosta i saobraćajnica u ovom banatskom 

području zavise od vegetacije, strujanja vazduha i blizine naselja.  

Glavni izvori opterećenja životne sredine 

 Izduvni gasovi, suspendovane čestice (PM2,5 i PM10), kao i azotni oksidi (NOx) 

direktno utiču na kvalitet vazduha.  

 Ocedne vode sa kolovoza koje sadrže ulja, teške metale i soli za posipanje puteva 

često se slivaju direktno u vodotokove ili obližnje zemljište, ukoliko most ne 

poseduje adekvatan sistem za prečišćavanje.  

 Buka koju stvaraju teška i putnička vozila negativno utiče na lokalni biodiverzitet, 

posebno u analiziranoj zoia jer se lokalni putevi ukršta sa vodenim ekosistemom 

Starog Begeja.  

  



10 
 

3) Naziv, opis i karakteristike projekta, u toku celokupnog 
trajanja projekta, uključujući, po potrebi, i radove na 
njegovom zatvaranju, odnosno uklanjanju 

 

Na zahtev opštine Žitište, usled jasno uočenih oštećenja, izvršen je redovni pregled mosta 

u decembru 2024 godine. U sklopu tog pregeleda data je ocena 4 trenutnog stanja mosta 

koja upućuje da je saobraćaj ugrožen, ali bezbednost nije ukoliko se postave odgovarajući 

znaci kao i da je potrebno izvršiti proširenje na minimalnu širinu kolovoza od 6.0m.  Na 

osnovu ove ocene, opština Žitište je donela odluku da je potrebno izvršiti sanaciju 

oštećenih delova elemenata mosta i izvršiti rekonstrukciju koja se odnosi na proširenje 

kolovoza. U sklopu ovog tehničkog opisa daće se opis usvojenog rešenja. 

3.1 Opis postojećeg mosta 

 

Predmetni most spada u grupu polumontažnih betonskih mostova integralnog tipa sa 

nosačima V tipa, fundiran na po jednom redu šipova, kako krajnjih tako i srednjih stubova. 

Stubovi su osmišljeni kao produžetak šipova bez naglavne grede. Kako se uočilo na 

lokaciji mosta šipovi su metalni, pobijeni koji su kasnije napunjeni betonom zajedno sa 

metalnim delom stubova koji iz tih šipova se nastavljaju. Kruta veza na krajnjim stubovima 

sa po jednim redom šipova omogućava ramovsko ponašanje konstrukcije .Jedan red 

šipova na krajnjim stubovima pomera tačku uklještenja dublje u tlo pa na taj način 

omogućuje veću dužinu mosta bez ležišta i dilatacija. Krila su anđeoska, povezana sa 

krajnjim stubom. Rasponi mosta su 10.50+25.80+10.50=46.80m. Nije postojala nikakva 

raspoloživa dokumentacija o most koja bi se mogla koristiti tako da su pojedine 

dimenzije(dužina šipova) predpostavljene na osnovu višedecenijskog iskustva. 

 

3.2 Opis oštećenja postojećeg mosta 

 

Prilikom redovnog pregleda mosta uočena su značajna oštećenja koja se pre svega 

odnose na elemente u zoni prelaska sa trupa puta na sami most. Na priloženoj fotografiji 

prikazano je stubno mesto S4 gde se vidi da je došlo do degradacije šljunčanog klina i do 

ulegnuća kolovoza na tom mestu. To upućuje na neadekvatno zatvoren šljunčani klin sa 

bočnih strana, neadekvatne prelazne ploče kao i neizvedenih prelaznih rampi. Može se 

uočiti i oštećenje odbojne ograde, verovatno nastale usled udara vozila. Slična stvar je i na 

suprotnoj strani na stubu S1 u nešto manjoj meri. Na nosačima mosta postoje manja 

oštećenja na zaštitnom sloju glavnih nosača i konzola pešačkih staza u manjoj meri. 

Oštećenja postoje na kolovozu, ali pošto će se ti slojevi ponovo izvod radi proširenja 

kolovozne ploče oni će biti ponovo izvedeni kao i ostali elementi kolovozne konstrukcije.  
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3.3 Opis usvojenog rešenja rekonstruisanog mosta 

Na osnovu novog rešenja saobraćajnice, koja predviđa proširenje kolovoza na 6.0 m sa 

pešačkim stazama od 75 cm sa obe strane, usvojeno je i novo rešenje kolovozne ploče. 

Pošto u trenutku izrade ovog rešenja nije bilo moguće utvrditi trenutno stanje kolovozne 

ploče, predpostavlja se da se ona nalazi u zadovoljavajućem stanju i da se ona 

nadograđuje do potrebne širine. Pravo stanje će se utvredidi nakon uklanjanja asfalta i 

hidroizolacije po gornjoj površini ploče. Kolovozna ploča je debljine 20 cm. Nadograđeni 

deo se formira tako što se u širini od 100 cm postojeće ploče pažljivo uklanja prvih 10 cm 

postojeće ploče ali tako da se sačuva armatura. Novi deo ploče se povezuje sa ovim tako 

da se armatura u gornjoj zoni ploče zavaruje za postojeću armaturu i sve se  betonira 

istovremeno, novi deo ploče i deo postojeće ploče. Detalji ove veze biće razrađeni u 

sledećim fazama projekta. 

Porojektom je planirano da se uradi i sanacija delova mosta gde saovbraćajnica prelazi sa 

trup put na most tako da se izvrši stabilizacija šljunčanog klina, poprave kegle, izvede po 

potrebi nova prelazna ploča kao i prelazne rampe na mestima pešačkih staza. 

 

3.4 Radovi na zatvaranju, odnosno uklanjanju 

Zatvaranje i uklanjanje drumskog mosta vrši se kada nadležne institucije procene da je 

objekat nebezbedan za upotrebu, usled dotrajalosti ili oštećenja, ili kada se gradi nova 

saobraćajnica. 

Uklanjanje drumskog mosta preko rečnog kanala zahteva fazni plan dekonstrukcije kako bi 

se zaštitio plovni put. Ovo uključuje modeliranje strukturnog opterećenja, postavljanje 

ekološke zaštite kako bi se sprečilo padanje otpada, mehaničko uklanjanje ploče i nosača i 

čišćenje stubova ispod vode, sve uz održavanje strogih protokola za upravljanje 

saobraćajem i izdavanje dozvola. Bezbedan i efikasan projekat uklanjanja mosta prati ovu 

strukturiranu metodologiju: 
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 1. Moraju se obezbediti dozvole kako bi se osigurala zaštitu kanala i upravljali kvalitetom 

vode tokom radova u vodi. Inženjeri moraju da konstruišu kompjuterski model mosta kako 

bi analizirali pomeranje nosivosti dok se strukturne komponente uklanjaju jedna po jedna.  

2. Preusmeravanje saobraćaja zbog zatvoranja mosta za vozila i pešake i uspostavljanje 

nove obilaznice sa jasnom elektronskom signalizacijom i ažuriranjima lokalnih puteva. 

Uspostavljanje pristupnih mesta za tešku mehanizaciju.  

3. Uklanjanje nadgradnje (iznad vode) Postavljanje nepropusne geotekstile ili viseće radne 

platforme ispod mostovske ploče kako bi se sakupila padajuća betonska prašina, asfalt i 

otpad. Korišćenje testere za mokro sečenje ili hidraulične cepače da bi se isekle betonske 

ploče na upravljive panele, koji se zatim podižu guseničnim dizalicama. Kada se teški 

beton očisti, koristite hidraulične makaze ili sečenje plamenom da bi se demontirale 

čelične rešetke ili betonske grede. Svaki deo se pažljivo spušta na zemlju kako bi se 

održala ravnoteža i izbeglo preopterećenje preostale konstrukcije.  

4. Uklanjanje ispod vode do rečnog korita. Ovo se obično radi pomoću specijalne opreme 

opremljene podvodnim dodacima. Nakon vađenja betonskih stubova, rupe u rečnom dnu 

se popunjavaju kamenim materijalom i ravnaju u skladu sa vodoprivrednim uslovima 

5. Sortiranje i transportovanje betonske, asfaltne i čelične komponente do postrojenja za 

reciklažu. Opasni materijali, kao što je stara boja na bazi olova, moraju se obraditi i odvezti 

do odobrenih mesta za odlaganje. 

 

A. Veličina projekta 

 

Dimnezije objekata: 

 ukupna površina parcele/parcela: 700.922,00 m² 

Saobraćajnica: Dužina saobraćajnice: 360,194 m 

širina: 6,0 m 

Materijalizacija objekta: 

saobraćajnice: kolovozna konstrukcija: 

 

 

• AB 11                         d=  5,0 cm 

• BNS 32                      d= 9,0 cm 

• DKM 0-31,5 mm        d= 25,0 cm 

• DKM 0-63  mm         d= 30,0 cm  

•  Ukupno:                    d= 69,0 cm 

površina saobraćajnice:  2161,13 m² 

Most: Stacionaža: km 0+154.04 

Dimenzije: 
Širina mosta: 8,00 m 

Ukupna dužina mosta: 51,81 m 

 

Predložena kolovozna konstrukcija saobraćajnice: 

- AB 11                        d= 5 cm 

- BNS 32                                                  d= 9 cm 

- drobljeni kameni agregat 0-31.5 mm    d= 25 cm 

- drobljeni kameni agregat 0-63 mm      d= 30 cm 

                                           Ukupno:     d= 69 cm 
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B. Moguće kumuliranje sa efektima drugih projekata  

Realizovan projekat ima mali kumulativni efekat na uticaj na životnu sredinu sa najbližim 

šrojektima, a možemo konstatovati da je  protok saobraćaja preko mosta relativno mali. 

 

C. Korišćenje prirodnih resursa i energije  

 

Tokom izgradnje koristiće se prirodni resursi i energija. Od materijala za izgradnju su 

odabrani: šljunak, kameni agregat, armirani beton i asfalt. 

Mehanizacija na izgradnji će raditi na tečno gorivo (dizel). Nije predviđena potrošnja 

električne energije pa nije potreban priključak na elektromrežu tokom gradnje. 

 

D.  Stvaranje otpada 

 

Tokom rušenja postojećeg asfaltog puta i izgradnje nove saobraćajnice stvaraće se 

građevinski i komunalni otpad, kao i izvesna količina zelenog otpada (uklanjanje žbunja i 

ostalog rastinja koji se nalaze na u okolini lokacije mosta 

Tokom redovnog rada mosta neće se stvarati otpad. 

Otpad od građenja, nastaje na lokaciji u toku realizacije Projekta: u fazi pripremnih radova 

na lokaciji, u fazi izvođenja građevinskih i drugih radova na izgradnji saobraćajnica. Nastali 

otpad mora biti evakuisan sa lokacije preko ovlašćenog operatera koji poseduje dozvolu 

za upravljanje otpadom izdatu od strane nadležnog organa. 

Vlasnik otpada od građenja i rušenja koji je nastao na gradilištu je vlasnik ili korisnik 

objekta ili dela objekta koji se nalazi na tom gradilištu i čijom aktivnošću je nastao 

građevinski otpad, odnosno investitor ili izvođač radova kad je na njih ugovorom preneto 

vlasništvo nad građevinskim otpadom. 

 

E. Zagađivanje i Izazivanje neugodnosti   

 

Tokom radova postoji mala mogućnost izazivanja neugodnosti na okolinu, jer lokacija 

mosta se nalazi u nenaseljenom području. 

Zagađivanje se može desiti tokom izgradnje, u slučaju akcidenta kao što je curenje goriva 

ili maziva mehanizacije i slično. Rad mehanizacije će lokalno negativno uticati na kvalitet 

vazduha u periodu kada mašine rade. Buka će, takođe, biti ograničena vremenski. 

Realizovan projekat u redovnom radu neće značajno zagađivati životnu sredinu niti 

izazivati neugodnosti. 

 

F.  Rizik nastanka udesa 

 

Ukoliko se poštuju predviđene mere zaštite kod izgradnje, rizik nastanka udesa je mali. 

Rizik od udesa kod eksploatacije projekta je minimalan. 
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4) KARAKTERISTIKE MOGUĆEG UTICAJA 
 

a. Obim uticaja (geografsko područje i brojnost stanovništva 
izloženog riziku); 

Predmetni projekat se nalazi u dve katastarske opštine izvan građevinskih područja 

naselja Banatsko Karađorđevo i naselja Torak. 

Moguće su smetnje tokom izgradnje u smislu buke i prašine koje su posledica rada 

mehanizacije. Smetnje prestaju po prestanku rada mašina. 

 

U okolini objekta se ne nalaze stambeni objekti (udaljenost preko 5 km) koje bi mogle biti 

pod uticajem tokom rekonstrukcije. Kako je period radova na rekonstrukciji mosta relativno 

kratak, možemo zaključiti da je ovaj uticaj zanemarljiv 

 

b. Priroda prekograničnog uticaja; 

Nema prekograničnog uticaja 

 

c. Veličina i složenost uticaja; 

 

Faza izgradnje 

U toku rekonstrukcije mosta, ugrožavanje životne sredine može biti posledica: 

 Rada građevinske mehanizacije, 

 Rada sa građevinskim materijalima, 

 dvijanja saobraćaja na i oko gradilišta. 

Vazduh 

Tokom faze rekonstrukcije, mehanizacija i privremena saobraćajna infrastruktura su glavni 

uzročnici zagađenja vazduha. Površina gradilišta će biti izložena intenzivnim radovima. To 

znači da će na gradilištu biti generisane povećane količine suspendovanih čestica u vidu 

prašine. Aktivnosti na izgradnji koje mogu dovesti do pojave prašine su sledeće: 

- Transport materijala po putevima na gradilištu ili izvan njega, 

- Iskopavanja, transport iskopanog materijala, fundiranje saobraćajnica, naročito tokom 

sušnih perioda, 

- Transport, korišćenje i skladištenje materijala i iskopane zemlje. 

Tokom ovih aktivnosti, mehanizacija i kamioni za transport materijala i zemlje takođe 

emituju zagađivače kao što su ugljen-monoksid (CO), okside azota (NOx) i sumpor-dioksid 

(SO2), koji mogu da se udahnu. 

Osim izduvnih gasova, mehanizacije i prašine, u toku izvođenja radova ne planira se 

tehnološki postupak koji vrši zagađenje vazduha. 

Projektom infrastrukturnog opremanja, nije predviđeno ispuštanje bilo kakvih voda osim 

atmosferskih voda. Postoji mogućnost indirektnog uticaja na podzemne vode preko 

zemljišta. Zbog prisustva radnika na gradilištu, moraju se predvideti mobilni toaleti. Zbog 

intenzivnog korišćenja mehanizacije i vozila kod rekonstrukcije saobraćajnice i mosta 

(utovarivači, kamioni, bageri itd.), postoji mogućnost prisustva zagađivača kao što su 
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nafta, maziva, teški metali itd. S obzirom na lokaciju, moraju se strogo poštovati mere 

propisane uslovima JKP (prostorno ograničeno izvođenje radova, sprečavanje izlivanja 

opasnih i štetnih materija u tlo i podzemne vode, angažovanje obučenih radnika, 

korišćenje ispravne mehanizacije, zabrana servisiranja istih na lokaciji, obavezno 

razvrstavanje i skladištenje otpada nastalog u toku izgradnje, obezbeđenje sredstava za 

sanaciju eventualnih manjih udesa tokom radova, obavezno uređenje lokacije prema 

projektu uređenja terena). 

Pod izvođenjem radova se podrazumeva rekonstrukcija i sanacija infrastrukturnog objekta 

mosta na predmetnoj lokaciji. U toku izvođenja radova može doći do sledećih uticaja na 

životnu sredinu: 

- Povećano opterećenje saobraćajnice usled dovoza i odvoza građevinskog materijala, 

- Povećanje nivoa buke, vibracija i emisije praškastih materija uzrokovane mehanizacijom 

u toku iskopa, montaže, dovoza i pretovara, 

- Opterećenje okoline neutrošenim građevinskim materijalom. 

Da bi se svi ovi uticaji sveli na najmanju moguću meru, neophodno je pre pristupanja 

rekonstrukciji i sanaciji mosta sagledati lokalne uslove, pristupne puteve i sve druge 

činioce koji bi mogli uticati na nesmetano izvođenje radova, uraditi Elaborat o uređenju 

gradilišta na osnovu Pravilnika o sadržaju Elaborata o uređenju gradilišta. 

 

 

Faza redovnog rada 

Predmetni projekat nije izvor buke i vibracija iznad pripisanih vrednosti. Ne spada u 

objekte koji bi mogli izazvati klimatske ili mikroklimatske promene. Ni biljni ni životinjski 

svet neće biti ugroženi projektom. 

Može se konstatovati da pri redovnom radu, uz primenu mera zaštite, neće biti negativnog 

uticaja na okolinu. 

 

Faza prestanka rada  

Vek trajanja predmetnog objekta zavisiće od veka trajanja ugrađenih materijala i načina 

održavanja objekta. Redovnim održavanjem, uz izostanak destruktivnih prirodnih i 

antropogenih uticaja, vek trajanja objekta je moguće produžiti obavljanjem konstrukcije i 

otklanjanjem nedostataka po preporuci projektanta. 

U slučaju da delovi objekta ili celi objekat prestane sa radom usled remonta ili havarije, 

došlo bi do negativnih uticaja na životnu sredinu čiji bi obim zavisio od toga koji su delovi  

objekta u pitanju i dužina trajanja prestanka rada. 

Na osnovu razmatranja prethodnih tačaka, konstatujemo da redovan rad predmetnog 

objekta, neće izazvati nikakve trajne negativne promene u kvalitetu životne sredine, kako 

na samoj lokaciji, tako i u njenoj okolini. Osim kratkotrajnog uticaja bez dugoročnih 

posledica u vreme izgradnje, koridor neće značajno promeniti stanje životne sredine. 

 

 (g) verovatnoća uticaja 

 

U toki rekonstrukcije mosta verovatnoća uticaja na životnu sredinu je emisiji prašine, buke 

i aerozagađenja od rada građevinskih mašina. Vreme uticaja je u toku izgradnje 
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(d) trajanje, učestalost i verovatnoća ponavljanja uticaja 

 

Trajanje uticaja u toku rekonstrukcije i sanacije je vezano za relativno kratki period 

vremena i završiće se puštanjem mosta u redovan rad. 

U toku eksploatacije mosta uticaj na životnu je trajan zbog saobraćajnog toka motornih 

vozila. Verovatnoća ponavljanja uticaja na vazduh i na nivo buke je zavistan od protoka 

saobraćaja u raznim periodima dana (jutarnji, dnevni, večernji i noćni). Emisija buke i 

aerozagađenja od motornih vozila je direktno proporcionalna od broja vozila u toku dana. 

Ove emisije su malog intenziteta jer je dnevni protok vozila relativno mali  u odnosu na 

saobraćajnicu IB broj 12. 

5) Prikaz razumnih alternativa koje su razmatrane; 
Lokacija projekta je određena lokacijom mosta. Na predmetnom objektu su uočeni nostaci 

koji su uslovili radove na rekonstrukciji sanaciji. 

Projekat se planira u skladu sa prostorno-planskim uslovima, uslovima sigurnosti u 

saobraćaju i važećoj zakonskoj regulativi o planiranju i izgradnji. Na taj način projekat u 

datim uslovima predstavlja optimum iskorišćenja prostora, uz zadovoljavanje uslova za 

sigurno odvijanje saobraćaja. 

Realizacijom projekta doći će do bezbednog protoka saobraćaja i smanjenja saobraćajnih 

zagušenja. Kretanje motornih vozila zavisi od broja stanovnika i razvoju naselja, ali treba 

istaknuti da se razvojem kvalitetne infrastrukture za motorni promet stimuliše razvoj 

naselja. Projekat se planira na način da se uz promet motornih vozila osiguraju i uslovi za 

pešački promet (pešačke staze sa obe strane mosta), čime se pridonosi i aktivnostima 

naselja Torak, Novi Itebej, Srpski Itebej i Banatsko Karađorđevo 

6) Opis činilaca životne sredine koji mogu biti izloženi 
uticaju 

Tokom rekonstrukcije drumskog mosta, faktori životne sredine izloženi su uticajima poput 

emisije buke, zagađenja vazduha (prašina, izduvni gasovi), stvaranja opasnog i 

građevinskog otpada, vibracija i potencijalnog izlivanja ulja.  

1. Stanovništvo nije izloženo navedenim uticajima jer je udaljeno više kolometara od 

analizirane lokacije.  

2. Voda i vodno zemljište (most prelazi preko kanala Starog Begeja) 

 Rizik od zagađenja usled ispiranja građevinskog materijala, curenja goriva i maziva 

iz mašina, ili nepravilnog odlaganja tečnog otpada na površini mosta. 

3. Zemljište  

 U zavisnosti od površine gradilišta i zona manipulacije mašinama, zemljište je 

izloženo sabijanju, zagađenju i eroziji, posebno na obalama i pristupnim 

saobraćajnicama. 

4. Biodiverzitet (Flora i fauna) 

 Buka, vibracije i seča priobalnog rastinja mogu uznemiriti ptice i riblji fond.  

5. Vazduh i klima 

 Emisija gasova staklene bašte i suspendovanih čestica usled rada motora sa 

unutrašnjim sagorevanjem, kao i raspršivanje građevinskih materijala (pesak, 

cement, tucanik) sa otvorenih površina mosta. 
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6. Pejzaž (Predeo) 

 Privremena promena izgleda prostora zbog građevinskih skela, mašina i deponija 

materijala. 

 

7) Opis mogućih uticaja projekta na činioce životne sredine, 
u toku celokupnog trajanja projekta 

7.1 Očekivane emisije i očekivana proizvodnja otpada 

 

Emisije u vazduh 

Tokom rekonstrukcije drumskog mosta, emisije u vazduh zavise od obima radova. 

Očekivane emisije ugljen-dioksida i drugih zagađujućih materija (prašina, SO₂) iznose 

između 0.6 i 2.4 tone ekvivalenta CO₂ (tCO₂e) po m² površine mosta. Glavni izvori su 

građevinske mašine i proizvodnja novih materijala.  

Ove vrednosti se mogu raščlaniti na sledeći način: 

 Emisije iz građevinskih mašina (tokom radova) su direktne emisije izduvnih gasova i 

prašine na samom gradilištu, a one zavise od vrste mehanizacije i dužine trajanja 

sanacije.  

 Emisije vezane za materijale (indirektne) čine preko 90% ukupnih emisija, a 

obuhvataju proizvodnju i transport novog betona, čelika i asfalta koji se ugrađuju 

tokom rekonstrukcije 

 

Otpad 

Očekivana količina građevinskog otpada tokom rekonstrukcije drumskog mosta zavisi od 

obima radova, ali se za radove koji uključuju zamenu kolovozne konstrukcije i pešačkih 

staza okvirno kreće između 0,15 i 0,35 t/m² (odnosno 150 do 350 kg/m²) površine mosta.  

Tačna vrednost zavisi od specifičnih faktora: 

 Kod manjih sanacija (npr. zamena asfalta i hidroizolacije) količina je manja od 0,1 

t/m². 

 Otpad se najčešće sastoji od betona (50--60%), asfalta, armature i hidroizolacionih 

materijala.  

Izvođači radova su u obavezi da izrade detaljan Plan upravljanja građevinskim otpadom 

od građenaj i rušenja. 

 

7.2  Buka, vibracije, jonizujuće i nejonizujuće zračenje, svetlost, 
toplota 

Emisija buke tokom rekonstrukcije drumskog mosta se izražava kao nivo zvučne snage 

mašina u dB(A) na izvoru i nivo buke u životnoj sredini u dB(A) na udaljenosti od 10 m do 

25 m. Očekivani nivoi buke za teške građevinske mašine (bageri, dizalice, kompresori, 

vibro-ploče) očekivani nivoi buke na gradilištu kreću se između i na udaljenosti od 15 

metara. Kada se radovi izvode na samoj konstrukciji mosta (poput štemovanja betona, 

sečenja armature ili sanacije kolovoza), buka može lokalno preći 90 dB(A). 
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Jonizujuće i nejonizujuće zračenje, svetlost i toplota nisu karakteristični uticaji koje bi 
mogle da nastanau u toku eksploatacije drumskog mosta. 
 

7.3 Priroda i količina emisije gasova sa efektom staklene bašte 

 

Emisije gasova sa efektom staklene bašte (GHG) za rekonstrukciju drumskog mosta 

izražavaju se kroz CO₂ ekvivalent (CO₂eq) po m² površine kolovoza. One zavise od obima 

radova. Ugrađene emisije (proizvodnja i transport materijala) i radovi na samom objektu 

obično iznose: 

 Betonske konstrukcije (sanacija i zamena kolovoza): kreću se od 150 do 350 kg 

CO₂eq/m². 

 Čelične i kompozitne konstrukcije: zbog visoke emisije pri proizvodnji čelika, 

vrednosti idu od 400 do preko 700 kg CO₂eq/m². 

Ove vrednosti predstavljaju takozvani "ugrađeni ugljenik" (faze A1-A5). Analize životnog 

ciklusa infrastrukture pokazuju da čak 60% - 70% ukupnih emisija nastaje tokom 

proizvodnje građevinskih materijala kao što su cement i armaturni čelik. Ostatak otpada na 

transport i građevinske mašine.  

 

7.4 Korišćenja prirodnih vrednosti, posebno zemljišta, vode, 
biljnog i životinjskog sveta u toku izvođenja i eksploatacije 

 

Analiza korišćenja prirodnih vrednosti tokom rekonstrukcije mosta izražava se kroz obim 

resursa i uticaja. Ovaj segment obuhvata potrošnju resursa, promenu namene zemljišta, 

uticaj na vode, biljni i životinjski svet.  

Zemljište je najvažniji resurs u toku rekonstrukcije mosta, zabog privremeno zauzetih 

površina. Procena privremeno zauzete površine (za gradilište, mehanizaciju i deponije) 

kod rekonstrukcije mostova na lokalnim putevima uobičajeno iznosi 1.50 do 2.50 m² po m² 

bruto površine mosta. Za precizno dimenzionisanje u fazi projektovanja, ova površina se 

deli na sledeće funkcionalne celine: 

 Zauzeće u gabaritu samog mosta: Obuhvata širinu mosta između spoljašnjih ivica 

ivičnih venaca uvećanu za zonu radnog prostora od najmanje 1.5 m do 2.0 m sa 

svake strane.  

 Pristupni putevi i devijacije: U zavisnosti od terena, širina privremenog pojasa za 

manipulaciju i devijaciju iznosi od 5.0 m do 8.0 m duž trase. 

 Plato za mehanizaciju i kamp: Ovi montažno-operativni prostori se najčešće lociraju 

u neposrednoj blizini i obično zauzimaju dodatnih 100 do 300 m² po lokaciji, zavisno 

od tipa mehanizacije (dizalice, bageri, prostor za armaturu) 

 

7.5 kumulativnih uticaja projekta i drugih sprovedenih, 
odobrenih, povezanih ili planiranih projekata; 

U blizini analiziranog projekta (mosta) nema sprovedenih, odobrenih, povezanih ili 
planiranih projekata 
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8) Predlog mera za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje 
značajnih negativnih uticaja 

 

Rekonstrukcija mosta na kanalu Stari Begej na lokalnom putu R114.1 između Banatskog 

Karađorđeva i Torka se vrši u postojećim gabaritima i rekonstrukcija prilaznih 

saobraćajnica sa obe strane mosta ima za cilj da obezbijedi sigurniji i evikasniji protok 

saobraćaja preko mosta i na prilaznim saobraćajnicama. 

Zbog svojih karakteristika i specifičnosti, projekat, može u određenim slučajevima 

negativno uticati na životnu sredinu, ukoliko se u toku rekonstrukcije i eksploatacije 

projekta, ne preduzmu odgovarajuće preventivne mere zaštite. Mere zaštite proizilaze iz 

osnovnih identifikovanih i kvantifikovanih uticaja i doprinose opštoj bezbijednosti 

saobraćaja i održavanju postojećeg stanja životne sredine. Mere zaštite imaju za cilj da 

uticaje realizacije i eksploatacije projekta na životnu sredinu svedu u okvire granica 

prihvatljivosti sa stanovišta ugrožavanja životne sredine i zdravlja ljudi. Mere zaštite 

omogućavaju razvoj i sprečavaju konflikte na datom prostoru što je u funkciji realizacije 

ciljeva održivog razvoja. Sprovođenje mera zaštite životne sredine uticaće na smanjenje 

rizika od zagađivanja i degradacije životne sredine, kao i na podizanje kvaliteta životne 

sredine, što će se odraziti i na podizanje sveukupnog kvaliteta na posmatranom području. 

Za neke uticaje na životnu sredinu, koje je moguće očekivati, a do kojih se došlo analizom, 

potrebno je preduzeti odgovarajuće mere zaštite, kako bi se nivo pouzdanosti čitavog 

sistema podigao na još veći nivo. 

Sprečavanje, smanjenje i otklanjanje štetnih uticaja sagledaće se preko mera zaštite 

predviđenih zakonom i drugim propisima, mera zaštite predviđenih prilikom realizacije 

projekta, mera zaštite u toku eksploatacije projekta i mera zaštite u akcidentu. 

 

8.1 Mere zaštite predviđene zakonom i drugim propisima 

 

Rekonstrukcija postojećeg mosta na kanalu Stari Begej u postojećim gabaritima i 

rekonstrukcija prilaznih saobraćajnica sa obe strane mosta, mora se projektovati i 

realizovati na način koji: 

- obezbjeđuje njegovo normalno funkcionisanje i 

- smanjuje potencijalni uticaj na stanje životne sredine na lokaciji i njenom okruženju. 

Mere zaštite životne sredine predviđene zakonima i drugim propisima proizilaze iz 

zakonskih normi koje je neophodno ispoštovati pri realizaciji i eksploataciji projekta: 

 Obzirom na značaj objekata, kako u pogledu njegove sigurnosti tako i u pogledu 

zaštite životne sredine, prilikom projektovanja i izgradnje potrebno je pridržavati se 

svih važećih zakona i propisa koji regulišu predmetnu problematiku. 

 Ispoštovati sve zakonske regulative koje su vezane za granične vrednosti 

intenziteta određenih faktora kao što su prevashodno zagađenje vazduha, voda, 

zemljišta i nivoa buke, i dr. 

 Obezbijediti određeni nadzor prilikom izvođenja radova radi kontrole sprovođenja 

propisanih 

 mera zaštite od strane stručnog kadra za sve faze. 
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 Obezbijediti instrumente, u okviru ugovorne dokumentacije koju formiraju Nosilac 

projekta i izvođač, o neophodnosti poštovanja i sprovođenja propisanih mera 

zasite. 

 Uraditi plan za održavanje objekta tokom godine. 

Pored navedenog neophodno je i sledeće: 

 Izvođač radova je obavezan da uradi poseban elaborat o uređenju gradilišta i rada 

na gradilištu sa naznačenim merama zaštite na radu po važećim propisima i 

standardima. 

 Neophodno je izvršiti pravilan izbоr materijala, oprеma tеhnоlоškim zahtеvima, uz 

nеоphоdno priloženu atеstnu dоkumеntaciјu. 

Mere koje su propisane vodnim uslovima: 

2. Pri izradi tehničke dokumentacije uvažiti podatke o vodnim objektima: 

- Lokacija objekga pripada slivu reke Dunav i vodnom području Dunav. 

- Predmetni most preko vodotoka Stari Begej u opštini Žitište nalazi se na 

vodnom području vodoprivrednog preduzeća VPD Srednji Banat DOO 

Zrenjanin. 

- Trasa lokalnog puta R114.1 koji povezuje Banatsko Karađorđevo (opština 

Žitište) sa glavnim državnim putem ka Žitištu (državni put !V reda br. 12) se 

ukršta sa sledećim vodnim objektima: 

• vodotok Stari Begej (stacinaža vodotoka Km 20+250) koji se nalazi na 

katastarskoj parceli broj 7802 katastarska opština Begejci (svojina državna 

RS, pravo korišćenja JVP Vode Vojvodine, Novi Sad) i na katastarskoj 

parceli broj 3178 katastarska opština Banatsko Karađorđevo (svojina javna, 

APV); 

• deonice zaštitnog objekta za odbranu od velikih voda - nasip prve 

odbrambene   linije   prema   Operativnom   planu   za   odbranu   od poplava 

za 2026. godinu: 

- D.20.2.1. Desni nasip uz Stari Begej od državne granice do Jankovog 

mosta, 37,04 Km (0+000 - 37+037), 

- D.20.3.1. Levi nasip uz Stari  Begej od državne granice do Jankovog 

mosta, 34,69 Km (0+000 - 34+697), 

- U blizini predmetne lokacije nalaze se melioracioni kanali  II-21 i kanal II-b 

2.1. Vlada Republike Srbije je donela Odluku o utvrđivanju popisa voda I reda 

(Službeni glasnik RS, broj 83/10) prema značaju koji imaju za upravljanje vodama. U 

odluci Stari Begej je svrstan u vode I reda 1. Međudržavne vode, 1) prirodni vodotoci. 

3. Tehničkim rešenjem uvažiti namenu vodnog i priobalnog zemljišta, prema članu 8, 

9. i 10. Zakona o vodama. 

4. Tehničkim rešenjem obezbediti neometano funkcionisanje vodnih objekata, 

održavanje i uređenje vodnih objekata, stabilnost objekata za zaštitu od poplava,  

erozije i bujice, zaštitu od štetnog dejstva unutrašnjih voda (odvodnjavanje) i dr., 

koji su definisani članom 13, 15, 16. i 17. Zakona o vodama. 

5. Predvideti takva tehnička rešenja i tehnologiju izvođenja radova kojima će se za 

vreme rekonstrukcije i eksploatacije postojećeg mosta i prilaznih konstrukcija  sa  

svim  pratećim  objekgima,  obezbediti da  se  svi  objekti održavaju u 

funkcionalnom stanju, kako bi se obezbedio pouzdan rad i zaštita površinskih i 
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podzemnih voda od eventualnih zagađenja.  

6. Prilikom projektovanja voditi računa da se ne sme smanjiti proticajni  profil 

vodotoka. 

6.1. Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o saradnji u oblasti 

održivog upravljanja prekograničnim vodama predviđa, da se svako tehničko rešenje kojim 

bi se uticalo na režim voda i vodne objekte, a koje potencijalno može da prouzrokuje 

prekogranične uticaje, mora razmatrati u okviru Srpsko-rumunske komisije za odživo 

upravljanje prekograničnim vodama. 

7. U zoni kanala/vodotoka, uvažiti sledeće uslove za projektovanje objekta i izvođenje 

radova: 

7.1. Kontinuitet i pravac inspekcionih staza u obalnom pojasu vodotoka, obostrano u 

postojećoj širini, ne manjoj od 5,0 m sačuvati za prolaz i rad mehanizacije koja 

održava vodotok. 

Podzemne objekte postaviti najmanje 1,0 m ispod kote terena i obezbediti ih od 

uticaja mehanizacije za održavanje kanala. Kota terena je kota obale u zoni radno-

inspekcione staze. 

U ovom zaštitnom pojasu nije dozvoljena izgradnja bilo kakvih privremenih ili trajnih 

objekata, postavljanje ograde, kablovskih oznaka, deponovanje materijala, sadnja 

drveća, kao i preduzimanje drugih radnji kojima se remeti funkcija ili ugrožava 

stabilnost kanala i ometa redovno održavanje istog. 

7.2. Zabranjeno je odlagati odpad i druge materijale u vodotoke, akumulacije, 

retenzije, melioracione i druge kanale, upuštati zagađene vode ili druge materijale i 

vršiti radnje kojima se može oštetiti korito i obala vodotoka, uticati na promene 

njegove trase, nivoa vode, količinu i kvalitet vode, ugroziti stabilnost zaštitnih i 

drugih objekata ili otežati održavanje vodnog sistema. 

8. U zoni zaštitnog objekga - nasipa prve odbrambene linije, uvažiti sledeće uslove za 

projekgovanje objekga: 

8.1. U cilju očuvanja i održavanja stabilnosti i funkcionalnosti nasipa kao odbrambenog 

objekga od visokih voda, obezbeđenja prolaza velikih voda i sprovođenja odbrane 

od poplava, nije dozvoljena izgradnja objekata niti  izvođenje radova kojima bi se 

zadiralo u telo nasipa. 

Uz nebranjenu i branjenu nožicu nasipa, neophodno je obezbediti pojas širine 

najmanje 10,0 t za prolaz i rad mehanizacije kojom se održava nasip. 

8.2. U toku izvođenja radova gradilište je potrebno organizovati tako da se ne planira 

koriščćenje nasipa i prinasipskog pojasa za kretanje mehanizacije ili formiranje 

gradilišnog kampa 

8.3. Zabranjeno je kretanje u zoni nožice nasipa i po kosinama nasipa. Zabranjeno je 

deponovanje građevinskog materijala, odlaganje otpada i dr. na kruni, po 

kosinama u branjenoj i nebranjenoj nožici nasipa. Sva oštećenja se po završetku 

radova moraju otkloniti. 

8.4. Odvodnjavanje mosta vršiti van zone nasipa, voda se ne sme ispuštati u zoni nasipa 

(kooina, nožica nasipa) i na način da izazove eroziju na vodnom 

zemljištu. 
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9. Na lokaciji rekonstrukcije mosta, dimenzionisanog prema merodavnom 

saobraćajnom opterećenju predvideti takvo tehničko rešenje kojim se obezbeđuju 

sledeći uslovi: 

 neometan protok vode u vodotoku, u svim uslovima tečenja, 

 ne narušava se postojeće stanje odbrambenih nasipa i njihova stabilnost; 

 kosine vodotoka obezbediti od uticaja erozije ispod konstrukcije mosta i 

 minimapno 5,0t uzvodno i nizvodno od lokacije mosta, 

 radi bezbednog korišćenja objekga potrebno je postaviti zaštitnu ogradu 

 u skladu sa propisima koji regulišu predmetnu oblast. 

10. Za zauljene atmosferske vode oa manipulativnih površina, ukrštanja sa vodnim 

objekgima, saobraćajnih petlji (isključenja za naselja), raskrsnica i dr. predvidi 

odgovarajući predtretman na uređaju za primarno prečišćavanje. Projekgom  dati   

rešenje  za  čišćenje objekata za predtretman zauljenih atmosferskih voda i za 

manipulaciju sa izdvojenim uljima i sedimentom, na način da se u potpunosti 

obezbedi zaštita voda i zemljišta od zagađivanja, a u skladu sa Zakonom o 

upravljanju otpadom. 

10.1. Ako se vrši ispuštanje ovih voda na okolni teren, melmoracioni ili putni kanal ispusti 

moraju biti zaštićeni od erozije. U slučaju ispusta u putni kanal potrebno je pribaviti 

saglasnost od vlasnika istog. 

11. U vodotok Stari Begej, otvorene kanale i površinske vode zabranjeno je  

ispuštanje bilo kakvih voda osim uslovno čistih atmosferskih i prečišćenih otpadnih  

voda koje obezbeđuju održavanje minimalno dobrog ekološkog statusa, (II klase 

voda) u skladu sa  Uredbom o graničnim vrednostima zagađujućih  materija u 

površikskim  i podzemnim  vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje i 

koje po Uredbi o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i 

rokovima za njihovo dostizanje, zadovoljavaju propisane vrednosti. 

12. Tehničkim rešenjem i tehnologijom izvođenja radova obezbediti da pri  

rekonstrukciji i tokom eksploatacije mosta ne dođe do ugrožavanja stabilnosti   

vodnih  objekata i vodnog režima i zagađenja podzemnih i površinskih voda. 

Tehničkim rešenjem obezbediti da se nakon rekonstrukcije objekga, vodni objekgi i 

vodno zemljište dovedu u prethodno funkcionalno stanje. Sva oštećenja vodnih 

objekata i negativne posledice po vodni režim, prouzrokovana tokom rekonstrukcije i 

eksploatacije objekta, vlasnik/korisnik objekta je u obavezi da ukloni, o svom trošku i 

u roku koji odredi inspektor nadležan za poslove vodoprivrede, radi uspostavljanja 

stanja koje je postojalo pre nego što je šteta nastala. 

13. Na prostoru gde se preklapaju granice vodnog i putnog zemljišta, odnosno zaštitni 

pojas vodnih objekata i zaštitni pojas puta, parcele na kojima se nalaze korito za 

velike vode Starog Begeja (prostor između nasipa na levoj i desnoj  obali) i zaštitni 

vodni objekgi - nasipi, moraju ostati vodno zemljište u nadležnosti vodoprivrede. Ovo 

se odnosi i na delove parcela na kojima se nalazi most i pristupne saobraćajnice. 

Granice parcela koje se mogu definisati kao vodno zemljište, u skladu sa odredbama 

Zakona o vodama, ne mogu se menjati bez saglasnosti JVP Vode Vojvodine; Novi 

Sad. 

14. Sve aktivnosti koje će se eventualno obavljati u okviru predmetnog prostora, mora se 

predvideti adekvatno tehničko rešenje, u cilju sprečavanja zagađenja zemljišta, 
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površinskih i podzemnih voda, kao i promene postojećeg režima vode. 

15. Obaveza investitora je da za korišćenje vodnog dobra reguliše imovinsko- pravne 

odnose sa JVP Vode Vojvodine. 

16. Tehničkom dokumentacijom definisati funkcionisanje saobraćaja za vreme 

rekonstrukcije mosta, odnosno definisati postojeće, pogodne alternativne prelaze 

preko vodotoka. 

17. Investitor je u obavezi da za sve eventualne naknadne radove  (promena namene 

predmetnih objekata ili izgradnja novih objekata) pribavi posebne vodne uslove. 

18. Nadležni organ je u obavezi, prema članu 118a. stav 1 Zakona o vodama, da ovom 

preduzeću dostavi elekgronskim putem građevinsku dozvolu i projekat za 

građevinsku dozvolu. 

19. Obaveza investitora je da pismenim putem obavesti JVP Vode Vojvodine o 

početku izvođenja radova, radi praćenja uticaja radova na vodne objekte, i vodni 

režim. 

20. Investitor je u obavezi, prema članu 122. Zakona o vodama, da nakon izgradnje 

predmetnog objekta, od ovog preduzeća pribavi vodnu dozvolu, kojom se utvrđuju 

način, uslovi i obim korišćenja voda, način, uslovi i obim ispuštanja otpadnih voda, 

skladištenje i ispuštanje hazardnih i drugah supstanci koje mogu zagaditi vodu, kao 

i uslovi za druge radove kojima se utiče na vodni režim. 

 

8.2 Mere zaštite predviđene prilikom realizacije projekta 

 

Mere za gradilište, građevinsku mehanizaciju i pripremne radove 

 Na delovima gradilišta koji se ne mogu ograditi izvođač radova je dužan da postavi 

upozoravajuću ogradu, znakove zabrane pristupa nezaposlenim licima u radnu 

zonu građevinske mehanizacije i sl. 

 Izvođač radova je dužan organizovati postavljanje gradilišta tako da njegovi 

privremeni objekti, postrojenja, oprema i drugo ne utiču na treću stranu. 

 Gradilište mora biti tako organizovano i uređeno tako da je omogućeno nesmetano i 

sigurno izvođenje svih vrsta radova. 

 Mesta na kojima se izvode građevinski radovi i organizuju gradilišta, treba da 

zauzimaju što manju površinu, kako bi se smanjio gubitak i oštećenje zemljišta, kao 

poledica realizacije projekta. 

 Sve pristupne puteve koje su neophodni za pristup objektima tokom izvođenja 

građevinskih radova treba uneti u projektnu dokumentaciju, odnosno Plan 

upravljanja saobraćajem, sa precizno definisanim oblastima sa pravom prvenstva 

prolaza, ograničenjima brzine, širinom saobraćajnica i ostalom opremom za 

bezbedno odvijanje i upravljanje saobraćajem. 

 Tokom izvođenja radova održavati mehanizaciju: građevinske mašine i vozila u 

ispravnom stanju, sa ciljem maksimalnog smanjenja buke, kao i eliminisanja 

mogućnosti curenja nafte, derivata i mašinskog ulja. 

 Sve građevinske mašine i prevozna sredstva moraju biti opremljena protivpožarnim 

aparatima, a brzina saobraćaja prema objektu mora se ograničiti na 10 km/h, a i 

manje ako se to zahtjeva. 
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 Izvođač treba da pripremi Plan upravljanja saobraćajem, koji definiše rute i vrijeme 

koji će se koristiti za dopremanje materijala do i sa gradilišta. 

 Za prevoz rasutog materijala obavezno je pokrivanje kamiona. 

 Obavezno je pranja kamionskih guma svih vozila koja učestvuju u zemljanim 

radovima i izlaze na javne saobraćajnice. 

 U toku izvođenja radova na iskopu potreban je i geotehnički nadzor, radi 

usklađivanja geotehničkih uslova temeljenja sa realnim stanjem u geotehničkim 

sredinama. 

 Određenu količinu zemlje iz iskopa koristiti za nivelaciju terena u krugu gradilišta, a 

višak transportovati na lokaciju koju određuje nadležni organ lokalne uprave, ako ne 

postoji već registrovana deponija za građevinski otpad. 

 Za deponije viška materijala iz iskopa se mogu koristiti samo lokacije za koje su 

odobrenje izdali nadležni organi za zaštitu životne sredine. 

 Od izvođača će se zahtevati da koristi ili kupi materijal iz postojećih proizvodnih 

pogona za proizvodnju asfalta, kamenoloma ili separacija pijeska i šljunka, a koji 

poseduju važeće ekološke i druge dozvole i odobrenja. Strogo je zabranjeno 

ugrađivati bilo koju vrstu građevinskog materijala u trasu puta, a da za istu ne 

postoji validna dokumentacija o poreklu. 

 Gradilišta, skladišta, pristupni putevi i ostala mesta u zoni izvođenja građevinskih 

radova moraju se orošavati/polivati tehničkom vodom na odgovarajući način, kako 

bi se minimizirao uticaj prašine na životnu sredinu. 

 

Mere koje se odnose na zaštitu voda 

Mere za zaštitu voda kanala Stari Begej najviše su vezane za rekonstrukciju mosta i one 

obuhvataju sledeće: 

 Prilikom rekonstrukcije mosta ne smiju se koristiti materije koje bi u slučaju da 

dospeju u kanal Stari Begej negativno uticale na kvalitet voda kanala i njegov živi 

svet.  

 postavljati zaštitne podloge, kao bi se sprečilo da građevinski otpad upada u kanal i 

u njegovu okolinu, 

 Za rekonstrukciju pristupnih puteva koristiti samo čisti material za nasip, kao što je 

špljunak ili drobljeni kameni materijal, bez primesa zemlje ili druguih nečistoća, 

 Strogo zabraniti popravku građevinskih mašina, zamenu ulja i dopunu goriva na 

gradilištu, 

 Strogo je zabranjeno ispiranje/pranje miksera za prevoz betona, pumpi za beton i 

druge oprema koja se koristi za obradu betona u zoni gradilišta, 

 Na području zahvata nije dozvoljeno deponovati bilo koju vrstu otpadnih materijala. 

 

Mere koje se odnose na zaštitu flore i faune 

 Pre početka građevinskih radova treba izabrati mesta koja su prethodno 

degradirana ili bila zauzeta odnosno izgrađena, u svrhu odlaganja građevinskog i 

drugog otpadnog materijala, mesta za privremena parkiranja i manipulaciju 

građevinske mehanizacije, a sve radi zaštite biodiverziteta. 

 Ograničiti kretanje građevinske mehanizacije prilikom rekonstrukcije prilaznih 

puteva. 
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 Materijalal iz iskopa deponovati u zvanične i odobrene lokacije deponija, nikako 

preko prirodne vegetacije, ni privremeno. 

 Prilikom rekonstrukcije mosta obavezno je smanjiti sve moguće negativne uticaje 

na floru, faunu i na prirodna staništa. 

 

Mere koje se odnose na otpad 

 Sa otpadom koji nastaje u procesu izvođenja građevinskih radova postupa se u 

skladu sa Planom upravljanja otpadom od građenja i rušenja i definisanim 

postupcima u Elaboratu o uređenju gradilišta.Na osnovu Zakona o upravlјanju 

otpadom i čl. 6. i 7. Uredbe o načinu i postupku upravlјanja otpadom od građenja i 

rušenja ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023 i 94/2023 - ispr.) izrađuje se Plan upravlјanja 

otpadom od građenja i rušenja, koji sadrži podatke o: 

 vrsti i planiranoj količini otpada koji će nastati aktivnostima na gradilištu, u toku 

izgradnje, rušenja, adaptacije, rekonstrukcije i drugih radova na objektu ili delu 

objekta; 

 lokaciji kontejnera za sakuplјanje otpada od građenja i rušenja; 

 načinu odvojenog sakuplјanja otpada, pripremi za transport i o privremenom 

skladištenju predmetnog otpada; 

 postupanju sa opasnim otpadom za koji je izvesno da će nastati prilikom 

izvođenja radova; 

 načine za ponovno iskorišćenje otpada od građenja i rušenja; 

 količini i vrsti otpada od građenja i rušenja planiranog za predaju operateru 

postrojenja za ponovnu upotrebu otpada, odnosno planiranim količinama koje 

se upućuju na preradu/reciklažu; 

 predviđenim metodama tretmana otpada od građenja i rušenja; 

 procenjenoj zapremini zemlјanog iskopa, nastalog zbog vršenja građevinskih 

radova na gradilištu i postupanje sa njim. 

 Građevinski otpad se može privremeno skladištiti u zoni gradilišta do završetka 

građevinskih radova,  

 Generisani otpad neophodno je razvrstati prema poreklu (katalogu otpada), 

kategoriji (listi otpada) i karakteru, 

 Strogo je zabranjeno mešanje različitih vrsta otpada, 

 Izvođač treba na mesečnom nivou da vodi evidenciju o vrsti i količini građevinskog 

otpada, 

 Izvođač sačinjava plan upravljanja građevinskim otpadom na koji saglasnost daje 

nadležni organ u skladu sa zakonom. 

 

Mere koje se odnose na buku 

Da bi ograničili mogući negativan uticaj buke na okolni prostor u toku rekonstrukcije 

prilaznih puteva, neophodno je: 

 da građevinske mašine i druga oprema zadovoljavaju standarde vezane za emisiju 

buke i 

 da se redovno prati nivo buke zbog uvođenja mera za prekoračenje dozvoljenih 

nivoa. 
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Problemi buke tokom izvođenja građevinskih radova, mogu se smanjiti korišćenjem dobro 

održavane opreme i korišćenjem opreme sa prigušivačima zvuka, u skladu sa postojećom 

regulativama za kontrolu buke i ograničavanjem radnih aktivnosti na dnevno radno 

vrijeme. 

 

8.3 Mere zaštite nakon završetka radova 

 Lokacije koje su u funkciji realizacije projekta dovesti u prihvatljivo/zadovoljavajuće 

stanje saglasno zakonskim propisima, projektnoj i ugovornoj dokumentaciji, 

 Izvršiti bezbjedno uklanjanje tehnološke i druge opreme i uređaja, koji su instalirani 

u funkciji rada postrojenja u toku izvođenja radova na putu, 

 Sve zaostale otpadne materije koje imaju upotrebnu vrijednost, isporučiti 

preduzećima ovlašćenim za sakupljanje, transport i preradu sekundarnih sirovina, 

uz popunjavanje i overu Dokumenata o kretanju otpada, 

 Zaostali komunalni otpad bezbjedno ukloniti sa predmetnih lokacija i deponovati na 

najbližu sanitarnu deponiju, angažovanjem lokalnog komunalnog preduzeća, 

Pored navedenog izvođač je dužan da: 

 Primeni mere i sredstva protivpožarne zaštite na gradilištu i  

 Postavi i održava sanitarne ekološke toalete na gradilištu. 

 

8.4 Mere zaštite u toku redovne eksploatacije projekta 

Mere zaštite životne sredine u toku eksploatacije objekta, takođe obuhvataju sve mere 

koje je neophodno preduzeti za dovođenje kvantitativnih negativnih uticaja na dozvoljene 

granice, kao i preduzimanje mera kako bi se određeni uticaji sveli na minimum. 

 

Mere zaštite od aerozagađenja 

Emisije zagađujućih materija iz prevoznih sredstava u toku eksploataciji projekta, pri 

planiranom obimu saobraćaja neće značajnije uticati na kvalitet vazduka na lokaciji i 

njenom okruženju. 

 

Mere zaštite zemljišta i voda 

Redovno komunalno održavanje i čišćenje objekata radi smanjenja mogućnosti zagađenja 

kanala Stari Begej i okolnog prostora. 

 

Mere zaštite flore i faune 

Da bi se uticaj na floru i faunu u toku eksploatacije projekta smanjio neophodno je: 

 Nakon potpune obrade zelenih površina, potrebna je intenzivna njega i održavanje, 

koje će pomoći sadnicama niskog zelenila da se bolje i lakše prilagode novoj 

sredini. 

 Stalno stručno nadgledanje stanja dendroflore u zoni uticaja saobraćaja u smislu 

praćenja flore, usled negativnih uticaja izduvnih gasova, kao i kroz borbu protiv 

fitopatoloških i entomoloških bolesti drveća kroz primenu mera nege i redovnog 

praćenja stanja u svim fenofazama razvitka. 

 

Mere zaštite od saobraćajne buke 
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Jedan od najvećih uticaj na emisiju drumske buke ima stanje kolovozne konstrukcije pa se 

kao jedna od bitnijih mera zaštite od buke predviđa i njeno redovno održavanje. Planirane 

konstrukcije za zaštitu od buke će svoju osnovnu funkciju ispuniti samo kada se drumski 

saobraćaj odvija na kolovozu koji je u dobrom stanju. 

 

8.5 Mere zaštite u slučaju akcidenta 

Osnovni cilj analize uticaja, kada su u pitanju akcedentni slučajevi, je da se ukaže na 

njihove moguće posledice i ako je verovatnoću njihove pojave, definisanje mesta i 

vremena njihovog nastanka veoma teška za procenu. Akcidentni slučajevi mogu nastati 

kako u fazi izgradnje tako i u fazi eksploatacije objekta. 

 

Rizik od akcidenta u toku rekonstrukcije 

U periodu građenja objekta moguće su okolnosti koje dovode do neželjenih i nesrećnih 

slučajeva najčešće iz domenu rizika po zdravlje i život neposrednih učesnika u radnom 

procesu. 

Izgradnja objekta podrazumijeva i rizike po zdravlje i rizike po bezbjednost za izvršioce koji 

rukuju mašinama, opasnim materijalima, izvorima struje ili su izloženi nepovoljnim 

prostornim uslovima kod izvođenja (izloženost prašini i toksičnim isparenjima iz hemikalija 

koje se koriste u radovima, pada skela i dr.) 

Posebno značajan dio rizika vezan je za izvođenje radova pod saobraćajem. Da bi se ovi 

rizici umanjili neophodno je poštovanje niz procedura u domenu organizacije izvođenja 

radova, što se postiže izradom kompletne planske dokumentacije za izvođenja radova. 

U toku izgradnje projekta do negativnog uticaja na pojedine segmente životne sredine prije 

svega na vode i zemljište može doći u slučaju procurivanja ulja i goriva iz mehanizacije i 

motornih vozila (ugljovodonici, organski i neorganski ugljenik, jedinjenja azota i dr) mogu 

dospeti u površinski sloj zemljišta. Ukoliko se desi ova vrsta akcidenta treba prekinuti 

radove i zagađeni dio zemljišta ukloniti sa lokacije, skladištiti ga u zatvorena burad, u 

zaštićenom prostoru lokacije, shodno Zakonu o upravljanju otpadom. 

Obim posledica u slučaju ovakvih akcidenata bitno zavisi od konkretnih lokacijskih 

karakteristika, a pre svega od sorpcionih karakteristika tla i koeficijenta filtracije. Međutim, 

verovatnoća da se dogodi ova vrsta akcidenta može se svesti na minimum u koliko se 

primene odgovarajuće organizacione i tehničke mere u toku izgradnje objekta, što 

podrazumijeva da je za sva korišćena sredstva rada potrebno pribaviti odgovarajuću 

dokumentaciju o primeni mera i propisa uz redovno održavanje mehanizacije (građevinske 

mašine i vozila) u ispravnom stanju, sa ciljem maksimalnog eliminisanja mogućnosti 

curenja goriva i mašinskog ulja u toku rada. 

 

Rizik od akcidenta u toku eksploatacije 

U toku eksploatacije projekta postoji rizik od saobrćajnih udesa. Rizik od saobraćajnih 

nezgoda zavisi od obima saobraćaja, vrste vozila odnosno strukture vozila, karakteristika 

puta i stanja vozača. 

Aktivne mere kod ovih akcidentnih situacija podrazumijevaju delovanje službi za 

održavanje i hitne intervencije, Mere ograničenja prometa vozilima s opasnim teretima, 

mere obaveštavanja i signalizacije. Ove su mere u svakom slučaju najvažnije i presudne 

za konačni ishod svakog iznenadnog zagađenja. 
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Transport opasnih materija na ovoj dionici puta mora se odvijati u skladu sa Zakonom o 

prevozu opasnih materija i potvrđenim međunarodnim ugovorima (ADR sporazumom). 

U slučaju nezgode prevoznik je dužan da obezbedi, prikupi i odstrani opasnu materiju ili da 

je na drugi način učini bezopasnom i o tome obavesti nadležno ministarstvo, a u zavisnosti 

od vrste i količine opasne materije i organ državne uprave nadležan za poslove zdravlja, 

organ uprave nadležan za poslove zaštite životne sredine, organ uprave nadležan za 

policijske poslove i organ uprave nadležan za inspekcijske poslove. 

Ako prevoznik nije u mogućnosti da prosute opasne materije prikupi, odstrani, smesti na 

određeno mesto ili na drugi način obezbedi, nadležno ministarstvo će pozvati privredno 

društvo, drugo pravno lice ili preduzetnika, koje raspolaže tehničkim sredstvima za 

izvršenje takvog posla, da to uradi na račun prevoznika. 

Ukoliko dođe do izlivanja ili curenja nafte i naftnih derivata iz cisterni pri prevozu u 

drumskom saobraćaju potrebno je preduzeti sledeće Mere zaštite: 

 eliminisati sve izvore paljenja (pušenje, varničenje, vatru) u neposrednoj okolini, 

 ne smije se dodirivati ili hodati kroz izlivenu materiju. 

 zaustaviti izlivanje ako to nije opasno, 

 sprečiti da supstanca dospe u vodene tokove, 

 prepumpavanje preostalih količina iz oštećenih cisterni (ukoliko je bezbedno), 

 pena za sprečavanje isparenja se može koristiti za smanjenje isparenja, 

 za apsorbovanje i zatrpavanje koristiti suvu zemlju, pesak ili neku drugu nezapaljivu 

materiju, 

 odstranjivanje površinski sakupljenih zagađivača, kao i zamenu natopljenog tla i 

njegovo odlaganje uraditi u skladu sa zakonskom regulativom, 

U slučaju požara sa naftom i naftnim derivatima treba imati u vidu da ovi proizvodi imaju 

vrlo nisku tačku paljenja. Tako za gašenje malih požara koristi se: suva hemikalija, CO2, 

vodeni sprej ili obična pena, a za gašenje velikih požara: vodeni sprej, magla ili obična 

pena. 

U slučaju velikog požara, koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice; 

ako to nije moguće udaljiti se od požara i pustiti da gori. 

Treba naglasiti da se voda ne sme koristiti za gašenje ovakvih požara. 

Na stabilnost obekta veliki negativan uticaj može imati jak zemljotres, čija se pojava, 

snaga i posledice koju mogu nastati ne mogu predvideti. 

 

9) Netehnički rezime podataka  
Predmet zahteva za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu predstavlja 

projekat na rekonstrukciji mosta (putnog objekta) preko kanala Stari Begej, na lokalnom 

putu R114.1 između naselja Banatsko Karađorđevo i naselja Torak, u postojećoj regulaciji 

saobraćajnice, na katastarskim parcelama 3204, 3264, 3178 i 3180 KO Banatsko 

Karađorđevo i 7801, 7802 i 7384 KO Begejci,  na teritoriji opštine Žitište. 

 

Konfiguracija terena na kome je planirana rekostrukcija putnog objekta je ravničarskog tipa. 

Pejzaž odgovara nenaseljenom mestu. Rekonstrukcijom objekta neće doći do lokalne izmene 

pejzaža. 
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Na analiziranoj lokaciji, zastupljena je vegetacija koju karakterišu uglavnom biljke 

kontinentalnog područja niske i srednje visine. Na samoj lokaciji mosta i njegove najbliže 

okoline nema evidentiranih staništa, niti zaštićenih vrsta. Na samoj lokaciji projekta nema 

registrovanih zaštićenih životinjskih vrsta. Ni u kom slučaju se neće stvoriti uslovi da biljni i 

životinjski svet na predmetnoj lokaciji i šire, bude na bilo koji način ugrožen.  

Planirani radovi će se izvoditi u periodu godine kada je najniži vodostaj, tako da ne ugrožavaju 

živi svet u reci i ne ometaju mrest riba, kada su one posebno osetljive. Na taj način neće biti 

uticaja i ugrožavanja ribljeg fonda u reci. Takođe, sanacijom mosta, neće doći do 

poremećenja nivoa, a ni do zagađenja podzemnih voda. 

 

Na predmetnoj lokaciji nisu registrovana prirodna i kulturna dobra. Takođe nema ni zaštićenih 

prirodnih dobara u okolini, kao i onih koja se nalaze u postupku zaštite.  

 

Realizacijom projekta neće doći će do novog zauzimanja zemljišta. Dominatni izvor 

zagađivanja u posmatranom području je drumski saobraćaj. 

 

Potencijalno zagađenje vazduha se ogleda kroz pojavu prašine tokom izvođenja radova i 

transporta materijala, kao i kroz pojavu aeropolutanata usled rada motora građevinskih 

mašina. Većim delom se radi o uticajima privremenog karaktera, a tokom eksploatacije mosta, 

neznatan porast buke i aerozagađenja usled odvijanja saobraćaja je neminovan. Emisije buke 

očekuju se tokom izvođenja radova, ali ovaj uticaj prestaje sa završetkom rekonstrukcije. 

Kako se most ne nalazi u naseljenom području, neća biti potrebe za primenu mera zaštite od 

buke. 

 

Nema uslova da realizacija projekta uzrokuje vibracije, kao ni značajniju promenu mikroklime 

na predmetnoj lokaciji. 

10) Podaci o mogućim teškoćama na koje je naišao 
nosilac projekta u prikupljanju podataka i dokumentacije; 

Nepouzdanost je nerazdvojna karakteristika svake ocene. Pošto je za modelovanju 
procene uticaja i posledica u životnoj sredini svojstvena neizvesnost, to su se u ovom 
zahtevu koristili modeli različitih uticaja i posledica. 
„Dokaz“ se u ovom istudiji definiše na sledeći način: informacija koja pokazuje da postoji 

ubeđenje da je model istinit ili tačan. 

Do svih potrebnih podataka se došlo primenom relevantnih standarda, tehničkih i 

drugi propisa i dostupne informacije na internet mreži. 
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UPITNIK uz Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za 

KRATAK OPIS OBJEKTA 
   

red. 
br. 

Pitanje 
da/ne 

Kratak opis 
projekta 

Da li će to imati značajne 
posledice? 

DA/NE i zašto? 

1. 

Da li izvođenje, rad ili prestanak 
rada projekta podrazumevaju 
aktivnosti koje će prouzrokovati 
fizičke promene na lokaciji? 

NE - 
NE – radi se rekonstrukciji 

postojećeg mosta 

2. 

Da li izvođenje ili rad projekta 
podrazumeva korišćenje prirodnih 
resursa, kao što su zemljište, vode, 
materijali ili energija, posebno 
resursa koji nisu obnovljivi ili koji se 
teško obezbeđuju? 

DA - sanacija objekta 
zahtevaće korišćenje 
određenih površina 

zemljišta, vode, 
odrđenih količina 

materijala i energije, 
ali neće uzrokovati 

korišćenje 
neobnovljivih 

resursa. 

NE – voda, energija (tečna 
goriva i električna 

energija) se koristi samo 
prilikom izgradnje objekta. 

3. 

Da li projekat podrazumeva 
korišćenje, skladištenje, transport, 
rukovanje ili proizvodnju  materija ili 
materijala koji mogu biti štetni po 
ljudsko zdravlje ili životnu sredinu ili 
koji mogu izazivati zabrinutost zbog 
postojećih ili potencijalnih rizika po 
ljudsko zdravlje? 

NE NE 

4. 
Da li će na projektu tokom 
izvođenja, rada ili po prestanku rada 
nastajati čvrsti otpad ? 

DA - građevinski i 
komunalni  otpad će 
se generisati tokom 
izgradnje i boravka 

radnika u zoni 
gradilišta. 

NE - otpad koji nastaje 
tokom izgradnje biće 

adekvatno odložen na 
deponiju u skladu sa 
Planom uparavljanja 

otpadom od građenja i 
rušenja 

5. 

Da li će na projektu dolaziti do 
ispuštanja zagađujućih materija ili 
bilo kakvih opasnih, otrovnih ili 
neprijatnih materija u vazduh? 

DA - prašina i gasovi 
iz motora 

građevinskih mašina 
tokom izgradnje, kao 

i gasovi iz motora 
vozila tokom 

izgradnje mosta 

NE - radi se o relativno 
niskim koncentracijama 

gasova. Prašina se javlja 
tokom radova, ali je 

privremenog karaktera 

6. 

Da li će projekat prouzrokovati buku 
i vibracije, ispuštanje svetlosti, 
toplotne energije ili 
elektromagnetnog zračenja? 

DA - buku od 
transporta vezanog 
za izvođenje radova 
ili saobraćaj pri radu 

objekta 

NE - buka koja nastaje 
tokom izvođenja radova je 

privremena 
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red. 
br. 

Pitanje 
da/ne 

Kratak opis 
projekta 

Da li će to imati značajne 
posledice? 

DA/NE i zašto? 

7. 

Da li projekat dovodi do rizika od 
kontaminacije zemljišta ili vode 
ispuštenim zagađujućim materijama 
na tlo ili u površinske ili podzemne 
vode? 

DA - zbog rukovanja, 
skladištenja, 

korišćenja ili curenja 
opasnih ili toksičnih 

materija; u toku 
redovne 

eksploatacije mosta 
usled odvijanja 

saobraćaja, kao i 
usled zimskog 

održavanja 
(posipanje soli) 

NE - posledice nisu 
značajne zbog malih 

koncentracija 
zagađujućih materija u 
atmosferskim vodama 
oteklim sa kolovoza 

8. 

Da li će tokom izvođenja ili rada 
projekta postojati bilo kakav rizik od 
udesa, koji može ugroziti ljudsko 
zdravlje ili životnu sredinu? 

DA - zemljište i vode 
su izloženi riziku 
zagađenja usled 

akcidentnih emisija 
nastalih kao 

posledica 
nepažljivog 
rukovanja 

građevinskom 
opremom; u toku 

redovne 
eksploatacije mosta 
postoji verovatnoća 
udesa vozila koja 

transportuju opasne 
materije, odnosno 

može doći do 
havarije vozila. 

DA/NE - ukoliko se 
nepropisno vrši transport 

opasnih ili toksičnih 
materija može doći do 
posledica. Uz primenu 

sanacije u slučaju 
akcidenta, posledice nisu 
u velikoj meri značajne. 

9. 

Da li će Projekat dovesti do 
socijalnih promena, na primer u 
demografskom smislu, 
tradicionalnom načinu života, 
zapošljavanju? 

NE - ne očekuju se 
socijalne promene. 

NE 

10. 

Da li postoje bilo koji drugi faktori 
koje treba analizirati, kao što je 
razvoj koji će uslediti, koji bi mogli 
doveti do posledica po životnu 
sredinu ili do kumulativnih uticaja sa 
drugim postojećim ili planiranim 
aktivnostima na lokaciji? 

NE - sanacija objekta 
će se odraziti na 

bezbednost 
saobraćaja na širem 
području katastarskih 

opština Banatsko 
Karađorđevo i Torak 
a kumulativni uticaji 

na životnu sredinu su 
relativno mali 

NE 
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red. 
br. 

Pitanje 
da/ne 

Kratak opis 
projekta 

Da li će to imati značajne 
posledice? 

DA/NE i zašto? 

11. 

Da li ima područja na lokaciji ili u 
blizini lokacije, zaštićenih po 
međunarodnim ili domaćim 
propisima zbog svojih ekoloških, 
pejzažnih, kulturnih ili drugih 
vrednosti, koja mogu biti zahvaćena 
uticajem projekta? 

NE - na lokaciji ne 
postoje zaštićena 

područja 
NE 

12. 

Da li ima područja na lokaciji ili u 
blizini lokacije, važnih i osetljivih 
zbog ekoloških razloga, na primer 
močvare, vodotoci ili druga vodna 
tela, planinska ili šumska područja, 
koja mogu biti zagađena izvođenjem 
projekta?  

DA, na predmetnoj 
lokaciji postoji 

vodotok – kanal Stari 
Begej 

NE - mogući uticaji su 
svedeni na minimum i 

privremenog su karaktera 

13. 

Da li ima područja na lokaciji ili u 
blizini lokacije koja koriste zaštićene, 
važne i osetljive vrste faune i flore, 
na primer za naseljavanje, leženje, 
odrastanje, odmaranje, 
prezimljavanje i migraciju, a koja 
mogu biti zagađena realizacijom 
projekta? 

NE NE 

14. 

Da li na lokaciji ili u blizini lokacije 
postoje površinske ili podzemne 
vode koje mogu biti zahvaćene 
uticajem projekta? 

DA – postoji kanal 
Stari Begej 

Drugih osetljivih 
područja na 

mikrolokaciji nema 

NE - mogući uticaji su 
svedeni na minimum i 

privremenog su 
karaktera. Projektom 
neće biti uzrokovano 
zagađenje reke jer je 
odvođenje vode sa 

kolovoza kontrolisano  
pre ispuštanja u vodotoke  

15. 

Da li na lokaciji ili u blizini lokacije 
postoje područja ili prirodni oblici 
visoke ambijentalne vrednosti koji 
mogu biti zahvaćeni uticajem 
projekta? 

NE NE 

16. 

Da li na lokaciji ili u blizini lokacije 
postoje putni pravci ili drugi objekti 
koji se koriste za rekreaciju ili drugi 
objekti koji mogu biti zahvaćeni 
uticajem projekta? 

NE NE 

17. 

Da li na lokaciji ili u blizini lokacije 
postoje transportni pravci koji mogu 
biti zagušeni ili koji prouzrokuju 
probleme po životnu sredinu, a koji 
mogu biti zahvaćeni uticajem 
projekta?  

NE NE 

18. 
Da li se projekat nalazi na lokaciji na 
kojoj će verovatno biti vidljiv velikom 
broju ljudi? 

NE NE 
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red. 
br. 

Pitanje 
da/ne 

Kratak opis 
projekta 

Da li će to imati značajne 
posledice? 

DA/NE i zašto? 

19. 

Da li na lokaciji ili u blizini lokacije 
ima područja ili mesta od istorijskog i 
kulturnog značaja koja mogu biti 
zahvaćena uticajem projekta?  

NE NE 

20. 

Da li se projekat nalazi na lokaciji u 
prethodnom nerazvijenom području 
koje će zbog toga pretrpeti gubitak 
zelenih površina? 

NE NE 

21. 

Da li se na lokaciji ili u blizini lokacije 
projekta koristi zemljište, na primer 
za kuće, vrtove, druge privatne 
namene, privredne aktivnosti, 
rekreaciju, kao javni otvoreni prostor, 
za javne objekte, poljoprivrednu 
proizvodnju, za šume, turizam, 
rudarske ili druge aktivnosti koje 
mogu biti zahvaćene uticajem 
projekta?  

DA – u neposrednoj 
blizini mosta se 
nalaze obradive 
poljoprivredne 

površine  

NE – neće biti značajnih 
posledica 

22. 

Da li za lokaciju ili okolinu lokacije 
postoje planovi za buduće 
korišćenje zemljišta koje može biti 
zahvaćeno uticajem projekta? 

NE NE  

23. 

Da li na lokaciji ili u blizini lokacije 
postoje područja sa velikom 
gustinom naseljenosti ili 
izgrađenosti, koja mogu biti 
zahvaćena uticajem projekta? 

NE NE 

24. 

Da li na lokaciji ili u blizini lokacije 
ima područja zauzetih specifičnim 
(osetljivim) korišćenjem zemljišta, na 
primer bolnice, škole, verski objekti, 
javni objekti koji mogu biti zahvaćeni 
uticajem projekta? 

NE NE 

25. 

Da li na lokaciji ili u blizini lokacije 
ima područja sa važnim, visoko 
kvalitetnim ili retkim resursima (na 
primer, podzemne vode, 
površinske vode, šume, 
poljoprivredna, ribolovna, lovna i 
druga područja, zaštićena prirodna 
dobra, mineralne sirovine i dr.) koja 
mogu biti zahvaćena uticajem 
projekta? 

DA - na predmetnoj 
lokaciji postoji kanal 

Stari Begej 

NE - mogući uticaji su 
privremenog karaktera. 

Projektom neće biti 
uzrokovano zagađenje 

kanala Stari Begej 

26. 

Da li na lokaciji ili u blizini lokacije 
ima područja koja već trpe 
zagađenja ili štetu na životnoj sredini 
(na primer gde su postojeći pravni 
normativi životne sredine pređeni), 
koja mogu biti zahvaćena uticajem 
projekta? 

NE NE 
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red. 
br. 

Pitanje 
da/ne 

Kratak opis 
projekta 

Da li će to imati značajne 
posledice? 

DA/NE i zašto? 

27. 

Da li je lokacija projekta ugrožena 
zemljotresima, sleganjem zemljišta, 
klizištima, erozijom, poplavama ili 
povratnim klimatskim uslovima (npr. 
temperaturnim razlikama, maglom, 
jakim vetrovima) koje mogu dovesti 
do prouzrokovanja problema u 
životnoj sredini od strane projekta? 

NE NE 

 

 

Rezime karakteristika projekta i njegove lokacije sa indikacijom potrebe za izradom 

studije o proceni uticaja na životnu sredinu: 

 

Na osnovu Uredbe o utvrđivanju liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i liste 

projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu  ("Sl. glasnik RS", 

br. 106/2025) imamo:   

Na osnovu LISTA II: Projekti za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu 

sredinu: Tačka 12 Infrastrukturni projekti: Podtačka 6) putevi uključujući pripadajuće 

objekte (mostove, tunele), osim pratećih sadržaja puta (svi projekti koji nisu navedeni u 

Listi I). 

Napomena 1: Analizirani most je pripadajući objekat lokalnog puta 

Napomena 2: U toku ekspoatacije projekta, uticaj na životnu sredinu je minimalan. 

 

 

PRILOZI:  

 

Makrolokacija 

Mikrolokacija 
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Makrolokacija 

 

 
  



36 
 

Mikrolokacija 
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